
Tuotekuvaus

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on
poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on
uusi sähkönumero.

Sähkönumero
19 013 01 Arkistoitu 15.01.2018

Korvaava tuote
19 015 01

Yleisnimi ja tuotesarja
Potentiaalitasauskisko ECS

Tekninen nimi
Maad.kisko tuppiloliittimille

Pitkä tuotenimi
Maadoituskisko tuppiloliittimille 5x50x500mm

GTIN-koodi

Toimittajan tuotekoodi
ECS-MK-0550500

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
ECS-Electrical Components & Systems OyECS

Tuoteryhmä
19 Sisäjohtoliittimet

ETIM-luokka
EC001470
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https://sahkonumerot.fi/?Module=product&File=sheet&Action=Link&ID=929&PID=389850&Type=2
/1901501/id/556361/
https://sahkonumerot.fi/haku/redirect/?group=10&name=3209
https://sahkonumerot.fi/haku/redirect/?supplier=441&serie=5780
https://sahkonumerot.fi/haku/redirect/?supplier=441
https://sahkonumerot.fi/haku/redirect/?brand=929&supplier=441
https://sahkonumerot.fi/haku/redirect/?group=10


Tekniset tiedot (ETIM) 

EC001470 - Potentiaalintasauskisko
Rakennetyyppi: 
pinta-asennuskiinnitys 

Malli / Tyyppi: 
ilman suojakantta 

Eristin: 
kyllä 

Räjähdystestattu versio: 
ei 

Korkeus (mm): 
55 

Leveys (mm): 
50 

Kosketuskiskon materiaali: 
kupari 

Liitinkiskon pintakäsittely: 
käsittelemätön 

Liittimen materiaali: 
teräs 

Liittimen pintakäsittely: 
galvanoitu/elektrolyyttisesti
sinkitty 

Muut tiedot

Alkuperämaa
FI

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Tullinimike

UNSPSC-koodi
39121200

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC001470

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
01.02.2019

Julkaisupäivämäärä
12.08.2011

Sähkönimikkeistö
S2223, T1104

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Earth connector

Tekninen nimi, English

Yleisnimi, Svenska
Jordningskontakt

Tekninen nimi, Svenska
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Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
515

Korkeus mm
60

Leveys mm
60

Paino kg
1.55

Tilavuus l
1.854
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