
Tuotekuvaus
Robust...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Sähkönumero
25 003 16

Yleisnimi ja tuotesarja
Pistorasia Robust

Tekninen nimi
2S/16A/IP21 UPJ VAL IK09

Pitkä tuotenimi
Robust pistorasia 2-osainen uppoas.

GTIN-koodi
6438054019244

Toimittajan tuotekoodi
WDE000925

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Schneider Electric Finland OySchneider
Electric

Tuoteryhmä
25 Upotettavat pistorasiat

ETIM-luokka
EC000125
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Tekniset tiedot (ETIM) 

EC000125 - Pistorasia
Malli / Tyyppi: 
suojamaadoitettu (CEE 7/3 /
CEE7/4, tyyppi F) 

Suojakosketin (ominaisuus ei
enää käytössä): 
kyllä 

Pyöreä
suojakosketin (ominaisuus ei
enää käytössä): 
ei 

Aktiivisten kontaktien määrä
(pyöreä): 
4 

Aktiivisten kontaktien määrä
(litteä): 
0 

Kansi (ominaisuus ei enää
käytössä): 
täydellinen kotelo 

USB-
tehonlähteellä (ominaisuus ei
enää käytössä): 
ei 

Merkinantolampulla: 
ei 

Yksikköjen määrä: 
2 

Moduulien lukumäärä: 
0 

Kytkettävien pistorasioiden
määrä: 
0 

Vaiheiden lukumäärä: 
1 

Merkintä/ilmaisu: 
ilman merkintää 

Kytkentätapa: 
abikoliitin 

Saranoitu kansi: 
ei 

Parannettu kosketussuojaus: 
kyllä 

Merkintäpaikka: 
ei 

Väri: 
valkoinen 

RAL-numero (vastaava): 
9010 

Läpinäkyvä: 
ei 

Lukittava: 
ei 

Irrotus/vapautus-mekanismi: 
ei 

Eristetty asennus: 
kyllä 

Toiminnanilmaisevalla valolla: 
ei 

Hakuvalolla: 
ei 

Ylijännitesuojaus: 
ei 

Vikavirtasuojaus: 
ei 

Pienoissulakkeella: 
ei 

Erikoisteholähde: 
ei erityistä virtalähdettä 

Asennustapa: 
seinäkanava 

Kiinnitystapa: 
pikakiinnitys 

Materiaali: 
muovi 

Materiaalin laatu: 
kestomuovi 

Halogeeniton: 
kyllä 

Pinnan suojaus: 
käsittelemätön 
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Vaiheen
käyttö/valinta (ominaisuus ei
enää käytössä): 
ei ole 

Pintamateriaali: 
matta 

Antibakteerinen käsittely: 
ei 

Ketjutusmahdollisuus: 
ei 

Päälle/pois-kytkimellä: 
ei 

Kääntyvä keskiosa: 
ei 

Rankoille käyttöolosuhteille
(VDE:n mukaan) (ominaisuus ei
enää käytössä): 
ei 

Nimellisvirta (A): 
16 

Nimellisjännite (V): 
250 

Taajuus (Hz): 
50 – 60 

Mitoitettu vikavirta (mA): 
0 

Sopii kotelointiluokalle (IP): 
IP20 

Iskunkestävyysluokka: 
IK09 

Laitteen leveys (mm): 
94 

Laitteen korkeus (mm): 
84 

Laitteen syvyys (mm): 
39 

Minimisyvyys (sisäänrakennettu
laitekotelo) (mm): 
41 

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
39

Korkeus mm
84

Leveys mm
94

Paino kg

Tilavuus l
0.308
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Muut tiedot

Alkuperämaa
PL

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
18

Tullinimike
8536699099

UNSPSC-koodi
39121308

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC000125

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
26.03.2024

Julkaisupäivämäärä
15.05.2013

Sähkönimikkeistö
S2413, S2414

DoP-tunniste

FI-merkintä
Kyllä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Socket-outlet

Tekninen nimi, English

Yleisnimi, Svenska
Vägguttag

Tekninen nimi, Svenska
Väggutt 2-V Inf Jord

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4
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Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
150

Korkeus mm
46

Leveys mm
108

Paino kg
0.27

Tilavuus l
0.745

Robust
Kestää kulutusta
Kun tarvitset kestävyyttä ja turvallisuutta

Schneider Electric on kehittänyt vaativiin ja kulutukselle alttiisiin kohteisiin oman, koviakin, iskuja kestävän
Robust -sarjan.

Pitkäikäisten Robust-tuotteiden asennus on turvallista, sillä iskunkestävä
kehys asennetaan neljällä ruuvilla ja peitenastalla. Kehyksen purkaminen vaatii työkaluja, mikä tekee
tuotteesta myös erittäin lapsiturvallisen. Tuotteiden yksityiskohdat on suunniteltu helpottamaan ja
nopeuttamaan asennustyötä.

Robust antaa korkean iskunkestävyyden, IK09, standardin IEC62262 mukaan.

Valikoima:

Yleisimmät kytkimet ja painikkeet
Yksi- ja kaksiosaiset pistorasiat 
Antenni- ja datakeskiölevyt
1- ja 2 -osaiset kehykset
Pinta-asennuskojerasia. Pinta-asennuskojerasialla on IK08 luokitus.

Edut:

Kestävä. Iskunkestävä, IK09, standardin IEC62262 mukaan.
Turvallinen. Vähemmän tuotteen hajoamisen aheuttamia vaaratilanteita.
Kustannustehokas. Vähemmän tarvetta rikkoituneiden kytkimien ja pistorasioiden vaihtotyöhön.
Helppo käyttää missä vain.. Ei tarvita erikoisuppokojerasioita, vain tavalliset uppokojerasiat.
Helppo asentaa. Samat kojeet kuin muissakin Schneider Electricin kalustesarjoissa.
Ympäristöystävällinen. Halogeenivapaa ja täyttää RoHS directiivin.

Sovellukset:
Robust-tuotevalikoima koostuu helposti ja nopeasti asennettavista, koviakin iskuja kestävistä
sähkokalusteista, joita käytetään paljon mm. kouluissa, lentoasemilla, hotelleissa ja muissa julkisissa
tiloissa. Purkamiseen tarvitaan aina työkalu, mikä on
lapsiturvallisuuden kannalta tärkea asia.
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