
Tuotekuvaus
Rasialähetin Danfoss Link™ järjestelmään...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on
poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on
uusi sähkönumero.

Sähkönumero
26 000 25 Arkistoitu 24.01.2017

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja
Ohjauslaite Devilink

Tekninen nimi
Devilink HR lähetin rasiaan

Pitkä tuotenimi

GTIN-koodi
5703466197288

Toimittajan tuotekoodi
19190027

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Danfoss Oy AbDevilink

Tuoteryhmä
26 Kellokytkimet, termostaatit ja
valaistuksenohjaus

ETIM-luokka
EC000194

26 000 25

Ohjauslaite Devilink - Devilink HR lähetin rasiaan - Devilink

Tulostettu 17.04.2024 11:05 Sivu 1/4

https://sahkonumerot.fi/?Module=product&File=sheet&Action=Link&ID=1889&PID=350518&Type=2
https://sahkonumerot.fi/haku/redirect/?group=64&name=12285
https://sahkonumerot.fi/haku/redirect/?supplier=41&serie=4193
https://sahkonumerot.fi/haku/redirect/?supplier=41
https://sahkonumerot.fi/haku/redirect/?brand=1889&supplier=41
https://sahkonumerot.fi/haku/redirect/?group=64
https://sahkonumerot.fi/haku/redirect/?group=64


Tekniset tiedot (ETIM) 

EC000194 - Termostaatti sähkölämmitys (luokka poistunut)
Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Muut tiedot

Alkuperämaa
DK

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
24

Tullinimike
90321020

UNSPSC-koodi
39121500

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC000194

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
24.01.2017

Julkaisupäivämäärä
13.11.2009

Sähkönimikkeistö
S2511, S2521, S2531, S2541,
S2551

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Transmitter

Tekninen nimi, English
Devlink HR hidden relay

Yleisnimi, Svenska
Sändare

Tekninen nimi, Svenska
Devlink HR dolt relä
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https://www.stul.fi/stul/stul-takuu/
https://sahkonumerot.fi/sahkonimikkeisto/?code=S2511
https://sahkonumerot.fi/sahkonimikkeisto/?code=S2521
https://sahkonumerot.fi/sahkonimikkeisto/?code=S2531
https://sahkonumerot.fi/sahkonimikkeisto/?code=S2541
https://sahkonumerot.fi/sahkonimikkeisto/?code=S2551


Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
163

Korkeus mm
61

Leveys mm
88

Paino kg
0.08

Tilavuus l
0.875

Rasialähetin Danfoss Link™ järjestelmään
Danfoss Link™ HR on rasialähetin, jonka avulla ohjataan sähkölaitteita päälle ja pois. Rasialähetin on
lisävaruste, jonka avulla sähkölaitteet on helppo yhdistää osaksi Danfoss Link™ järjestelmää. Danfoss
Link™ CC keskusyksikkö ajastaa ja aktivoi pistorasialähettimen langattomasti. Rasialähetin asennetaan
kiinteästi sähköverkkoon.

Rasialähetin auttaa saavuttamaan lisäsäästöjä ohjaamalla kodin sähkölaitteita. Monet laitteet (televisio,
WLAN, stereot) toimivat valmiustilassa. Lähetin tarjoaa mahdollisuuden huomattaviin säästöihin
sähkölaskussa, kun se on yhdistetty Danfoss Link™ järjestelmään.

Danfoss Link™ on langaton lämmityksen ohjausjärjestelmä pientaloihin (alle 300 m²). Järjestelmän
keskusyksikkö hallinnoi koko talon antureita, releita ja termostaatteja.

Danfoss Link™ säästää energiaa tarkan ja ennakoivan lämmityksenohjausjärjestelmän ansiosta.
Helppokäyttöisellä kosketusnäytöllisella keskusyksiköllä voit ohjata lämpötiloja huonekohtaisesti tai
kaikkia kerrallaan. Danfoss Link™ järjestelmän idea on yhdistää lämmityksenohjaukset langattomasti ja
säätää niitä yhdellä keskusyksikollä (maks. 50 yksikkoä).

Tekniset tiedot:
Käyttöjännite: 180-250 VAC, 50/60 Hz
Valmiustilan virrankulutus: <1 W
Kuormittavuus:
- Resistiivinen kuorma: 10 A / 2300 W
- Induktiivinen kuorma: 460 VA, 600 W
Toiminto: PWM tai ON/OFF-kytkin
Kantomatka: normaalissa rakennuksessa maksimissaan 30 metriä
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Käyttölämpötila: +5°C ... +45 °C
Kotelointiluokka: IP31
Ulkoiset mitat (k x l x s): 52 x 52 x 31 m
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