
Tuotekuvaus
Valaistuksen ohjaus...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on
poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on
uusi sähkönumero.

Sähkönumero
26 008 04 Arkistoitu 24.08.2022

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja
Säädin

Tekninen nimi
Smart-421 säädin IP20 PSE VAL

Pitkä tuotenimi
Smart-421, 640421, 1-osainen säädin
himmentimelle

GTIN-koodi
6438400005938

Toimittajan tuotekoodi
640421

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Limente OyLimente

Tuoteryhmä
26 Kellokytkimet, termostaatit ja
valaistuksenohjaus

ETIM-luokka
EC000025
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Tekniset tiedot (ETIM) 

EC000025 - Valonsäädin
Käyttötapa: 
painike 

Moduulien lukumäärä: 
1 

Yksikköjen määrä: 
1 

Sovellusohjaus (Bluetooth): 
ei 

Himmennys laskevan reunan
ohjaus: 
ei 

Himmennys nousevan reunan
ohjaus: 
ei 

Kruunuvalonsäädin: 
ei 

Kuorman tyyppi: 
muu 

Ala-aseman sisääntulo: 
ei 

Valaistustason muisti: 
kyllä 

Käytettävissä painikkeen
kanssa: 
ei 

Käytettävissä liiketunnistimen
kanssa: 
ei 

Käytettävissä
läsnäoloilmaisimen kanssa: 
ei 

Käytettävissä
kellokytkimen/ajastimen
kanssa: 
ei 

Käytettävissä RF-painikkeen
kanssa: 
ei 

Käytettävissä IR-painikkeen
kanssa: 
ei 

Asennustapa: 
pinta-asennus 

Materiaali: 
muovi 

Materiaalin laatu: 
kestomuovi 

Halogeeniton: 
kyllä 

Pinnan suojaus: 
muu 

Väri: 
valkoinen 

Läpinäkyvä: 
ei 

Sopii kotelointiluokalle (IP): 
IP20 

Kytkentätapa: 
muu 

Laitteen leveys (mm): 
86 

Laitteen korkeus (mm): 
13,8 

Laitteen syvyys (mm): 
86 

Apple HomeKit -yhteensopiva: 
ei 

Google Assistant -yhteensopiva:
ei 

Amazon Alexa -yhteensopiva: 
ei 

IFTTT-tuki: 
ei 
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Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
86

Korkeus mm
13.8

Leveys mm
86

Paino kg
0.107

Tilavuus l
0.102

Muut tiedot

Alkuperämaa
CN

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
24

Tullinimike
85365080

UNSPSC-koodi
39121500

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC000025

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
25.08.2022

Julkaisupäivämäärä
05.09.2014

Sähkönimikkeistö
S2511, S2521, S2531, S2541,
S2551

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Regulator

Tekninen nimi, English

Yleisnimi, Svenska
Regulator

Tekninen nimi, Svenska
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Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
131

Korkeus mm
52

Leveys mm
104

Paino kg
0.178

Tilavuus l
0.708

Valaistuksen ohjaus

LIMENTE Smart 400 sarjalla ratkaiset yksinkertaisesti ja tyylikkäästi valaistuksen ohjauksen esimerkiksi
keittiössä. Valaisimia ohjataan moderneilla seinäkytkimillä, joissa on päälle/pois toiminto ja himmennys.
Tuotekoostuu erikseen tilattavista himmennin/säätimestä (kaukosäädin) sekä vastaanottimesta.
Vastaanotin on aina sama ja säätimeksi voit valita minkä tahansa 400 sarja säätimistä. Voitmyös ottaa
useita säätimiä ja yhdistellä niitä tarpeesi mukaan. Tyylikäs seinäkytkimen näköinen säädin asennetaan
haluttuun kohtaan seinää. Säätimien mataluuden ansiosta ne näyttävät normaaleilta seinäkytkimiltä pinta-
asennuksesta huolimatta. Säätimet eivät tarvitse mitään johdotuksia vaan ne toimivat langattomina
kaukosäätiminä.

LIMENTE Smart 411 ja 421 kaukosäätimillä voidaan kytkeä päälle/pois sekä himmentää useaan eri
vastaanottimeen kytkettyjä valaisimia. Esimerkiksi keittiön kahdella eri puolella olevat välitilavalot
ohjautuvat samanaikaisesti. Smart 411 on pyöritettävä ja 421 painettava säädin.
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