
Tuotekuvaus
Porrasvaloautomaatti, elektroninen, Nollapistekytkentä relekoskettimien suojaamiseen ja valaisimille, ts.
valaisimien käyttöikä pitenee, Monitoimilaite 10 valittavalla toiminnolla, asetukset voidaan tehdä laitteen
etupuolella, Poiskytkeytymisen esivaroitus (kaksoisvilkku) DIN 18015-2 yhtäkkisen pimeyden välttämiseksi,
Pitkäaikaistoiminto voidaan aktivoida pitkällä painikkeen painalluksella, Heti uudelleen kytkettävissä
(portaikon valaistuskytkin) tai etuajassa poiskytkettävissä (virtasykäyskytkin päästöhidastuksella),
Virtasykäyskytkin, Kestovalo, Liitinvaraukset kuten ELPA 8, Käyntitarkkuus, Painiketulo elektronisella
ylikuormitussuojalla, Automaattinen 3- tai 4-johtimen tunnistus (4-johdinta lattiavalaistukselle, 3-johdinta
eivät ole enää sallittuja uusissa asennuksissa)...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on
poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on
uusi sähkönumero.

Sähkönumero
35 103 06 Arkistoitu 19.10.2022

Korvaava tuote
26 077 11

Yleisnimi ja tuotesarja
Ajastin ELPA

Tekninen nimi
ELPA 6

Pitkä tuotenimi
Porrasvaloautomaatti elektroninen

GTIN-koodi
4003468010525

Toimittajan tuotekoodi
0060002

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Theben OyTheben

Tuoteryhmä
35 Liikennevälineiden lataustuotteet

ETIM-luokka
EC000297
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Tekniset tiedot (ETIM) 

EC000297 - Porrasvaloautomaatti
Toiminto: 
elektroninen, monitoiminen 

Asennustapa: 
DIN-kisko 

Leveys (moduulipaikkojen
määrä): 
1 

Upotussyvyys (mm): 
60 

Sulkeutuvien koskettimien
lukumäärä (ominaisuus ei enää
käytössä): 
1 

Sulkeutuvien koskettimien
lukumäärä: 
1 

Avautuvien koskettimien
lukumäärä (ominaisuus ei enää
käytössä): 
0 

Avautuvien koskettimien
lukumäärä: 
0 

Vaihtokoskettimien
lukumäärä (ominaisuus ei enää
käytössä): 
0 

Vaihtokoskettimien lukumäärä: 
0 

Ohjausjännite 1 (V): 
220 – 240 

Ohjausjännite 1:n tyyppi: 
AC 

Ohjausjännite 1:n taajuus (Hz): 
50 – 60 

Mitoitettu kytkentävirta (A): 
16 

Maksimikytkentävirta (cos phi =
0.6) (A): 
16 

Päästöhidastusaika (min): 
0,5 – 20 

Lepovirta valopainikkeille
(hehkulamppu) (mA): 
150 

Kytkentätapa: 
3- ja 4-johdinkytkentä 

Poiskytkentävaroitus: 
vilkkuva 

Ylijännitesuojaustoiminto
valittavissa: 
kyllä 

Toistuva: 
toistuva + jatkuva valo +
aikapidennys 

Syöttöjännite (V): 
220 – 240 

Syöttöjännitteen tyyppi: 
AC 

Maksimi
hehkulamppukuorma (W): 
3600 

Loistelamppukuorma
maks. (VA): 
3600 

Loistelamppukuorma
(tuplapiirissä) maks. (VA): 
3600 

Loistelamppukuorma
(rinnakkain kompensoituna)
maks. (VA): 
1200 

Max. kytkentäteho LED (W): 
600 
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Muut tiedot

Alkuperämaa
DE

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
24

Tullinimike
91070000

UNSPSC-koodi

CE-merkintä
Kyllä

ETIM-luokka
EC000297

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
18.11.2022

Julkaisupäivämäärä
07.10.2005

Sähkönimikkeistö

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Timer

Tekninen nimi, English

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4
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Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
102

Korkeus mm
28

Leveys mm
76

Paino kg
0.092

Tilavuus l
0.217

Porrasvaloautomaatti, elektroninen, Nollapistekytkentä relekoskettimien suojaamiseen ja valaisimille, ts.
valaisimien käyttöikä pitenee, Monitoimilaite 10 valittavalla toiminnolla, asetukset voidaan tehdä laitteen
etupuolella, Poiskytkeytymisen esivaroitus (kaksoisvilkku) DIN 18015-2 yhtäkkisen pimeyden välttämiseksi,
Pitkäaikaistoiminto voidaan aktivoida pitkällä painikkeen painalluksella, Heti uudelleen kytkettävissä
(portaikon valaistuskytkin) tai etuajassa poiskytkettävissä (virtasykäyskytkin päästöhidastuksella),
Virtasykäyskytkin, Kestovalo, Liitinvaraukset kuten ELPA 8, Käyntitarkkuus, Painiketulo elektronisella
ylikuormitussuojalla, Automaattinen 3- tai 4-johtimen tunnistus (4-johdinta lattiavalaistukselle, 3-johdinta
eivät ole enää sallittuja uusissa asennuksissa)
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