
Tuotekuvaus
VALTAVALO® G4 LED-VALOPUTKI...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Sähkönumero
47 020 86

Yleisnimi ja tuotesarja
LED-valoputki LED-valoputket

Tekninen nimi
G4 19W 120cm 230V G13 840 F

Pitkä tuotenimi
Valtavalo G4 LED-valoputki 120cm 19W 4000K
840 opaali kupu

GTIN-koodi
6410047020864

Toimittajan tuotekoodi
VV19E120G4-840

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Valtavalo OyValtavalo

Tuoteryhmä
47 Vakio- ja erikoislamput

ETIM-luokka
EC001959
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Tekniset tiedot (ETIM) 

EC001959 - LED-lamppu
Nimellisjännitealue (V): 
220 – 240 

Nimellisvirta-alue (mA): 
80 

Tehokerroin: 
0,95 

Lampputeho (W): 
19 

Jännitetyyppi: 
AC 

Valovirta (lm): 
2550 

Valotehokkuus (lm/W): 
134 

Värintoistoindeksi: 
80-89 

Lampun muoto: 
putki, kaksipäätyinen 

Hehkulankalamppu: 
ei 

Lasin/kuvun tyyppi: 
opaali 

Valon väri EN 12464-1: 
neutraali 3300-5300 K 

Kanta: 
G13 

Väri: 
valkoinen 

Värilämpötila-alue (K): 
4000 

Rungon väri: 
muu 

Säteen kulma (°): 
120 

Värin konsistenssi (MacAdamin
ellipsi): 
SDCM3 

Himmennettävä: 
ei 

Energiatehokkuusluokka (ominaisuus
ei enää käytössä): 
A++ 

Halkaisija (mm): 
26 

Pituus (mm): 
1211 

Kotelointiluokka (IP): 
IP20 

Lamppumerkintä: 
T8 

Kokonaisharmoninen särö
(THD): 
20 

Painotettu energiankulutus
1000 tunnissa (kWh): 
19 

Keskimääräinen
nimellispolttoikä (h): 
125000 

Kauko-ohjaus: 
ei 

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
1211

Korkeus mm
26

Leveys mm
26

Paino kg
0.385

Tilavuus l
0.819
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Muut tiedot

Alkuperämaa
FI

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
84

Tullinimike
8543709099

UNSPSC-koodi
39101600

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC001959

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
03.08.2021

Julkaisupäivämäärä
11.02.2016

Sähkönimikkeistö
S2513L, S2523L, S2533L,
S2543L

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
LED light tube

Tekninen nimi, English
G4 19W 120cm 230V G13 840 F

Yleisnimi, Svenska
LED- rörlampa

Tekninen nimi, Svenska
G4 19W 120cm 230V G13 840 F

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2
50

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4
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Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
1260

Korkeus mm
35

Leveys mm
35

Paino kg
0.47

Tilavuus l
1.543

VALTAVALO® G4 LED-VALOPUTKI
Välkkymättömät LED-valoputket saapuivat. Valtavalo G4 on markkinoiden ensimmäinen välkkymätöntä
valoa tuottava LED-valoputki. Sen keskimääräinen elinikä on 125 000 tuntia ja takuu 7 vuotta (5+2). G4
LED-valoputket valmistetaan Suomessa täysin automatisoidulla tuotantolinjalla standardin EN62776
mukaisesti. Jokainen LED-valoputki käy läpi monivaiheisen sähkö- ja valo-ominaisuustestin. Asiakas voi olla
siis varma tuotteen erinomaisesta laadusta.
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