
Tuotekuvaus
Sopii tappieristimeksi asennettavaksi SOT24 orsitappiin. Johdin voidaan sitoa huippu-uraan tai kaulalle.

Sähkönumero
50 102 76

Yleisnimi ja tuotesarja
Eristin

Tekninen nimi
SDI30 Tappieristin

Pitkä tuotenimi
24 kV, SH 24 M

GTIN-koodi
6418677408748

Toimittajan tuotekoodi
SDI30

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Ensto Finland OyEnsto Sähköverkot

Tuoteryhmä
50 Linjatarvikkeet

ETIM-luokka
EC003514
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Tekniset tiedot (ETIM) 

EC003514 - Eristimet
Malli / Tyyppi: 
tappieristin 

Nimellisjännite (kV): 
24000 

Materiaali: 
posliini 

Pituus (mm): 
160 

Halkaisija (mm): 
170 

Paino (kg): 
3,37 

Ryömintäpituus (mm): 
325 

Syöksyjännitekesto (kuiva)
min. (kV): 
125 

Käyttötaajuinen kestojännite
(märkä) min. (kV): 
50 

Murtokuormitus (kN): 
12500 

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm

Korkeus mm

Leveys mm

Paino kg
3.37

Tilavuus l

Muut tiedot

Alkuperämaa
CN

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Tullinimike
85462000

UNSPSC-koodi
30140000

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC003514

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
07.07.2022

Julkaisupäivämäärä
10.11.2003

Sähkönimikkeistö

DoP-tunniste

FI-merkintä
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Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Insulator

Tekninen nimi, English
24 kV

Yleisnimi, Svenska
Isolator

Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
3

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4
120

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
520

Korkeus mm
190

Leveys mm
200

Paino kg
10.11

Tilavuus l
19.76

Sopii tappieristimeksi asennettavaksi SOT24 orsitappiin. Johdin voidaan sitoa huippu-uraan tai kaulalle.
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