
SUORITUSTASOILMOITUS 

Nro DOP :CE-DOP-CPR014

Tuotetyypin yksilöllinen

tunniste :

C7SF4PHF - TP014A

Itemnumber : GGM C7SF4PHFT5

Aiottu käyttötarkoitus : Rakentamisessa käytettävien kaapeleiden palonkäyttäytymistä 

(reaction to fire) koskevat vaatimukset ja niiden 

osoittamista koskevat menetelmätt 

Valmistaja : CONECTIS GIGAMEDIA
312, rue du Haut de Sainghin - CRT4 - CS 30114
59811 LESQUIN Cedex - France

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja
varmentamisessa käytetty järjestelmä :

AVCP3

Ilmoitettu laitos  : NB 2652

Ilmoitettu suoritustaso :

Perusominaisuuden Suoritus Yhdenmukaistettu standardi

Palokäyttäytyminen         Dca,s2,d2,a2 EN 50575 : 2014
+ A1 2016

Vaaralliset aineet No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritelty (NPD)

Edellä yksilöidyn tuotteen  suoritustaso on  ilmoitettujen  suoritustasojen joukon  mukainen. Tämä  suoritustasoilmoitus on
asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Lesquin, 31/12/2017 Valmistajan puolesta allekirjoittanut :
André Leclercq, Technical Manager, Cabling Systems

www.gigamedia.net/dop-cpr.php


