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Korotusrenkaan 6 mm   
käyttö



Asennusohjeet
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Tavallisella säätörenkaalla 
säätövara 12 – 27 mm 

Korkealla säätörenkaalla  
24 – 39 mm säätövara

Korkeassa rasiassa, tavallisella 
säätörenkaalla 24 – 39 mm  
säätövara

Korkeassa rasiassa, korkealla 
säätörenkaalla 24 – 51 mm  
säätövara

Säätörenkaan  
käyttö
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Kiinnitys nurkasta ruuveilla Kiinnitys naulalla tai ruuveilla kyljestä

Puulevyyn takaapäin ruuvaamalla/naulaamalla
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Vaihtoehtoina 21mm korkea tuki, joka on tarkoitettu 66mm rangoille tai 25mm tuki joita 
pinoamalla saa tuen 70/95/120mm rangoille

Rasiatuen poisto

Käyttö  
yhdistelmissä

Käyttö 1.5  
rasian kanssa

Käyttö  
kaksoiskoje- 
rasioiden  
kanssa

Rasiatuen    
käyttö
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KNS1 Sulkunysän käyttö

KNV1 vedonpoistajanysän käyttö

KNV1 vedonpoistajanysän käyttö 
KNS1 Sulkunysän käyttö
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Kojerasioiden integroitu 
yhteenliittäminen


