
Pakkaus Lisäpakkaus 1

YLEISIÄ TIETOJA

Tekniset tiedot
Polyamidi 6.

Käyttö
Muoviputkien kiinnittämiseen.

Ohjeet
1. Poraa halkaisijaltaan 8 mm reikä.
2. Lyö putkikiinnike paikoilleen.
3. Lukitse kiinnike putken ympärille.

LOGISTIIKKATIEDOT

Ominaisuudet
Porareikä Ø (mm) : 8
Putken halkaisija Ø (mm) : 25
Pakkaus (kpl) : 100

Edut
Ei vaadi erikoistyökaluja.

Materiaalit

Kovat
kiinnitysalustat
Huokoiset
kiinnitysalustat
Betoni
Teräsbetoni
Kevytbetoni

Putkikiinnike, muovinen, Clipeo, lyötävä, 1-putkelle, 25 mm, 8 mm reikä, 100 kpl

Muu
Korkeus (cm) : 13
Pituus (cm) : 29
Syvyys (cm) : 15

Nettopaino (kg) : 1
Bruttopaino (kg) : 1

Kuormalava
Korkeus (cm) : 80
Pituus (cm) : 120
Syvyys (cm) : 80

Nettopaino (kg) : 203
Bruttopaino (kg) : 218256x
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