
Pakkaus Lisäpakkaus 1

Lisäpakkaus 2

YLEISIÄ TIETOJA

Kuvaus
Pitää putkikiinnikkeet yhdessä.

Tekniset tiedot
Suurtiheyksinen polypropeeni.
Lämmönkestävyys: -20° C-+80 °C.
Halogeeniton.
UV-säteilyn kestävä.

Vinkit

Ohjeet
1. Poraa reikä ø 6 mm:n poralla ja aseta ankkuri käsin.

LOGISTIIKKATIEDOT

Ominaisuudet
Pituus (mm) : 25
Porareikä Ø (mm) : 6
Pakkaus (kpl) : 100

Edut
Säästä aikaa: Poraa ja asenna!
Asennettavissa vain yhdellä ø 6 mm:n
poralla.

Materiaalit

Betoni
Kevytbetoni
Kipsilevy
Reikätiili
Täystiili

Putkikiinnike ankkuri, muovinen, harmaa, pituus 25 mm, 100 kpl

Pahvi
Korkeus (cm) : 6.5
Pituus (cm) : 19
Syvyys (cm) : 18

Nettopaino (kg) : 0.16
Bruttopaino (kg) : 0.23

Pahvi
Korkeus (cm) : 20
Pituus (cm) : 39.5
Syvyys (cm) : 35.5

Nettopaino (kg) : 1.6
Bruttopaino (kg) : 2.710x

Kuormalava
Korkeus (cm) : 100
Pituus (cm) : 120
Syvyys (cm) : 80

Nettopaino (kg) : 38.4
Bruttopaino (kg) : 79.8240x

TEKNISET TIEDOT 13 288 99
BIZ 300 460

Bizline SAS - 13 boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris - France | Telephone : +33.1.42.85.85.00 - Fax : +33.1.42.85.71.84

SAS with a capital of 537 715 EUROS - 331 816 538 RCS Paris | www.bizline.com - Edition January 2020


