
Tuotekuvaus

Scotchflex UL-hyväksytyt nippusiteet valmistetaan polyamidista

(nylon), ja niiden käyttölämpötila-alue on -40 - +100°C.

Nippusiteitä on saatavilla sekä mustina että värittöminä 100 kpl:n

pusseissa.

Vetolujuustaulukko

HyödytOminaisuudet

- UV-resistantti (musta)

- Halogeenivapaa

- Sään ja kulutuksen kestävä

- Taivutetut kärjet

- Pitkä käyttöikä________

- Helppo asennus

- Säästää rahaa_________

- Säästää aikaa

Käyttökohteet ja tekniset tiedot

Ihanteellinen kaikkiin niputus- ja kiinnityskohteisiin, joissa vaaditaan 

voimaa ja kestävyyttä. Voidaan käyttää sekä sisällä että ulkona.

Scotchflex nippusiteet
Tuotelehti

Materiaali : Nylon Polyamidi UL94 V2

Leveys : 2,5 – 9 mm

Pituus : 100 – 780 mm

Väri :  Neutraali (väritön) ja musta

Lämpötila-alue : -40 – + 100°C.

Nippusiteen leveys (mm) Vetolujuus (kg)

2,5 18

3,5 25

4,5 35

7,5 91

9 102
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Tuotenumerot ja pakkauskoot

3M 3900 Lærredstape

Tuotelehti

Väritön Musta

Tuotenumero Sähkönumero 3M koodi MOQ Tuotenumero Sähkonumero 3M koodi MOQ

2,5x100 mm FS100AC 1376100
KE234000

005 150 FS100AWC 1376116 KE234000013 150

2,5x135 mm FS135AC 1376101
KE234000

021 120 FS135AWC 1376117 KE234000039 120

2,5x160 mm FS160AC 1376102
KE234000

047 120 FS160AWC 1376118 KE234000054 120

2,5x200 mm FS200AC 1376103
KE234000

062 100 FS200AWC 1376119 KE234000070 100

3,5x140 mm FS140BC 1376104
KE234000

088 100 FS140BWC 1376120 KE234000096 100

3,5x200 mm FS200BC 1376105
KE234000

104 60 FS200BWC 1376121 KE234000112 60

3,5x290 mm FS290BC 1376106
KE234000

120 60 FS290BWC 1376122 KE234000138 60

4,5x160 mm FS160CC 1376107
KE234000

146 50 FS160CWC 1376123 KE234000153 50

4,5x200 mm FS200CC 1376108
KE234000

161 50 FS200CWC 1376124 KE234000179 50

4,5x280 mm FS280CC 1376109
KE234000

187 50 FS280CWC 1376125 KE234000195 50

4,5x360 mm FS360CC 1376110
KE234000

203 40 FS360CWC 1376126 KE234000211 40

4,5x380 mm FS380CC 1376111
KE234000

229 30 FS380CWC 1376127 KE234000237 30

7,5x200 mm FS200DC 1376112
KE234000

245 20 FS200DWC 1376128 KE234000252 20

7,5x280 mm FS280DC 1376113
KE234000

260 20 FS280DWC 1376129 KE234000278 20

7,5x360 mm FS360DC 1376114
KE234000

286 15 FS360DWC 1376130 KE234000294 15

7,5x500 mm FS500DC 1376115
KE234000

302 10 FS500DWC 1376131 KE234000310 10

7,5x780 mm FS780DWC 1376132 KE234000336 10

9x550 mm FS550DWC 1376133 KE234000328 7

Scotchflex nippusiteet


