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WP2AF

max. 30mm

1

Ø 1,5 mm 3

4

Valitse alustaan soveltuvat ruuvit.
Välj lämpliga skruvar för underlaget.
Select applicable screws for the substrate.

max. Ø 3 mm

2 m

230V / 50 Hz
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Ø 50 mm
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WP2A: Ø 50 mm
WP2A1X: Ø 80 mm

1

2

Valitse alustaan soveltuvat ruuvit.
Välj lämpliga skruvar för underlaget.
Select applicable screws for the substrate.

230V / 50 Hz

3

4

2 m
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Ø 1,5 mm

WP2A / WP2A1X

5 max. Ø 3 mm

max. 30mm
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KäyttöohjeFIN

VAROITUS

Sähköiskun vaara! Palovaara!
• Laturi on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan kuivissa sisätiloissa.
• WP2A1X: Kytke ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan.
• Älä peitä ilmanottoaukkoja.
• Älä peitä laturia.
• Älä tee muutoksia laturiin.

Tuotetietoja
• WP2AF: laturi kahdella tyypin A USB-liitännällä
• WP2A: laturi kahdella tyypin A USB-liitännällä
• WP2A1X: laturi kahdella tyypin A USB-liitännällä ja yhdellä pistorasialla

Laturi lataa yleensä kaikki tavalliset USB-A liittimellä varustetut tuotteet. Emme kuitenkaan 
voi taata USB-lataustoimintoa, koska markkinoilla on suuri määrä eri valmistajia ja tuotteita.

Tekniset tiedot

WP2AF / WP2A WP2A1X

Nimellisjännite 230 VAC 230 VAC

Nimellitaajuus 50 Hz 50 Hz

Nimellisvirta 0,2 A 16 A

Ympäristön lämpötila 0 ... +35 °C 0 ... +35 °C

Kotelointiluokka IP20 IP20

Energian kulutus valmiustilassa < 0,1 W < 0,1 W

Lähtöjännite 5 V DC 5 V DC / 230 V AC

Lähtövirta 5 A DC 5 A DC / 16 A AC

Puhdistusohjeet
• Puhdista mahdollinen lika ja pöly varovasti kostealla siivousliinalla.

Materiaalien kierrätys ja lajittelu
Älä hävitä sähkölaitteita, elektroniikkalaitteita ja niiden lisävarusteita talousjätteessä.
Kun tuote on elinkaarensa lopussa, hävitä se asianmukaisesti paikallisia kierrätysohjeita 
noudattaen.



PEM2617 / 7.1.20216 

BruksanvisningSWE

VARNING

Fara för elektrisk stöt! Brandrisk!
• Laddaren är endast avsedd för inomhusbruk i torra utrymmen.
• WP2A1X: Anslut endast till ett jordat eluttag.
• Täck inte luftintagshålen.
• Täck inte över laddaren.
• Gör inte ändringar på laddaren.

Product information
• WP2AF: laddare med två USB-uttag typ A
• WP2A: laddare med två USB-uttag typ A
• WP2A1X: laddare med två USB-uttag typ A och ett eluttag

Laddaren laddar vanligtvis alla vanliga produkter med en USB-A kontakt.  USB-laddfunktionen 
kan inte garanteras på grund av det stora antalet tillverkare och apparater på marknaden.

Teknisk information

WP2AF / WP2A WP2A1X

Märkspänning 230 VAC 230 VAC

Märkfrekvens 50 Hz 50 Hz

Märkström 0,2 A 16 A

Omgivningstemperatur 0 ... +35 °C 0 ... +35 °C

Kapslingsklass IP20 IP20

Energiförbrukning i standby-läge < 0,1 W < 0,1 W

Utgångsspänning 5 V DC 5 V DC / 230 V AC

Utgångsström 5 A DC 5 A DC / 16 A AC

Rengöringsanvisningar
• Rengör eventuell smuts och damm försiktigt med en fuktig trasa.

Avfallshantering
Kassera inte elektriska och elektroniska enheter inklusive deras tillbehör med hushålls-
avfallet.
När produkten är i slutet av livscykeln måste den kasseras enligt lokala riktlinjer för 
återvinning.
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User InstructionsENG

WARNING

Danger of electric shock! Risk of fire!
• The charger is intended only for indoor use in dry locations.
• WP2A1X: Plug into earthed socket outlet only.
• Do not cover the air intake holes.
• Do not cover the charger.
• Do not modify the charger.

Product information
• WP2AF: charger with two USB type A outlets
• WP2A: charger with two USB type A outlets
• WP2A1X: charger with two USB type A outlets and one socket outlet

The charger generally charges all common products provided with a USB-A connector. The USB 
charging function cannot be guaranteed due to the multitude of manufacturers and devices 
on the market.

Technical information

WP2AF / WP2A WP2A1X

Nominal supply voltage 230 VAC 230 VAC

Nominal frequency 50 Hz 50 Hz

Nominal current 0,2 A 16 A

Ambient temperature 0 ... +35 °C 0 ... +35 °C

Ingress Protection IP20 IP20

Standby power < 0,1 W < 0,1 W

Output voltage 5 V DC 5 V DC / 230 V AC

Output current 5 A DC 5 A DC / 16 A AC

Cleaning instructions
• Clean possible dirt and dust carefully with a damp cloth.

Disposal
Do not dispose of electrical and electronic devices including their accessories with the 
household waste.
When the product is at the end of the life cycle dispose of it properly according to local 
recycling guidelines.
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