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Keskiraskas tikashylly PZ4 6 m 

SÄHKÖ- TUOTE- MITAT (mm) PAINO (kg) RASITUS- PIENA- PAKKAUS
NUMERO KOODI L (B) x K x P LUOKKA VÄLI (c-c) (m / kpl)

14 067 99 MP-152PZ4 200x56x6000 12,90  C4 250 mm 60 / 10
14 068 14 MP-153PZ4 300x56x6000 14,10 C4 250 mm 60 / 10
14 068 15 MP-154PZ4 400x56x6000 15,30 C4 250 mm 60 / 10
14 068 16 MP-155PZ4 500x56x6000 16,10 C4 250 mm 60 / 10
14 068 17 MP-156PZ4 600x56x6000 17,40 C4 250 mm 60 / 10

C4 ilmastorasitusluokan tikashylly. 25 μm Bezinal® pinnoite (Z4). Rei'itetyt pienat. 
Kohteisiin joissa on suuri ilmankosteus ja paljon ilman epäpuhtauksia. SWL ≥ 1,7 kertaa 
valmistajan ilmoittama maksimikuormitus. Kaapelitikkaat ja niiden jatkot täyttävät 
ruuvittomina standardin EN 61537 potentiaalintasausvaatimukset.




