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INSTAL FT 150 M
INSTAL FT 150 AD
INSTAL FT 150-4 M
INSTAL FT 150-4 AD

SYÖTTÖKANAVAT

INSTAL FT 150 SYÖTTÖKANAVA

Syöttökanavaa käytetään johtotienä ja siihen ei voida asentaa rasiakalusteita.
Tuote sisältää rungon ja kannet. Kannet valmiiksi paikoillaan tuotteessa.
Materiaali alumiini. Vakio värit valkoinen RAL9010 ja luonnonvärianodisoitu,
muita RAL värejä saatavana tilauksesta. Rungon ja kannen pituus 3 m, muita
pituuksia saatavana tilauksesta.

TUOTE SSTL -
NUMERO

VÄRI /
P INTAKÄS ITTELY

PAKKAUS

14 294 02
14 294 03
14 294 06
14 294 07

valkoinen RAL9010
anodisoitu
valkoinen RAL9010
anodisoitu

15 m
15 m
15 m
15 m

PÄÄTYKAPPALE

INSTAL SE 150 M
INSTAL SE 150 AD

TUOTE SSTL -
NUMERO

VÄRI /
P INTAKÄS ITTELY

PAKKAUS

14 294 42
14 294 43

valkoinen RAL9010
anodisoitu

10 kpl
10 kpl

SISÄKULMA
ULKOKULMA

Sisäkulma:
INSTAL IC 150 M
INSTAL IC 150 AD
Ulkokulma:
INSTAL EC 150 M
INSTAL EC 150 AD

TUOTE SSTL -
NUMERO

VÄRI /
P INTAKÄS ITTELY

PAKKAUS

14 294 12
14 294 13

14 294 22
14 294 23

valkoinen RAL9010
anodisoitu

valkoinen RAL9010
anodisoitu

2 kpl
2 kpl

2 kpl
2 kpl

PYSTYKULMAT

kulma ylös:
INSTAL LCU 150 M
INSTAL LCU 150 AD
kulma alas:
INSTAL LCD 150 M
INSTAL LCD 150 AD

TUOTE SSTL -
NUMERO

VÄRI /
P INTAKÄS ITTELY

PAKKAUS

14 294 32
14 294 33

14 294 34
14 294 35

valkoinen RAL9010
anodisoitu

valkoinen RAL9010
anodisoitu

2 kpl
2 kpl

2 kpl
2 kpl

JATKOKAPPALE

INSTAL FT J

TUOTE SSTL -
NUMERO

PAKKAUS

14 294 50 10 kpl

KAAPEL IP ID IKE

INSTAL CH

TUOTE SSTL -
NUMERO

PAKKAUS

14 294 51 10 kpl

(Ei sisällä nippusidettä. Max. nippusiteen leveys 5 mm)
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