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UTTAGSSTAVAR 
för flexibilitet och smidighet

Kista Science Tower 
Nordeuropas högsta hus (158 meter högt)

MP bolagen levererar specialanpassade 
stavar för el, tele och data.



MP – komplett leverantör 
MP bolagen är den kompletta leverantören av kabelför-
läggning för el och data i byggnader. I MP uttagsstavar sker 
den slutliga distributionen till användaren. Vårt mål är att 
utveckla de olika delarna till branschens bäst fungerande och 
integrerade system.

MP bolagens standardartiklar anpassas till uttagsbehovet så 
att byggherren får kostnadseffektiva och flexibla lösningar.

Miljöbilder från Rydbergs Motor i 
Kalmar. Deras nya exklusiva bilhall 
är utformad i modern stil där MP ut-
tagsstavar snyggt smälter in i miljön.



Spänd mellan 
golv och tak

MP FLEX-staven
Elegant och enkel design. Flexibel stav som 
diskret smälter in i de flesta mijöer.

Kan monteras på flera olika sätt

• fristående på fot (1-4 st per fot)
• snäppas på vägg med väggfäste
• snäppas i Eurowand-vägg
• spännas mellan golv och tak
• i bordsskivor

Staven levereras vitlackerad eller natur-
eloxerad som standard och bestyckas enligt 
önskemål. Förfrågningsunderlag finns på vår 
hemsida www.mpbolagen.se

Väggmontage

45°

90°



MP DUO-staven
Genom sin delade konstruktion 
(uttagsdelen separerad) smälter 
MP-Duo diskret in i de flesta miljöer. 
MP-Duo kan bestyckas för en eller 
två användare.

Kan monteras
• fristående på fot
• spännas mellan golv och tak

Staven levereras vitlackerad eller 
natureloxerad som standard och 
bestyckas enligt önskemål. 
Förfrågningsunderlag finns på vår 
hemsida  www.mpbolagen.se
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MP DUO-uttagsposter
Enkel design som smälter in i sin omgivning. Kan 
bestyckas för en till fyra användare som standard. 
Monteras fristående på fot med matning under-
ifrån. Foten är justerbar för att kompensera ojämn-
heter i golvet. Distans mellan fot och golv = 65 mm.

Uttagsposten levereras vit-
lackerad eller natureloxerad 
som standard och bestyckas 
enligt önskemål.

MP Duo med fotplatta 
direkt på golv.



MP QUATTRO-staven
Genom sin delade konstruktion (uttagsdelen separerad) smälter MP-
Quattro diskret in i de flesta miljöer. MP-Quattro kan bestyckas för en 
till åtta användare.

Kan monteras
• fristående på fot

Staven levereras vitlackerad eller natureloxerad som standard och
bestyckas enligt önskemål. Förfrågningsunderlag finns på vår hem-
sida  www.mpbolagen.se
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MP QUATTRO 
–uttagsposter
Enkel design som smälter in i sin omgivn-
ing. Kan bestyckas för en till åtta användare 
som standard. Monteras fristående på fot 
med matning underifrån. Foten är justerbar 
för att kompensera ojämnheter i golvet. 
Distans mellan fot och golv = 65 mm.

Uttagsposten levereras vitlackerad eller 
natureloxerad som standard och bestyckas 
enligt önskemål.



Höj- och sänkbar uttagspost 
– perfekt för arbetsbänken eller skolsalen.

Här ser vi ett exempel på en specialanpassad lösning, utvecklad i 
samband med idérika kundförfrågningar.

S-märkning – för kvalitet och säkerhet 
Produkterna är CE-märkta och 3:e partcerifierade av SEMKO

www.mpbolagen.se

Miljöbilder från Rydbergs Motor och 
CSN i Kalmar. Här bjuder CSN på en 
mer klassisk kontorsmiljö där MP 
uttagsstavar ger ett praktiskt, flexibelt 
och rent intryck.





MP kabelförläggning

Box 3 • 574 21 Vetlanda • tel 0383-76 36 00 • fax 0383-122 50
info@mpbolagen.se • www.mpbolagen.se

MP bolagen utvecklar, tillverkar och 
marknadsför ett brett program för 
kabelförläggning. Produktionen är 
modern och högautomatiserad, vi 
tillverkar merparten av produktions-
verktygen själva.

Hög kvalitet samt snabba och säkra 
leveranser är något som vi på MP bola-
gen tycker är viktigt. Liksom att ständigt 
sträva efter förbättrade lösningar som 
minskar antalet tillbehör och minskar 
installationstiden.

MP bolagen är kvalitetssäkrade enligt ISO 
9001:2000 och vi arbetar efter en intern 
miljöpolicy.

Våra produktområden:
MP-Kabelstegar 
MP-Uttagsstavar 
MP-Tele/datastativ
MP-Kabelrännor  
MP-Trådstegar  
MP-Pohl kabelhållare
MP-Armaturskenor  
MP-Profiler  
MP-Potentialanslutning


