
Pakkaus Lisäpakkaus 1

Lisäpakkaus 2

YLEISIÄ TIETOJA

Tekniset tiedot
Polyamidi 6, väri harmaa RAL 7035.
Tiivisteet varmistavat IP68 kotelointiluokan (IP54 jos tiivistettä ei ole
asennettu).
Jokainen sulkutulppa toimitetaan vastamutterin kanssa.

Käyttö
Sulkutulppa asennetaan holkkitiivisteen paikalle asennusta
vaihdettaessa.

Ohjeet
1. Irrota holkkitiiviste.
2. Aseta vastamutteri paikalleen.
3. Kierrä kiinni.

LOGISTIIKKATIEDOT

Ominaisuudet
Kierretyyppi : ISO/M 20
Pakkauskoko : 100

Edut
Varmistaa IP68 kotelointiluokan
(sulkutulppa + tiiviste + vastamutteri).

Standardit
> IP 68

Sulkutulppa sekä lukkomutteri, iso 20, 100 kpl

Yksinkertainen muovipussi
Korkeus (cm) : 4.7
Pituus (cm) : 29
Syvyys (cm) : 15

Nettopaino (kg) : 0.55
Bruttopaino (kg) : 0.55

Pahvi
Korkeus (cm) : 60
Pituus (cm) : 40
Syvyys (cm) : 31

Nettopaino (kg) : 20
Bruttopaino (kg) : 20.540x

Kuormalava
Korkeus (cm) : 107
Pituus (cm) : 80
Syvyys (cm) : 120

Nettopaino (kg) : 246
Bruttopaino (kg) : 256480x
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