
Pakkaus Lisäpakkaus 1

Lisäpakkaus 2

YLEISIÄ TIETOJA

Kuvaus
Christal mini rasialiittimet yksilankaiselle johtimelle 1.5-2.5 mm².

Tekniset tiedot
Itsestään sammuvat liittimet V0.
Hehkulangan kestävyys: 960 °C < 5 s (NF EN 60 998-2-2).
Käyttölämpötila: -25 °C-+50 °C.
Yksilankaisille johtimille: 1.5-2.5 mm².
Materiaali: runko värillistä polykarbonaattia ja polyamidia 6.6.
Jännite: 400 V.
Virtakestoisuus: 24 A.

Ohjeet
1. Kuorinta 12 mm.

LOGISTIIKKATIEDOT

Ominaisuudet
Sisäänmenojen määrä : 2
Väri : Violetti
Pakkaus (kpl) : 100

Edut
Mittauspiste kytkennän testausta varten.

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät

Rasialiitin, mini, 2-osainen, 1.5-2.5 mm², violetti, 100 kpl

Muovilaatikko
Korkeus (cm) : 12.5
Pituus (cm) : 9.8
Syvyys (cm) : 5.2

Nettopaino (kg) : 0.08
Bruttopaino (kg) : 0.15

Pahvi
Korkeus (cm) : 33
Pituus (cm) : 41
Syvyys (cm) : 39

Nettopaino (kg) : 10.8
Bruttopaino (kg) : 1272x

Kuormalava
Korkeus (cm) : 120
Pituus (cm) : 120
Syvyys (cm) : 80

Nettopaino (kg) : 216
Bruttopaino (kg) : 2331728x

TEKNISET TIEDOT 19 281 32
BIZ 300 602
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