
Kulmapistorasia

Rakenne

Asennus

Kytkentä

Lisätiedot

Takuu 3 vuotta

Tekniset tiedot:

Tyyppi Teho Väri Mitat
M300160 300-160 -- Valkoinen 180/78/41 mm
M301445 301-445 -- Valkoinen 480/78/41 mm
M302370 302-370 X1 muuntajalla 36W Valkoinen 370/78/41 mm
M302445 302-445 X2 muuntajalla 36W Valkoinen 480/78/41 mm
M310160 310-160 -- Rosteri 180/78/41 mm
M311445 311-445 -- Rosteri 480/78/41 mm
M312370 312-370 X1 muuntajalla 36W Rosteri 370/78/41 mm
M312445 312-445 X2 muuntajalla 36W Rosteri 480/78/41 mm
M320160 320-160 -- Alumiini 180/78/41 mm
M321445 321-445 -- Alumiini 480/78/41 mm
M322370 322-370 X1 muuntajalla 36W Alumiini 370/78/41 mm
M322445 322-445 X2 muuntajalla 36W Alumiini 480/78/41 mm

• Runko maalattua sinkittyä terästä
• Päädyt ABS-muovia

• Saatavana yhdellä kaksiosaisella tai kahdella kaksiosaisella turvapistorasialla (3xx-445)

• Seinä- ja kulmapintaan

• Kaapin pohjaan

• Kätisyys vaihdettavissa kääntämällä 180º

• Läpimenevä Ø 3 x 2,5mm²

• Läpivientiaukot pohjassa (3kpl)

• Vakioväri valkoinen, alumiini ja rosteri

• Suuremmassa mallissa muuntaja-valmius LED- tangolle max. 36w (3xx-370 & -445)
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