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Power - Pistotulpat
maadoitetut pistotulpat ja jatkopistorasia 
joissa hyvin kytkentätilaa ja vedonpoistot
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                  norwesco.fi



Maadoitetut pistotulpat joissa on hyvin kytkentätilaa ja 
vedonpoistot. Jatkopistorasia on 3-osainen, kääntyvät saranoidut 
kannet, ripustuskoukku, jänniteilmaisin ja kaapeliläpivienti jossa on 
vedonpoisto.
Sopivat kaapelit esim:
H05RN-F 3G1,0mm², H07RN-F 3G1,0mm²
H07RN-F 3G1,5mm², H07RN-F 3G2,5mm²

Power - Pistotulpat  
ja jatkopistorasia

S-numero 24 460 22

Sininen/musta pistotulppa 16A IP54.
Maadoitettu, hyvin kytkentätilaa, 
kaksi vedonpoistoa. Soveltuu käy-
tettäväksi mm kaapeleilla H05RN-F 
3G1,0mm², H07RN-F 3G1,0mm², 
H07RN-F 3G1,5mm², H07RN-F 
3G2,5mm²

S-numero 24 460 23

Jatkopistorasia 3-osainen 16A IP54
Maadoitetut pistorasiat, kääntyvät 
saranoidut kannet, kaapeliläpivienti 
joka toimii samalla vedonpoistona. 
Integroitu jänniteilmaisin.
Soveltuu käytettäväksi mm kaape-
leilla H05RN-F 3G1,0mm², H07RN-F 
3G1,0mm², H07RN-F 3G1,5mm², 
H07RN-F 3G2,5mm²

S-numero 24 460 21

Sininen/musta pistotulppa 16A IP44.
Maadoitettu, hyvin kytkentätilaa, 
sisällä vedonpoisto. Soveltuu käy-
tettäväksi mm kaapeleilla H05RN-F 
3G1,0mm², H07RN-F 3G1,0mm², 
H07RN-F 3G1,5mm², H07RN-F 
3G2,5mm²

S-numero 24 460 20

Musta pistotulppa 16A IP44.
Maadoitettu, hyvin kytkentätilaa ja 
sisällä vedonpoisto. Soveltuu käy-
tettäväksi mm kaapeleilla H05RN-F 
3G1,0mm², H07RN-F 3G1,0mm², 
H07RN-F 3G1,5mm², H07RN-F 
3G2,5mm²

Pistotulppa kumi musta 16A IP44 Pistotulppa elamidia sininen/musta 16A IP54

Jatkopistorasia elamidia sininen/musta 3-os 16A IP54Pistotulppa elamidia sininen/musta 16A IP44

Kestäviä ja  
laadukkaita tuotteita,  
vaativille olosuhteille.  

Tuotteet on valmistettu erittäin 
kestävästä elamidista. Tuotteet  
kestävät käyttöä monta vuotta. 

Valmistettu ja suunniteltu  
pohjoisiin olosuhteisiin.  

Käyttölämpötila-alue  
-40°C / +80°C


