
Kellokytkin astro 
1-kanavainen

Käytännöllinen



a-collection on Ahlsellin tavaramerkki
www.ahlsell.fi

Tekniset tiedot
Käyttöjännite  110–230 V AC / 50–60 Hz 

Virrankulutus  1 VA / 230 V AC 

Kosketin  1 vaihtokosketin 

Muistipaikat  70 

Käyntitarkkuus  ±0,5 sekuntia/päivä +20 °C:ssa 

Käyntireservi  Noin 3 vuotta +20 ºC:ssa (akku CR2032) 

Liitettävä ala  1–4 mm² 

Mitat  45 × 35 × 60 mm 

Reikäkoko  46 × 36 mm 

Lämpötila-alue  –25 °C....+55 °C 

Suojausluokka  II 

IP-luokka  IP20 

Asennustapa   DIN-kisko 35 mm 

Moduulileveys  2 moduulia (35 mm) 

Kuormituskyky  
Resistiivinen kuorma  16 A / 250 V, cos  = 1 
(VDE, IEC) 

Induktiivinen kuorma  10 A / 250 V, cos  0,6 

Hehku-/halogeenilamput  2 600 W 

Loisteputki  1 000 VA
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Astronominen 
kellokytkin
a-collectionin digitaalinen astronominen kellokytkin on tarkoitettu esimer-
kiksi valaistus- ja lämmitysjärjestelmien ohjaukseen aamu- ja iltahämärän 
aikaan. Auringon nousu- ja laskuajat määritetään ohjelmoidun paikan tai 
koordinaattien perusteella. Kellokytkimeen voi luoda vuorokausi- tai viik-
ko-ohjelman sekä lomaohjelman. Sisäinen vara-akku pitää ohjelman käyn-
nissä sähkökatkon aikana. Suomenkielinen ohjelmointi ja käyttöohjekirja. 
Taustavalaistu näyttö ja tuntilaskuri, huoltotoiminto ja PIN-koodi. 


