
Käyttötarkoitus

Danfoss Link™ RS -huoneanturi on huoneen
lämpötilaa mittaava elektroninen anturi.

Huoneanturi on osa Danfoss Link™ -järjestelmää,
jota käytetään lämmitysjärjestelmien
langattomaan ohjaukseen ja niiden osien
yhdistämiseen asuin- ja liiketiloissa.

Danfoss Link™ RS -huoneanturissa on integroitu
lämpötila-anturi, joka mittaa ympäristön
lämpötilaa. Voit säätää lämmitystä sen huoneen
lämpötilan perusteella, johon laite on asennettu.
Danfoss Link™ RS:llä lämpötilan voi säätää
halutuksi.

Tilaaminen Tuote Koodi
Danfoss Link™ RS -huoneanturi 014G0158

Tekniset tiedot Paristo 2 x 1,5 V:n AA-alkaliparisto
Pariston käyttöikä Noin 2 vuotta
Taustavalo Valkoinen LED
Pariston varaus Kuvake näytössä
Ympäristön lämpötila 0 ... +40 ˚C
Lähetystaajuus 868,42 MHz
Kantama tavallisissa rakennuksissa Enint. 30 m
Lähetysteho Enint. 1 mW
IP-luokitus 21
Mitat 76 mm x 76 mm x 23 mm

Tekninen esite
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