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POK-01 liiketunnistin on suunniteltu porrasvaloautomaattien 
ohjaukseen korvaamaan painonappikytkimet.
Liiketunnistin on yksinkertainen asentaa myös vanhoihin 
kohteisiin, sillä johdotusta ei tarvitse muuttaa.
Ruuvittomat jousiliittimet nopeuttavat asennusta.
Laite toimii sekä mekaanisten että elektronisten 
porrasvaloautomaattien kanssa.



POK-01

26 053 00   POK-01

Tilaustuote   POK-01-U

Tilaustuote   POK-01-H

Tilaustuote   -M

Snro
Uppo- tai pintakojerasiaan IP21

Ulkokäyttöön IP64

Liiketunnistin pidennetyllä tunnistusalueella

Integroitava moduuli

Värivaihtoehdot:
• RAL9010 Kermanvalkoinen

• RAL9003 Puhdas valkoinen (koodi -W) vain sisäkäyttöön

• RAL9006 Harmaa (koodi -G) vain sisäkäyttöön
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Huomioitavaa:
Mekaanisten porrasvaloautomaattien kytkentäaika tulee olla vähintään kaksi minuuttia, 
jotta POK-01 toimisi luotettavasti.

Joissakin porrasvaloautomaateissa on ns. lukkiutuva rele (latching relay) - toiminto, jossa 
ensimmäisellä pulssilla valot syttyvät ja toisella sammuvat. Tätä toimintoa ei voi käyttää 
POK-01:n kanssa.

Jos olet epävarma asennus- tai kytkentätavasta, ota meihin yhteyttä (ks. yhteystiedot 
sivun alaosassa).

Käyttölämpötila-alue -25 °C ... +50 °C
Hämärätason tunnistusalue 10 ... 75 lux / aseteltavissa 0 ... 100 lux

Kytkentävirta 0,5A

Havainnointikulma

Tekniset tiedot 
POK-01

Pintakojerasian tyyppi
Asennustapa

Käyttöjännite 230 VAC

Pinta/upporasia, pintakotelo, integroitava moduuli
Yhteensopiva: Schneider Exxact Snro 24 181 31

Suojaluokitus IP21 sisäkäyttö, IP64 ulkokäyttö

Tehonkulutus 0,5W
Virrankulutus 2 mA

Asetusten muuttaminen OPEKA-M ohjelmointilaitteella (Saatavana lisävarusteena)

Vakiolinssi 360° / 135°
Pitkän matkan linssi 360° / 105° (-H-versio)


