
MCB-A
Mekaaninen 
vuorokausikello
Helppoa ohjelmointia ilman 
käyttökoulutusta tai käyttöohjeiden lukua.

MCB-A vuorokausikello ohjaa 
sähkölaitteiden päivittäistä toimintaa 
asetettuina ajanjaksoina.

MCB-A vuorokausikellossa on100 tunnin 
varakäynti, jolloin tilapäiset 
sähkökatkokset eivät keskeytä sen 
toimintaa.

MCB-A analogista vuorokausikelloa 
voidaan tarvittaessa myös pakko-ohjata 
manuaalisesti etupaneelin valintakytkimen 
avulla 24h Ohjelma

MCB-A vuorokausikello on vain yhden 
modulin levyinen, joten se vie vain 
vähän tilaa sähkökeskuksissa.

• 220 – 230 VAC toiminta jännite
• 100h varakäynti
• 15 min. – 24h aika-alue
• IP20
• 1 sulkeutava kosketin (16A, 250 VAC)
• DIN-kisko asennus
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TEKNISET TIEDOT

KOTELO
Mitat
IP-luokka
SYÖTTÖ
Käyttöjännite
Taajuus
Tehonkulutus (käyttö)
AIKA
Lyhin ohjelmoitava aikajakso
Kytkentäsegmenttien lukumäärä
Varakäynti

Toiminnan ohjaus valintakytkimellä

Käyntitarkkuus
KOSKETIN
Koskettimen arvo
YMPÄRISTÖOLOSUHTEET
Käyttölämpötila
Varastointilämpötila
LIITÄNNÄT
Asennus
Liitäntä
STANDARDIT
Standardit

18x90x60 mm
IP20

220 -230 VAC (±%10)
50/60 Hz

0.5 W

15 min.
96

100 h
= 24h Ohjelmointi tai        
= Manuaalinen pakko-ohjaus ON

± 3 s / päivä( 22°C)

1 Sulkeutuva kosketin ( 16A,250 VAC)

-10 / + 50°C 
-25 / + 70°C 

DIN-kisko ; Ruuviliittimet
Yksi vaihe 2 Johdinta

IEC669-1, EN60730
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