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1. Tuoteominaisuudet

e Passiivinen infrapuna-lasnaolotunnistin
kattoasennukseen

* Nelikulmainen tunnistusalue 360° (enint. 64 m?) takaa
varman ja helpon suunnittelun

¢ Automaattinen valaisimien ohjaus vakiovalonsaadolla tai
kytkentakaytolla

e Vakiovalonsaato valmiustilatoiminnolla

e Himmennettavat valaisimet kytkentakaytossa
valmiustilatoiminnolla

* Helppo kayttéonotto ilman ryhmaosoitteiden ohjelmoin-
tia (DALI-Broadcast)

» Sekavalonmittaus sopii fluorisoiville lampuille (FL/PL/
ESL), halogeeni-/hehkulampuille sekd LED-valoille

e Valoisuuden mittauksen kalibrointi

o K3yttd vaihtokytkettavissa tays- tai puoliautomaattiseen
toimintaan

* Valoisuuden ohjearvo asetettavissa lukseina

e Opetustoiminto kaukosaatimella tai painikkeilla

e |tseoppiva jalkitoiminta-aika

e Jalkitoiminta-ajan lyhentaminen Idsnaoloajan jaadessa
lyhyeksi (lyhytaikainen lasndolo)

e Tunnistusherkkyys asetettavissa

e Liitdntamahdollisuus painikkeille manuaaliseen himmen-
nykseen ja kytkemiseen

e Toiminta voidaan valita painikkeiden avulla

e Valaistusohjelmatoiminto

e Tehdasasetusten ansiosta heti kayttdvalmis

e Energiansaastotoiminto voidaan asettaa erittdin vaivat-
tomasti "eco plus" -toiminnon avulla

e Testitoiminto toiminnan ja tunnistusalueen testaamista
varten

e Tunnistusalueen laajennus paalaite/alilaite-kytkennalla
tai paalaite/paalaite-kytkennalla

 Kattoasennus uppoasennusrasiassa

» \loidaan asentaa kattoon pinta-asennuskehyksella
(lisavaruste)

» Kayttajan kaukosaadin "theSenda S" (lisdvaruste)

» Hallinnan kaukosaadin "SendoPro" (lisdvaruste)

» Asennuksen kaukosdadin "theSenda P" (lisévaruste)

2. Turvallisuus

/N vAROITUS
A Sahkoisku tai tulipalo voivat aiheuttaa hengenvaaral-
lisen tilanteen!
» Asennuksen saa suorittaa vain sahkoalan

ammattilainen!

e Sahkolaitteille tehtavat tyot saavat suorittaa vain sah-
koalan ammattilaiset tai alan tdihin koulutetut henkildt
sahkoalan ammattilaisen johdolla sahkatekniikkaa kos-
kevien maaraysten mukaisesti!

e Noudata maakohtaisia turvallisuusmaarayksia, jotka
koskevat sahkolaitteiden parissa tydskentelemista! Kytke
johto jannitteettomaksi ennen asennusta!

e Laite on huoltovapaa. Jos laite avataan tai sen sisalle
tydnnetaan esineits, takuu raukeaa.

3. Maaraysten mukainen kaytto

Lasnaolotunnistin on tarkoitettu asennettavaksi sisatiloihin.
Lasnadolotunnistinta saa kayttaa yksinomaan valmistajan ja
kayttajan sopimaan kayttotarkoitukseen. Muu tai tasta poik-
keava kaytto ei ole maaraysten mukaista. Valmistaja ei vastaa
tallaisesta kaytosta aiheutuvista vahingoista.

L. Toiminta

Lasndolotunnistinta kaytetaan ensisijaisesti toimistoissa,
kouluissa, kokoustiloissa ja kaytavilld kuten myds asuintiloissa
miellyttavaan ja energiatehokkaaseen valaisimien ohjaukseen.
Valaisimiin voidaan vaikuttaa vastaavasti kytkennan tai vakio-
valon s3adaon avulla.

Toimintokuvaus

@ Sekavalonmittaus

@ Lasnaolotunnistus

® Keinovalo

@ Painike valaisimien manuaaliseen ohjaukseen
® Lankeava paivanvalo



thePrema S360 DALI tunnistimen asetukset

@ Valoisuuden ohjearvo (luksi)
@ Valon jalkitoiminta-aika
® Valon valmiustila-aika
@ Valoisuusarvon valmiustila
® Dip-kytkin:
Dip1 Taysautomaattinen/puoliautomaattinen
Dip2  Vakiovalonsaato: paalle/ pois
Dip3  Toiminta manuaalisen yliohjauksen jalkeen:
school/office
Dip4  Valoisuuden ohjearvon mukauttaminen
painikkeella: paalle/pois
DipS  Lyhytaikainen Iasndolo: paalle/ pois
Dip6  Kayttotapa: normaalikayttd/lasnaolotesti
(kavelytesti)
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® Mekaaninen turvalukitus

Valokanava A

Lasndolo ja valoisuus ohjaavat valaisimia. Kun paivanvaloa ei
ole riittavasti ja henkilgitd on 1asna, keinovalon paallekytkenta
ja vakiovaloisuustason ohjaus tapahtuu DALI-liitannan kautta.
Kun paivanvaloa on riittavasti tai henkildita ei ole 1asna, DALI-
litanta kytkee valaisimet pois paalta.

Vakiovalonsaato (dip2: reg.on)

Vakiovalonsaato tasoittaa paivanvalon muutokset saadetylla
keinovalolla. Kokonaisvaloisuus pidetaan halutulla valoisu-
uden tasolla vakiona. Kayttoonoton yhteydessa saadetaan
ohjearvo lukseina. Se koskee tunnistimen jokaista valon
paallekytkentaa. Toimintatavasta "school" tai "office" riippuen
|asnaolotunnistin toimii eri tavoin painikkeella tapahtuvan
himmennyksen jalkeen:
e Toimintatapa "school" koululuokkien ja kokoushuoneiden
kayttosovelluksille:
* Manuaalinen himmennys pysayttaa vakiovalonsaadon.
* Valaisin jaa saadettyyn arvoon (valoisuus ei vaikuta) niin
pitkaksi aikaa, kun henkildita on 13sna.
* Pois paalta kytkeminen ja uudelleen paalle kytkeminen
palauttaa saatokayton.
e Toimintatapa "office" erillisten toimistojen ja maisema-
toimistojen sovelluksille:
 Vakiovalonsaato pysyy aktiivisena manuaalisen himmen-
nyksen jalkeen uudella valoisuuden ohjearvolla.
» Uusi valoisuuden ohjearvo koskee vain lasnaoloa.

* Pois paalta kytkeminen ja uudelleen paalle kytkeminen
palauttaa saatokaytén alunperin ohjelmoidulla valoisuuden
ohjearvolla.

Kytkentakaytto (dip2: reg.off)

Valaisimien ohjaus tapahtuu Idsnaolosta riippuvaisesti, kun
vakiovalonsaato on kytketty pois paalta. Kayttoonoton yhtey-
dessa tehdaan kytkennan himmennysarvon esiasetus. Paalle
kytkettaessa valaisimet himmennetaan asetettuun arvoon
paivanvalosta riippumatta. Painikkeella voi muuttaa
keinovalon voimakkuutta Idsnaolon keston ajaksi.

Valmiustila (suuntautumisvalo)

Valmiustilatoimintoa kaytetaan suuntautumisvalona. Valai-
simet saadetaan jalkitoiminta-ajan kuluttua valmiustilan
valoisuudelle (1 - 25 % lampun tehosta). Valmiustila-aika
voidaan asettaa pysyvasti valille 0 s - 60 min. Jos tilan valo-
isuus ylittaa valoisuuden ohjearvon, valaisimet kytkeytyvat
pois paalta. Jos tilan valoisuus alittaa valoisuuden ohjearvon,
valaisimet kytkeytyvat automaattisesti valmiustilan valoisu-
uden arvoon. Kun tilaan astutaan uudelleen sisaan, tunnistin
palaa automaattisesti (tdysautomaattinen) tai painikkeen pai-
namisen jalkeen (puoliautomaattinen) valoisuuden asetettuun
ohjearvoon.

Valmiustila on kaytettavissa myos kytkentakaytdssa. Tallain
on valoisuuden ohjearvon sijasta kytkennan himmennysarvo
maaraava.

Jalkitoiminta-aika

Vahimmaisjalkitoiminta-aika (10 s - 60 min) voidaan asettaa.
Se mukautuu itseoppivasti kayttajan toimintoihin ja voi piden-
taa aikaa automaattisesti maks. 30 minuuttiin tai vahentaa
sita takaisin asetettuun minimiaikaan. Asetuksilla < 2 min

tai = 30 min jalkitoiminta-aika pysyy asetetussa arvossa. Jos
tilassa kaydaan vain lyhyesti ja siita poistutaan 30 s sisallg,

valo sammuu ennakoivasti 2 min kuluttua (lyhytaikainen
I&snaolo).

Painikeohjaus

Painikkeen avulla valaisimet voidaan kytkea tai niita voidaan
himmentaa manuaalisesti milloin tahansa. Lyhyt painikkeen
painallus kytkee valon paalle tai pois, pitka painikkeen painal-
lus himmentaa valot kirkkaammiksi tai himmeammiksi. Him-
mennyssuunta muuttuu jokaisella painikkeen painalluksella.
Jos tilasta poistutaan (t&ta ennen), valo sammuu pakotetusti
asetetun jalkitoiminta-ajan jalkeen. Kun keinovalo kytketaan
manuaalisesti pois paalta, valaisimet pysyvat pois kytkettyina
niin kauan, kun henkilgita on Iasna. Jalkitoiminta-ajan kulut-
tua valaisimet kytkeytyvat taas automaattisesti paalle.

Valoisuuden ohjearvon mukauttaminen painikkeella

Valoisuuden ohjearvon voi asettaa painikkeella kayton aikana.
Vapautuksen tai eston voi asettaa dip-kytkimellg, katso luku
8. Asetukset. Asetus tehdaan seuraavasti:

» Himmenna painikkeella haluttuun ohjearvoon.

» Vapauta painike.

» Pida painiketta > 15 sekuntia painettuna, kunnes valaisimet
vilkkuvat. (valaisimet himmennevat tdna aikana maksimi-
tai minimiarvoon). Uusi ohjearvo on tallennettu pysyvéksi!

Kytkentakaytossa (dip2: reg.off) asetetaan valoisuuden

ohjearvon sijasta paallekytkennan himmennysarvo.



Tays- tai puoliautomaattinen toiminta

Lasnaolotunnistimen valaisimien ohjaus tapahtuu valinnai-
sesti joko mukavasti kokonaan automaattisesti tai saasteli-
aasti puoliautomaattisesti. "Taysautomaattisella” toiminnalla
valaisimet kytkeytyvat automaattisesti paalle ja pois. "Puo-
liautomaattisella" toiminnalla valaisimet pitaa aina kytkea
kasin paalle. Valaisimien pois paalta kytkeytyminen tapahtuu
automaattisesti.

Energiansaastétoiminnon vaivaton asetus

Valitsemalla toiminto "eco” optimaalista kytkentaa tai
toiminto "eco plus" maksimaalista energiansaastoa varten
kayttaja voi saataa lasnaolotunnistimen toiminnan erittain
helposti vastaamaan omia tarpeitaan.

5. Tunnistusalue

Lasnaolotunnistimen neliomainen tunnistusalue takaa turval-
lisen ja helpon suunnittelun. Rinnankytkennassa nelicmaiset
tunnistusalueet mahdollistavat tilan taydellisen kattamisen.
Ota huomioon, etta istuvat ja kavelevat henkilot tunnistetaan
eri suuruisilla alueilla. Suositeltava asennuskorkeus on 2,0
m - 3,0 m. Asennuskorkeuden kasvaessa lasnadolotunnistimen
tunnistusherkkyys vahenee. 3 metrin asennuskorkeudesta
alkaen tarvitaan kavelyliikkeita ja useampien tunnistimien
tunnistusalueiden pitaa limittya raja-alueilla. Tunnistusalue
pienenee lampatilan noustessa.

Istuvat henkilot:

Lasnaolotunnistin reagoi erittain herkasti pienimpiinkin liikk-
eisiin. Tiedot koskevat pienimpia liikkeita pdydan korkeudella
(noin 0,80 m). Asennuskorkeudesta > 3 m alkaen tunnis-
tusherkkyys vahenee. Yksiselitteista tunnistamista varten
tarvitaan selkeasti havaittavia liikkeita.

Kavelevat henkildt:
Koko tunnistusalueen hyddyntaminen.
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korkeus

20m 9m?  30mx30m | 20m? 45mx45m+05m
25m 16m?  40mx40m 36m?  60mx60m+05m
30m 25m?  50mx50m | 49m?  70mx70m+10m
35m 64m? 80mx80m=10m

Valoisuuden mittaus

Lasndolotunnistin mittaa keino- ja paivanvaloa (kulloinenkin
avautumiskulma noin + 30°). Asennuspaikasta tulee valoisu-
ustason vertailuarvo. Valoisuuden mittaus voidaan sovittaa
tilan korjauskertoimen avulla vastaamaan tilan olosuhteita.
Valonmittausalue muodostaa poydan korkeudelle suorakul-
mion alkaen noin 2 x 3,5 m.

Suora sateily vaikuttaa valonmittaukseen. Valta sijoittamasta
lattiavalaisimia tai riippuvia valaisimia suoraan tunnistimen
alapuolelle.

® Kun vakiovalonsaato (reg. off) on otettu pois kaytosts,
valoisuuden mittaus on pois paalta kytkettyna.
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Sopivat lamput

Lasndolotunnistin on suunniteltu kaytettavaksi fluorisoivien
lamppujen, loistelamppujen, halogeeni-, hehkulamppujen seka
LED-lamppujen kanssa.



6. Asennus

Uppoasennus

Lasnadolotunnistimen uppoasennus tehdaan tavallisessa
uppoasennusrasiassa, koko 1.

Kattoasennus

Lasnaolotunnistimen helppoa kattoasennusta varten on
saatavilla uppoasennusrasia 73 A (katso lisatarvikkeet). Silla
varmistetaan samalla vedonpoisto ja kosketussuoja. Asennus-
|&pimitta on 72 mm (porareidn lapimitta 73 mm).

Pinta-asennus

Pinta-asennukseen on saatavilla pinta-asennuskehys 110A,
kotelointiluokka IP40 (ks. lisavarusteet).

7. Liitanta

Kaytosta riippuen Idsndolotunnistimia kutsutaan paalaitteiksi
tai alilaitteiksi, talléin on kyse taysin samanlaisista laitteista,
jotka johdotetaan eri tavalla.

Lasnadolotunnistimet voidaan yhdistaa paalaitteina erillisky-
tkennalla, paalaitteina rinnankytkennalla tai paalaitteen ja
alilaitteen rinnankytkennalla. Useampia painikkeita voidaan
ohjata yhdesta ohjaustulosta. Valaistua painiketta saa kayttaa
vain neutraalijohdon liitannan kanssa.

Erilliskytkenta

Erilliskytkennalla Iasndolotunnistin tunnistaa paalaitteena las-
naolon ja valoisuuden seka ohjaa valaisimia.
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Rinnankytkenta paalaite-alilaite

Jos yhden yksittdisen Iasnaolotunnistimen tunnistusalue ei
riita (laajat tilat), voidaan kytked enimmillaan 10 tunnistinta
alilaitteina rinnan P-liittimien avulla. Talldin kaikki tunnistimet
tunnistavat yhdessa Iasnaolon. Paalaite mittaa valoisuuden,
kasittelee painikkeita ja ohjaa valaisimia. Lisatunnistimia kay-
tetaan alilaitteita. Ne valittavat vain Iasnaolotietoja.
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e Valonmittauksen suorittaa vain paalaite

e Parametrit asetetaan vain paalaitteessa

e Enintaan 10 tunnistinta voidaan kytkea rinnan

e Saman vaiheen vaihejohdinta kaytetaan kaikille
tunnistimille

Rinnankytkentd paalaite-paalaite (useita
valoryhmia)

Rinnankytkenndssa voidaan kayttaa useita paalaitteita. Joka-
inen paalaite tunnistaa talldin oman valoryhmansa valoisu-
uden mittauksen mukaan. Viiveajat ja valoisuuden ohjearvot
asetetaan jokaisessa paalaitteessa yksilollisesti. Kaikki tunni-
stimet tunnistavat yhdessa lasnaolon.
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e Valoryhmaa kohden yksi paalaite yksildllisella valoisu-
uden mittauksella.



e Potentiometrit ja dip-kytkimet asetetaan jokaisessa
paalaitteessa erikseen.

e Enintdan 10 tunnistinta voidaan kytkea rinnan

e Saman vaiheen vaihejohdinta kaytetaan kaikille
tunnistimille

8. Asetukset

Lasndolotunnistimet toimitetaan perusasetuksilla kayttoval-
miina. Oletusarvot ovat ohjearvoja. Kayttodnoton helpottami-
seksi on saatavilla hallinnan kaukosaadin "SendoPro 868-A"
tai asennuksen kaukosaadin "theSenda P". Ne mahdollistavat
asetusten tekemisen valimatkan paasta. "SendoPro 868-A"
kaukosaatimen avulla voidaan hakea parametreja seka
mukauttaa ja optimoida niita. "theSenda P" kaukosaatimen
avulla voidaan parametreja vain mukauttaa. Nain kaukosaati-
met toimivat saatétyon apuna. Saatavilla on valikoima muu-
tettavia parametreja, joita voi muuttaa kaukosaatimen avulla
(katso luku "Parametrit kaukosaatimen avulla").

Valokanavan A asetukset '

Valoisuuden ohjearvon "Lux" potentiometri

» Kayttotapa vakiovalonsaato (reg.on)
Potentiometrilld Lux voi asettaa halutun valoisuuden ohjear-
von. Asetusalue on suunnilleen valilla 15 ... 3000 luksia.
Tehtaan esiasetus on 300 luksia.

150 30 500
50 1000
minV / max

Lux

Hallinnan kaukosaatimella voi asettaa valoisuuden ohjearvot
valilla 5 ... 3000 luksia.
Standardin EN 12464 mukaisesti suositellaan seuraavia
asetuksia:

e Lapikulkualueet (ei tydskentelyalue) 150 luksia

e Luokkahuone 300 luksia

» Tydskentelyalueet (toimisto, kokoushuone) 500 luksia

e Tarkkaa nakoa vaativien toiden alueet

(laboratorio, piirtdminen, ...) 750 luksia

Luksiasteikko patee keskivertotiloihin. Asennuspaikasta,
valosta, kalusteista ja tilan heijastusominaisuuksista riippuen

on suositeltavaa mukauttaa tilan korjauskerroin hallinnan
kaukosaatimella.

o Kdyttotapa kytkentakaytto (reg.off)

Potentiometrilla Lux voi asettaa halutun paallekytkennan
himmennysarvon. Asetusalue on valilla 1 ja 100 %. Tehtaan
esiasetus on noin 50 %. Potentiometrissa asteikko vastaa
seuraavia arvoja:

emin. = 1%
50 = 10%
¢ 150 = 30%
«300 = 50%
¢500 = 70%

«1000= 90 %
e maks. =100 %

Hallinnan kaukosaatimella voi asettaa paallekytkenndn him-
mennysarvon tarkalla alajaolla valilld 1 ... 100 %.

Valon jalkitoiminta-ajan potentiometri
Valon jalkitoiminta-ajan potentiometrilla voi asettaa halu-

tun jalkitoiminta-ajan. Asetusalue on valilla 10 s ja 60 min.
Tehtaan esiasetus on noin 10 min.

Seuraavat oletusarvot ovat osoittautuneet hyviksi kaytan-
ndssa ja ovat suositeltavia:

o Lapikulkualueet (ei tyoskentelyalue noin 5 min
¢ Luokkahuone noin 10 min
o Tyoskentelyalueet (toimistot, kokoustilat) noin 10 min

o Asetuksilla valilla 2 - 30 minuuttia jalkitoiminta-aika
vaihtelee itseoppivasti talla alueella.
Asetusarvot < 2 min tai = 30 min ovat kiinteita. Aktiivinen
vain asetuksella "eco".
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Valmiustila-ajan potentiometri

Kun valmiustila on aktivoitu, niin valaisinta ei kytketa pois
paalta jalkitoiminta-ajan kuluttua, vaan se jaa paalle himme-
ana suuntautumisvalona.

5,030
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d) min
Asetusalue on valilla 0 ja 60 min. Asetuksella "0" suuntautu-

misvalo on pois paalta kytkettyna ja asetuksella "on" jatku-
vasti paalle kytkettyna. Tehtaan esiasetus on O min.

Valmiustilan valoisuuden potentiometri
Potentiometrilld voi asettaa halutun perusvaloisuuden
valmiustilakaytossa. Asetusalue on valilla 1 ja 25 % lampun
tehosta. Tehtaan esiasetus on noin 10 %.
10
5 =J5
3/ “Ml20
1V s

A %
Hallinnan kaukosaatimelld voi asettaa valmiustilan asetukset
tarkalla alajaolla.



Dip-kytkin tdys-/puoliautomaattinen (auto / man)

auto (M1 man

Taysautomaattisen tai puoliautomaattisen toiminnan kuvaus,
katso luku 4. Toiminta.

Vakiovalonsdadon dip-kytkin (paalle/pois)

reg.on (BT reg.off

Vakiovalonsaadén kuvaus: Katso luku 4. Toiminta.
e ,reg.on”: Vakiovalonsaato paalle kytkettyna, valaisimia
ohjataan Iasnaolon ja paivanvalon avulla.
e reg.off": Kytkentakaytto, saato pois paalta kytkettyna,
valaisimia ohjataan vain lasnadolon avulla (valonmittaus
pois kaytosta).

Dip-kytkin toiminta painikekaytdlla (school/office)
school (] office

Toiminnan kuvaus painikekaytolla: Katso luku 4. Toiminta.
e ,school”: Vakiovalonsaato keskeytetaan valiaikaisesti
manuaalisella himmennyksella.
e ,office”: Vakiovalonsaato pysyy manuaalisella himmen-
nykselld toiminnassa uudelle ohjearvolla.

Dip-kytkin valoisuuden ohjearvon mukauttaminen painikkeella
(man.prog / off)

man.prog (] off

Kuvaus: Katso luku 4. Toiminta.
e "man.prog": Valoisuuden ohjearvon tai paallekytkennan
himmennysarvon asetuksen vapautus painikkeella.
e "off": Valoisuuden ohjearvoa tai paallekytkennan him-
mennysarvoa ei voi asettaa painikkeella.

Lyhytaikaisen Idsnaolon dip-kytkin (p&élle/pois)

2min e =t of
Lyhytaikaisen lasndolon kuvaus: Katso luku 4. Toiminta:
e "2 min" lyhytaikainen Idsndolo on paalle kytkettyna

.,.m""

" lyhytaikainen lasndolo on pois paalta
kytkettyna.

Lasndolon testikayton dip-kytkin (run/test)
run (I test

Kuvaus, katso luku 9. Kayttoonotto.
e “run": Normaalikaytto.
o "test": Testikaytto Idsnaolon tarkastamiseen (kavelytesti).

Parametrit ja ohjauskaskyt kaukosaatimen avulla

Seuraavat parametrit voi hakea avuksi ja niita voi muuttaa
kayttoonoton seka huoltotdiden aikana:

Parametrit Kuvaus Haet- Muutet- | Muutet-
tavissa tavissa tavissa
SendoPro | SendoPro | theSenda
868-A 868-A P
Valoisuuden tod- | Valoisuuden todelli-
) X
ellinen arvo A sen arvon haku
Pgallekytkennan Arvoalue % «
himmennysarvo
Jalkitoiminta- | Arvoalueet
: sekunteina/ X X
aika A A .
minuutteina
Lyhytaikainen Lyhytaikainen las- « X
lasndolo A ndolo: Paalle/Pois
Energiansaas- Valinta: eco / eco
s X X
totila plus
Arvoalue «
- ) sekunteina/
Valmiustila-aika minuutteina
Jatkuvasti paalla X
Valmlustlla, Arvoalue % X
valoisuus
Toimintatapa Valinta: auto / man X X X
Tunnistuksen Arvoalue y y
herkkyys tasoittain
. Valinta: | /11 /711 /
Ryhmaosoite Kaikki X
Ohjelma 1 Arvoalue % X
Ohjelma 2 Arvoalue % X
Liikkeen nayttd o
LEDIll3 Pois/Paalle X

Parametrit Iahetetaan hallinnan kaukosaatimella "SendoPro
868-A" tai asennuksen kaukosaatimelld "theSenda P" infra-
punan avulla Iasndolotunnistimeen. Tunnistin ottaa vastaan
muutetut parametrit valittomasti ja aloittaa niiden kayton
heti.

Hallinnan kaukosaatimella "SendoPro 868-A" voi hakea
parametreja Iahettamalla arvot tasoittain tunnistimeen. Jos
Iahetetty arvo on alle asetetun parametrin, LED syttyy het-
keksi. Jos lahetetty arvo on sama kuin asetettu parametri tai
sen ylapuolella, LED valkkyy 2 s ajan.

Seuraavat ohjauskaskyt voi antaa kaukosaatimen avulla:

Ohjauskasky Kuvaus Laukais- Laukais-
tavissa tavissa
SendoPro | the-
868-A Senda P
Opetuskanava .
Teach-in A Aktivointi X X
Valon kytkenta Yalor'yhnle'xln Vol kytkes paalle X X
ja pois paalta.
Lasndolotesti Pois/Paalle X X
U.udelleenkayn- Kaynnista tunnistin uudelleen X X
nistys
Paikalliset _Tunn!stl_n ottaa dlp—kytklmen
ja kaikkien potentiometrien X
asetukset
asetukset
Tehdasasetukset Palauta ka|k|'<| parametrltja «
asetukset toimitustilaan.
DALI-kytken- Kaikki liitetyt DALI-kyt-
talaitteiden kentalaitteet palautetaan X
palautus tehdasasetuksiin.

Parametrit Kuvaus Haet- Muutet- | Muutet-
tavissa tavissa tavissa
SendoPro | SendoPro | theSenda
868-A 868-A P

Valoisuuden )

B Arvoalue lukseina X X X

ohjearvo A

T”?n korjausker- Tilan korjauskerroin X

roin A




Valoisuuden ohjearvo A

Kayttotapa vakiovalonsaato

Valoisuuden chjearvo A maarittaa halutun minimivaloisuuden.
Vallitseva valoisuus mitataan Iasndolotunnistimen alapuolelta.

Jos vallitseva valoisuus on ohjearvon alapuolella, valo kytke-
taan paalle, mikali 1asndolo on tunnistettu (tdysautomaat-
tisessa toimintatavassa).

Arvoalue
Luksiarvot hallinnan kaukosaatimelld "SendoPro 868-A" | 5 - 3000 luksia
Asennuksen kaukosaatimella "theSenda P" ovat kay- 5,10, 15, 300,

tettavissa seuraavat arvot 500, 800 luksia
(Ajankohtana mitattu valoisuuden voimakkuus (luksi)
voidaan ottaa kayttdon hallinnan kaukosaatimella "Sen-
doPro 868-A" ohjauskaskylla Teach-in tai asennuksen
kaukosaatimella "theSenda P" painikkeella Teach-in.)
Arvot, jotka ovat sallitun alueen ulkopuolell, asetetaan
automaattisesti vastaavaan raja-arvoon.

Tilan korjauskerroin A

Tilan korjauskerroin on mitta valoisuuden mittauksen erolle
katossa ja tyotasolla. Katon valoisuuden arvoon vaikuttavat
asennuspaikka, valon kohdistuminen, auringon sijainti, sdao-
losuhteet seka tilan ja huonekalujen heijastusominaisuudet.
Tilan korjauskertoimella valokanavan A valoisuuden mit-
tausarvo mukautetaan tilan olosuhteisiin ja siten sita voidaan
verrata pinnan mitattuun luksimittarin arvoon @©.

— 3%

—— ——
IS L 71\
T

Tilan karjauskerroin = valoisuuden arvo sisakatossa / valoisu-
uden arvo tydtasolla

Suosittelemme seuraavaa menettelytapaa:

> Sijoita luksimittari tydtasolle tunnistimen alle ja merkitse
mitattu luksiarvo muistiin.

> Aseta tilan korjauskerroin hallinnan kaukosaatimella
"SendoPro 868-A" arvoon 1.

» Hae hallinnan kaukosaatimelld "SendoPro 868-A"
“"Valoisuuden todellinen arvo A".

> Laske tilan karjauskerroin: "Valoisuuden todellinen arvo A"
/ Luksimittarin luksiarvo.

> Syota hallinnan kaukosaatimella "SendoPro 868-A" "tilan
korjauskerroin A". Sallittuja ovat arvot valilla 0,05 ja 2,0.
Syotetyt arvot, jotka ovat sallitun alueen ulkopuolella,
asetetaan automaattisesti vastaavaan raja-arvoon. Syotetty
tilan korjauskerroin otetaan valittomasti kayttoon.

® Vakioarvo on 0,3 ja se sopii useimmille sovelluksille.
Muutokset ovat mielekkaita vain erittain voimakkaasti
poikkeavissa tilanteissa.

Paallekytkennan himmennysarvo

Kayttotapa kytkentakaytto (reg.off)

Paalle kytkettaessa valaisimet himmenevat paivanvalosta
riippumatta asetettuun paallekytkennan himmennysarvoon.

Arvoalue (hallinnan kaukosaatimell3d "SendoPro 868-A")

| Paallekytkennan himmennysarvo 1-100 %
Jalkitoiminta-aika A
Arvoalue

Asetettavat arvot hallinnan kaukosaatimelld "Sen- |10 s - 60 min

doPro 868-A"
Asennuksen kaukosaatimelld "theSenda P" ovat
kaytettavissa seuraavat arvot

105s,305,605,2
min, 10 min, 20 min,
60 min

Lyhytaikainen Iasnaolo A

Jos tilassa ollaan vain lyhytaikaisesti, kanavan A jalkitoiminta-
aika voidaan lopettaa etuajassa (toimintatavoilla téysauto-
maattinen ja puoliautomaattinen).

Jalkitoiminta-aikaa kaytetaan jalkitoiminta-ajan asetuksen Pois
mukaisesti.

Jos tyhjaan tilaan mennaan ja siella oleskellaan korkeintaan 30 s, | Paalla
valo kytkeytyy 2 minuutin kuluttua etuajassa pois paalta.

Energiansaastatila eco / eco plus

Hallinnan kaukosaatimella "SendoPro 868-A" energiansaa-
stéominaisuudet voi asettaa erittain helposti. Valinta "eco" on
kaytettavissa optimaaliseen kytkentdan ja "eco plus" maksi-
maaliseen energiansaastoon.
e “eco”: Jalkitoiminta-aika mukautuu itseoppivasti kaytta-
jan toiminnan mukaiseksi. Asetettua arvoa ei aliteta.
e “eco plus”: Asetettu jalkitoiminta-aika sailyy muuttumat-
tomana (ei itseoppimisvaikutusta). Reagoi nopeammin
valoisuuteen kuin "eco"-tilassa.

Valmiustila-aika / valmiustila valoisuudelle

Kun valmiustila on aktivoitu, valaisinta ei kytketa pois paalta
jalkitoiminta-ajan kuluttua, vaan se jaa paalle himmeana
suuntautumisvalona.

Arvoalue (hallinnan kaukosaatimellad "SendoPro 868-A")

Valmiustila-aika 30 s - 60 min
Valmiustilatoiminto (suuntautumisvalo) ei ole kaytdssa 0
Valmiustilatoiminto (suuntautumisvalo) on pysyvasti on

paalle kytkettyna

Valmiustila, valoisuus 1-25%

Toimintatapa

Taysautomaattinen: Valaisimet kytkeytyvat automaattisesti paalle | auto
ja pois paalta. (Iasndolon, poissaolon ja valoisuuden perusteella)

Puoliautomaattinen: Kytkenta pitaa aina tehda kasin. Poisky- man
tkenta tapahtuu automaattisesti Iasndolotunnistimen avulla.
(poissaolon ja valoisuuden perusteella)

Tunnistuksen herkkyys

Tunnistimessa on 5 herkkyystasoa. Perusasetus on keskitaso (3).
Valitsemalla kayttotila Iasnaolotesti asetettua herkkyystasoa
ei muuteta.

Hallinnan kaukosaatimella "SendoPro 868-A" voi valita tasot 1
... 5 ja |ahettaa ne tunnistimeen.




Asennuksen kaukosaatimella "theSenda P" herkkyytta voi
vahentaa tai lisata jokaisella painikkeen painalluksella yhden
tason verran.

Taso Herkkyys

1 erittdin epaherkka
2 epaherkka

3 vakio

b herkka

5 erittain herkka

Ryhmaosoite kanava A

Tata parametria kaytetaan kayttajan kaukosaatimella "the-
Senda S".

Valokanavaan A voi kohdistaa ryhmaosoitteen. Tunnistimen
ryhmaosoitteet voi ohjelmoida kaukosaatimella “"theSende S"
tai "SendoPro 868-A"..

Ryhmaosoitteen arvoalue

Asetettavat arvot "SendoPro 868-A" I, 11, 11, kaikki

Asetettavat arvot "theSenda S" [, 1l

Ohjelma 1 / ohjelma 2

Tata parametria kaytetaan kayttajan kaukosaatimelld "the-
Senda S". Valokanavan A halutun himmennysarvon voi kohdi-
staa ohjelmiin 1 ja 2.

Arvoalue (hallinnan kaukosaatimell3d "SendoPro 868-A")

| Asetettavat arvot 0-100%

Liikkeen naytto LEDilla

Liikkeen havaitseminen voidaan nayttaa LEDin avulla.

Arvoalue (hallinnan kaukosaatimell3d "SendoPro 868-A")

Ei nayttoa liikkeen havaitsemisesta. Pois

LED on kytketty paalle tunnistetun liikkeen yhteydessa, muutoin | Paalla
pois paalta.

Opetuskanava A Teach-in

Tech-in opetustoiminnon yhteydessa ajankohtana mitattu
valoisuuden arvo otetaan valoisuuden ohjearvoksi A. Arvot,
jotka ovat sallitun alueen ulkopuolella, asetetaan automaatti-
sesti vastaavaan raja-arvoon.

Ohjauskaskyn Teach in voi antaa hallinnan kaukosaatimelld
"SendoPro 868-A" tai asennuksen kaukosaatimen "theSenda
P" painikkeella ®.

Tehdasasetukset

Lasnaolotunnistin thePrema S360 DALI toimitetaan seuraa-
villa parametriarvoilla:

Parametrit Arvo
Valoisuuden ohjearvo A 300 luksia
Tilan korjauskerroin A 0.3
Paallekytkennan himmennysarvo 50 %
Jalkitoiminta-aika A 10 min
Lyhytaikainen lasndolo A Paalla
Energiansaastotila eco

Parametrit Arvo
Valmiustila-aika 0
Valmiustila, valoisuus 10 %
Tunnistuksen herkkyys Taso 3
Ryhmaosoite |
Ohjelma 1 70 %
Ohjelma 2 30 %
Liikkeen naytto LEDIlla Pois

DALI-kytkentalaitteiden palautus

Kaikki liitetyt DALI-kytkentalaitteet palautetaan
tehdasasetuksiin.

9. Kayttoonotto

Paallekytkenta

Joka kerta kun anturiosa yhdistetaan teho-osaan tai jannit-
teen jokaisen kytkennan jalkeen Iasndolotunnistin suorittaa
kaksi vaihetta, jotka naytetaan LEDilla:

1. Kdynnistysvaihe ( 30 s)

e Punainen LED vilkkuu sekuntitahdissa, valaisimet on
kytketty paalle arvolla 70 %.

e Tunnistin ei reagoi painikkeiden komentoihin eika kaytta-
jan kaukosaatimeen "theSenda S".

¢ Jos kukaan ei olle paikalla, valaisin kytkeytyy pois paalta
30 s kuluttua.

2. Kaytts

e Henkiloiden poissaollessa tunnistin himmentaa valit-
tomasti haluttuun ohjearvoon. Punainen LED ei pala.
e Tunnistin on kayttévalmis.

Lasnaolotesti

Lasndolotestia kaytetaan Iasnaolon tunnistamisen ja johdo-
tuksen tarkistamiseen. Lasnaolotestikaytto voidaan aktivoida
suoraan lasnaolotunnistimesta dip-kytkimella tai hallinnan
kaukosaatimellad "Sendo Pro 868 A" tai asennuksen kauko-
saatimelld "theSenda P".

Lasndolon testikayton asetukset dip-kytkimella

> Aseta dip-kytkin "Testi" asentoon (kaikkien tunnistimien
rinnankytkennalld).

run T test

1. Kynnistysvaihe ( 30 s)

30 s aikana valaisimet on kytketty 100 % paalle ja punainen
LED osoittaa testikaytén (20 s paalla, 10 s pois).

2. Kytts

¢ Jokainen liike osoitetaan punaisella LEDIlla ja valaisimet
kytkeytyvat 100 % paalle.

e Jos ei ilmene mitaan liiketta, punainen LED sammuu,
valaisimet kytkeytyvat 10 s kuluttua pois paalta.

e Valoisuuden mittaus pois paalta, tunnistin ei reagoi
valoisuuteen.



e Tunnistin reagoi kuten taysautomaattisessa toimintati-
lassa myads silloin, kun on asetettu puoliautomaattinen

toimintatila.

e Tunnistin jaa pysyvasti testivaiheeseen.

Lasndolon testikayton asetus kaukosaatimella

e Jos testikaytto asetetaan kaukosaatimelld, tunnistin

siirtyy suoraan testikayttoon:
» Jokainen liike osoitetaan punaisella LEDIlla ja valaisimet
kytkeytyvat 100 % paalle.

e Jos ei ilmene mitaan liiketta, punainen LED sammuu,
valaisimet kytkeytyvat 10 s kuluttua pois paalta.
e Valoisuuden mittaus pois paalta, tunnistin ei reagoi

valoisuuteen.

e Tunnistin reagoi kuten taysautomaattisessa toimintati-
lassa myads silloin, kun on asetettu puoliautomaattinen

toimintatila.

e Teach-in opetustoimintoa ei voi aktivoida testikaytossa.

e Testikaytto paattyy automaattisesti 10 min kuluttua.
Tunnistin suorittaa uudelleenkaynnistyksen (katso

Paallekytkenta).

10. Tekniset tiedot

Kayttojannite 230VAC+10 %/-15%
Taajuus 50 Hz

Eteen kytketty suojalaite: 13A

Ominaiskulutus noin 0,5W

Asennustapa Kattoasennus, uppo-/pinta-
asennus tai asennus katon
sisalle

Asennuskorkeus 20-35m

Vahimmaiskorkeus >1,7m

Tunnistusalue vaakasuunnassa | 360°

pystysuunnassa | 120°

Maksimiulottuvuus

5x5m (Mh.3,0m) /25 m?
istuen

8x8m (Mh.3,5m) /64 m?
kavellen

Valoisuuden chjearvon asetusalue

5 - 3000 luksia

Valon jalkitoiminta-aika

10 s - 60 min

Valon valmiustila-aika

0s - 60 min / jatkuvasti paalla

Valmiustila, valoisuus

1-25%

Valon ohjauslahté

50 mA / DALI-liitanta EN
62386:2009 mukaisesti enin-
t3an 25 DALI-kayttolaitteelle

Liitantatapa

Ruuviliittimet

Johdon enimmaispoikkileikkaus

maks. 2 x 2.5 mm?

Uppoasennusrasian koko

Koko 1, @ 55 mm (NIS, PMI)

Suojausluokka

IP 20 (sisdan asennetussa
tilassa IP 40)

Ympariston Iampatila

0°C-50°C

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tama laite on EMC-direktiivin
2014/30/EU suojaus-
maaraysten seka direktiivin
2014/35/EU vaatimusten
mukainen.

Tuotteen yleiskuvaus

Asennustapa|Kanava |Kayttojan- [Vari Tyyppi Tuotenu-
nite mero

Kattoasen- |Valo 230V AC |Valkoinen thePrema 2070525
nus S360 DALI WH
Kattoasen- |Valo 230 VAC |Harmaa thePrema 2070526
nus S360 DALI GR
Kattoasen- |Valo 230V AC |Erikoisvarit  [thePrema 2070528
nus asiakkaan S360 DALI SF

antamien

tietojen

mukaisesti
Hairionpoisto
Hairio Syy

Valo ei kytkeydy paalle |Luksiarvo on liian matala, tunnistin on asetettu
tai pois paalta, jos puoliautomaattiseen tilaan, valo kytkettiin pois
henkil6ita on 13sna tai | paalta manuaalisesti painikkeella tai theSenda

pimealld S:113, ei henkil6ita tunnistusalueella, esteet/este
hairitsee tunnistusta, jalkitoiminta-aika asetettu
liian lyhyeksi

Valo palaa lasndolon Luksiarvo asetettu liian korkeaksi, valo kytkettiin
yhteydessa, vaikka hetki sitten paalle manuaalisesti painikkeella tai
valoisuus on riittava “theSenda S":118 (odotusaika 30 min), tunnistin
testikayttétilassa

Valo ei kytkeydy pois | Odota jélkitoiminta-aika (itseoppiva),

paalta tai kytkey- tunnistusalueen termiset hairidlahteet: I3mpotu-
tyy tahattomasti ulettimet, hehkulamppu/halogeenivalo, liikkuvat
paalle henkildiden kohteet (esim. verhot, kun ikkunat ovat auki)
|asndollessa

Painike ei toimi Laite on vield kaynnistysvaiheessa, valaistua paini-
ketta kaytettiin ilman neutraalijohtimen liitantaa,

paalaite ei ohjaa painiketta

Valoa ei voi sammuttaa |Painiketta ei ole ohjattu tunnistimeen. Tarkasta
painikkeella painikkeen johdotus

Laite ei reagoi Oikosulku tai useita vaiheita rinnankytkenndssa!
Irrota tunnistin 5 minuutiksi sdhkdverkosta
(Iamposulake)

Vikavilkku Virhe itsetestauksessa,
(4 x / sekunti) laite ei ole toimintakunnossa!

Takuu

Theben HTS-lasnaolotunnistimet on valmistettu erittain
huolellisesti nykyaikaisinta tekniikkaa kayttaen ja niiden laatu
on tarkastettu. Theben HTS AG takaa laitteen moitteettoman
toiminnan, jos laitetta kaytetaan asianmukaisesti. Jos lait-
teessa kuitenkin ilmenee puutteita, Theben HTS AG myontaa
laitteelle takuun Yleisten myyntiehtojen puitteissa.

Erityisesti on huomioitava, etta
e takuun kesto on 24 kuukautta valmistuspaivasta lukien.
e takuu raukeaa, mikali asiakas tai kolmas osapuoli on
tehnyt laitteeseen muutoksia tai korjauksia.
e kun lasnaolotunnistin on liitetty ohjelmistolla ohjatta-
vaan jarjestelmaan, liitannan takuu on voimassa vain
noudatettaessa ilmoitettuja liitantamaarityksia.

Sitoudumme korjaamaan tai vaihtamaan mahdollisimman
nopeasti toimitetun tuotteen kaikki osat, jotka takuuajan
umpeutumiseen mennessa vikaantuvat tai muuttuvat kaytt-
okelvottomiksi huonon materiaalin, virheellisen rakenteen tai
puutteellisen valmistuksen vuoksi.



Toimitus
Takuutapauksessa laite on Iahetettava yhdessa hankinta-

todistuksen ja lyhyen vikakuvauksen kera asianomaiselle
jalleenmyyjalle.

Kaupalliset tekijanoikeudet

Laitteen suunnittelu, laitteisto ja ohjelmisto on suojattu
tekijanoikeuslailla.

11. Mittakuvat

Uppoasennus

37

=3

Pinta-asennus

Kattoasennus

&g = [Ep

12. Lisatarvikkeet

AP (pinta-asennus) kehys 110A
Tuotenumero: 9070912
Tiedot > www.theben.de

.

Kattoasennusrasia 73 A
Tuotenumero: 9070917
Tiedot > www.theben.de

SendoPro 868-A
Tuotenumero: 9070675
Tiedot > www.theben.de

theSenda S
Tuotenumero: 9070911
Tiedot > www.theben.de
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theSenda P
Tuotenumero: 9070910
Tiedot > www.theben.de

13. Yhteystiedot

Theben HTS AG

Im Langhag 7b

8307 Effretikon
SVEITSI

Puh. +41 52 35517 00
Faksi +41 52 355 17 01

Tekninen palvelu
Puh. +41 52 35517 27
hotline@theben-hts.ch

Osoitteet, puhelinnumerot jne.

www.theben-hts.ch
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