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Käyttöohje
LUE HUOLELLiSESTi 

ENNEN ASENNUSTÖiDEN
ALOiTTAMiSTA

L230 WHI/ L230 BLK
(50067003-001/2)

fi

TURVALLISUUS
Noudata aina valmistajan ohjeita käyttäessäsi

sähkötyökaluja, askelmia, tikkaita jne. ja käytä sopivia

suojavarusteita (esim. suojalaseja poratessasi reikiä).

Tarkista ennen reikien poraamista seiniin, ettei

porauskohdasa ole piilossa sähköjohtoja tai vesiputkia;

mikäli asiasta on epäilystä, voi olla syytä käyttää

johtojen/putkien etsintälaitetta.

Tämän laitteen sähkökytkennät tulee antaa pätevän

henkilön (esim. koulutetun sähköasentajan) tehtäväksi

näiden ohjeiden mukaisesti sekä ajankohtaisten

johdotusta koskevien IEE-säädösten (BS7671)

soveltuvien kohtien mukaisesti.

VAARA – 230 VOLTTIA. Sähköiskun vaaran

välttämiseksi sähkönsyöttö tulee aina kytkeä pois ennen

asennustöiden aloitusta tai tunnistimen avaamista.

On ensiarvoisen tärkeää, että kytkennät tehdään

ohjeiden mukaisesti ja johtoja ei kuormiteta, ja että navat

on kiristetty kunnolla.
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TARVITTAVAT TYÖKALUT:

SARJAN SISÄLTÖ:
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Optimaalisen toiminnan saavuttamiseksi
tunnistinpään kallistus ja suuntaus on
suoritettava huolellisesti. Tunnistinpään
suuntauksen hienosäätö saattaa olla tarpeen
KÄVELYTESTIN yhteydessä (kohta 4),
erityisesti jos PIR-tunnistin asennetaan yli
suositellun 2,5 m:n asennuskorkeuden. 

Vältä asentamasta tunnistinta alueelle,
jossa on lämpölähteitä, voimakkaasti
heijastavia pintoja tai roikkuvia oksia.

Tunnistin on herkempi valvontakuvion
poikki tapahtuvalle liikkeelle kuin
tunnistimeen nähden kohtisuoraan tulevalle
liikkeelle. 

Asenna tunnistin 2,5 metrin korkeuteen,
jotta saavutetaan paras kokonaiskattavuus.
Asentamalla tunnistin korkeammalle,
enintään 4 m, valvonta-alue laajenee, mutta
valvontakuvio muuttuu tehottomammaksi.
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KALLISTUSSÄÄTÖ :
 YLÖS 3°. -  ETEENPÄINTUNNISTUKSEN LAAJENNUS (MAKS. 8 M).
 ALAS 30°. -  ETEENPÄINTUNNISTUKSEN LYHENNYS (MIN. 2,5 M).   360º PIR-LIIKETuNNISTuS

VIRHEELLISEN AKTIVOINNIN ESTO
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Liiketunnistusta voidaan estää halutuilla
alueilla tai tunnistinta voidaan suojata
pensailta jne., jotka voivat tuulisella säällä
aktivoida tunnistuksen aiheettomasti. Tällöin
linssistä peitetään osia mukana toimitetulla
linssinpeittoliuskalla.

PIR-tunnistimen yläosa vastaa pitkän
matkan tunnistuksesta, 5 m, ja alaosa lyhyen
matkan tunnistuksesta, 3 m. 
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� Sähköiskuvaaran välttämiseksi kytke
virransyöttö aina pois ennen tunnistimen
asennusta tai avaamista.

� Irrota yksikön etukansi litteällä ruuvitaltalla
ja vapauta salvat etukannen kahdelta
sivulta kuvan osoittamalla tavalla.

� Aseta yksikön takakansi tai kulmakiinnike
haluttuun asentoon ja merkitse
asennusreikien sijainti. Poraa sitten
tarvittavan syvyiset reiät ja asenna
seinätulpat.

� Johdotus voi kulkea joko suoraan yksikön
takaa seinän läpi tai pinta-asennuksena
alhaalta – hyödyntämällä kotelossa olevia
lovia. 

� Puhkaise läpiviennit ja syötä suositeltu
johto niiden läpi. Varmista tiiviyden
säilyminen. Vie johdot kulmakiinnikettä
varten läpivientireikien läpi kuvan
osoittamalla tavalla.

� Ruuvaa yksikkö seinään – älä kiristä
ruuveja liian tiukalle.

� Liitä johdot kohdasta 3 löytyvän
asianmukaisen kaavion mukaisesti.

� Kokoa yksikkö uudelleen ja varmista, että
molemmilta puolilta kuuluu naksahtava
ääni.

2ASENNUS 

LINSSINPEITTOLIuSKA
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ASENNuSVAIHEET
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ASENNUS KATTOON / RÄYSTÄÄSEEN

MAKS. 
φ 11mm

MAKS. φ 11mm

VALINNAINEN

JOHDON 
SISÄÄNVIENTI 
TAKAA x 2

JOHDON 
SISÄÄNVIENTI 
EDESTÄ x 2

PINTA-ASENNUS

MAKS. 
φ 11mm

MAKS. φ 11mm VALINNAINEN
JOHDON 
SISÄÄNVIENTI 
YLHÄÄLTÄ x 2

JOHDON SISÄÄNVIENTI 
ALHAALTA x 2

PINTA-ASENNUS

54

φ

3

 6
m

m

60mm

1 2

10_L230_FI.qxd:L210N 6017 ENG 1-10.qxd  26/08/2011  18:08  Page 4



ULKOINEN KULMA-ASENNUS3

φ 6mm
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“NAKSAHDUS”
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IRROTuS
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Yksikköä varten tarvitaan kytkentä
sähkönsyöttöön, jonka ominaisuudet ovat 
AC 230V 50Hz. Yksikkö on suojattava
soveltuvalla suojalaitteella, esim. katkaisijalla
tai sulakkeella.

HUOM: Kytkettäessä ulkoisiin valaisimiin
varmista, että maajohdin on liitetty
maadoitusliittimeen, jotta valaisimiin saadaan
jatkuva maatto.

JOHDOTUS JA3 KYTKENTÄ

� Useita valoja Tunnistimelle voidaan
kytkeä rinnakkain enemmän kuin yksi
valaisin. Valojen johdot tulee kuitenkin
kytkeä säänkestävään kytkentärasiaan
(ei toimitettu). Kytketyn valaistuksen
yhteenlaskettu teho ei saa ylittää suurinta
vaihtokytkettävää kuormaa, joka on
määritetty teknisten tietojen kohdassa. 

JOHTOJEN KYTKENNÄN VAIHEET

VIRRANSYÖTTÖ

SISÄINEN VALOKYTKIN 
(VALINNAINEN MANUAALISTA OHITUSTA VARTEN).

VAIHE

0-JOHDIN

MAATTO

SININEN TAI 
MUSTA
KELTAVIHREÄ 
TAI PALJAS 
JOHTO

RUSKEA TAI 
PUNAINEN

SISÄINEN VALOKYTKIN 
(VALINNAINEN MANUAALISTA OHITUSTA VARTEN).JOHDON POIKKIPINTA-ALA 

VÄH. : 1,0 MM2

NAPA – MAKS. 2,5 MM
2

JOHDON SUURIN POIKKIPINTA-ALA: 1,5 MM2

VIRRANSYÖTTÖ

VAIHE

0-JOHDIN

MAATTO

SININEN TAI 
MUSTA
KELTAVIHREÄ 
TAI PALJAS 
JOHTO

RUSKEA TAI 
PUNAINEN

JOHTOJEN KYTKENTÄ

JOHTOJEN KYTKENTÄ – (uSEITA VALOJA)

“NAKSAHDUS”
“NAKSAHDUS”

ON

230V

5

PÄÄ

1

(1) VIRRANSYÖTTÖ
(2) JOHDOT LIITETTY 

 VALAISTUKSEN 
 KIINNITTIMEEN. “NAKSAHDUS” “NAKSAHDUS”

2 3 4

3 4

TÄRKEÄÄ
Kytke aina päävirta pois ja varmista, että

sulake on irrotettu tai katkaisija kytketty pois
päältä ennen PIR-tunnistimen asennusta tai

huoltoa. Asennus tulee antaa pätevän
sähköasentajan suoritettavaksi, ja sen on

oltava teknisten vaatimusten sekä
johdotuksia koskevien kansallisten

vaatimusten mukainen. 
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Vaihe 2: Valoisuuden asetus 
Valoisuussäätimellä säädetään tarvittava
pimeystaso, jossa yksikkö alkaa iltaisin
toimia. Asetus suoritetaan parhaiten
seuraavasti: 
� Käännä valoisuussäädin täysin

myötäpäivään (aurinkosymboli). Odota
iltaan asti. Kun ulkovalaistuksen taso
saavuttaa tason, jossa haluat valon
aktivoituvan (hämärässä), käännä
säädintä hitaasti vastapäivään
(kuusymbolia kohti), kunnes saavutetaan
kohta, jossa valo syttyy. Jätä säädin tähän
kohtaan. 
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Kävelytesti

Vaihe 1 
Aseta kaksi PIR-linssin alaosassa olevaa
säädintä seuraavasti:
TIME (aika) – Täysin vastapäivään (MIN.)
LUX (valoisuus) – Täysin myötäpäivään

Vaihe 2 
Kytke virta kytkemällä katkaisija / sisäinen
seinäkytkin tilaan ON. Valo syttyy välittömästi
järjestelmän sisäänajovaiheen yhteydessä.
Valo sammuu noin 45 sekunnin kuluttua.

Vaihe 3
Kävele valvonta-alueen poikki eri etäisyyksillä
ja erilaisissa kulmissa, jotta valvontakuvio
voidaan havaita. Liiketunnistuksen aikana
valo palaa.

Vaihe 4
Säädä kallistus- ja suuntauskulmaa
tarvittaessa. Peitä PIR-ikkuna, jotta estetään
ei-toivottujen liikkeiden aiheuttamat
virheelliset aktivoinnit. 

Automaattikäyttötilan asetus

Vaihe 1: Ajan asetus 
Ajan asetuksella säädetään, kuinka kauan
valo palaa aktivoinnin jälkeen, ja kun liikettä
ei enää havaita. Vähimmäisaika on noin
5 sekuntia ja enimmäisaika noin 12 minuuttia. 
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KÄVELYTESTI

1
35 S

S
35

ON

230V

PÄÄ

2

MIN. AURINKO.
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MANuAALISEN OHITuSTILAN ASETuS
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OFF

PYSYVÄ OFF-TILA

X 2

5

1

2

TuntiaS

ONOFFON

ASETUS PÄIVÄLLÄ, 
TOIMINTA YÖLLÄ.
PMO-TILA TOIMII VAIN 
1 YÖN AJAN – TÄMÄN 
JÄLKEEN PALATAAN 
AUTOMAATTITILAAN. 

ILTAHÄM ÄRÄ

AAMUNKOITTO

2,5 SEC

VALO SYTTYY 
TASOLLE 
ILTAHÄMÄRÄ/
AAMUNKOITTO

ON

AUTOMAATTIKÄYTTÖ

PMO-TILA: 
VALO SYTTYY YÖAJAKSI (VAIN YHDEKSI YÖKSI)

X 3

5

1

2

ASETUS PÄIVÄLLÄ, 
TOIMINTA YÖLLÄ.

ONOFFON

ILTAHÄM ÄRÄ

AAMUNKOITTO

Tuntia

3,5 S

S

ON

VALO SYTTYY 
TASOLLE 
ILTAHÄMÄRÄ/
AAMUNKOITTO

AUTOMAATTIKÄYTTÖ

3

1 2

3

ON

1,5 S

S

OFFON

ILTAHÄM ÄRÄ

AAMUNKOITTO

Tuntia

VALO SAMMUU

AUTOMAATTIKÄYTTÖ

LOMATILA: 
VALO SYTTYY YÖAJAKSI (JOKA YÖ)

PALAuTuS AuTOMAATTIKÄYTTÖTILAAN 
(PMO-TILAN / LOMATILAN POISKYTKENTÄ)
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5 ViANMÄÄRiTYSOPAS

MUISTA Varmista aina, että yksikön sähkönsyöttö on eristetty, ennen kuin irrotat kannet,

joiden kautta päästään käsiksi virroitettuihin osiin.

Valo palaa yöllä jatkuvasti,

tai PIR aktivoituu

sattumanvaraisesti ilman

näkyvää syytä

Valo palaa jatkuvasti yötä

päivää

PIR-tunnistin ei toimi

lainkaan

PIR-tunnistin ei toimi öisin

Yksikkö aktivoituu päivällä

PIR-tunnistimen 

kattavuus on heikko/

sattumanvarainen

Valvonta-alue vaihtelee

päivittäin

ONGELMA RATKAISU
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Estä tunnistimen näkyvyys peittämällä tunnistimen linssi kokonaan paksulla kankaalla tai

pahvinpalalla. Mikäli yksikkö kytkeytyy pois asetetun ajan kuluttua, jokin valvonta-alueella oleva

lähde aiheuttaa häiriöitä. Estä häiriöt säätämällä kallistus ja suuntaamalla pää, tai peittämällä

linssistä tarvittava alue [katso kohta 1]. Joskus voimakkaat tuulet, ohikulkijat, tieliikenne, pienet

eläimet tai lemmikkieläimet voivat aktivoida PIR-tunnistimen. Peitä tai siirrä yksikkö tarvittaessa. 

Tarkista huolellisesti, että johdotus on kytkentäkaavion mukainen. Varmista, että yksikkö ehtii

suorittaa sisäänajovaiheen – pysy valvonta-alueen ulkopuolella ja odota [sisäänajovaiheen ei

koskaan tulisi kestää 1 minuuttia kauemmin].

Tarkista, onko virta päällä. Jos virta on päällä, kytke se pois ja tarkista, että johdotus on oikea ja

liitäntöjä ei ole irti. Tarkista, että järjestelmän valoissa ei ole vikaa, ja että ne ovat kunnolla

kiinnitettyinä pidikkeissä.

Ympäristön valaistus saattaa olla liian kirkas toiminta-alueella. Säädä valoisuussäädintä hitaasti

myötäpäivään, kunnes valo syttyy [katso lisätietoja kohdasta 4].

Ympäristön valaistus saattaa olla liian hämärä toiminta-alueella. Käännä valoisuussäädintä

päiväsaikaan hiukan vastapäivään. Kun valo sammuu, kulje valvonta-alueelle. Jos PIR aktivoituu

edelleen, säädä LUX-säädintä vastapäivään ja kulje jälleen valvonta-alueelle. Toista toimenpide,

kunnes PIR ei enää aktivoidu [katso lisätietoja kohdasta 4].

Tarkista sijainnin sopivuus – katso ohjeet kohdasta 1 ja siirrä PIR tarvittaessa.

PIR-tunnistin toimii havaitsemalla kehon lämpöä. Kylminä iltoina tunnistin havaitsee kehon

lämpöä helpommin, lämpimällä säällä heikommin. Tästä syystä joissakin tapauksissa saattaa olla

tarpeen suorittaa pieniä tunnistinpään säätöjä vuodenaikojen mukaan, jotta varmistetaan

ongelmaton toiminta ympäri vuoden.
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L230 WHI/L230 BLK PIR

Valvonta-alue 10 m

Tunnistuskulma 360°

Virransyöttö 230 Vac ~ 50 Hz

Suurin vaihtokytkettävä kuorma 2000 volframihehkulanka/halogeeni

Ajan säätö 5 s – 12 min

Valaistustason säätö Päivä & yö- tai vain yö -toiminta

Halkaisija 92 mm (k) × 80 mm (l) x 128 mm (s)

Eristysluokka II

Ympäristönsuojelu IP44, soveltuu ulkokäyttöön

TEKNiSET TiEDOT

* PIR-tunnistin ei säteile, eikä se se ole haitallinen ihmisille, eläimille tai kasveille. 
Tämä tuote täyttää pienjännitedirektiivin 2006/95/EY sekä EMC-direktiivin 2004/108/EY vaatimukset.
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Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

Takuu
Friedland myöntää tälle laitteelle 2 vuoden takuun ostopäivästä lähtien. Ostotodistus vaaditaan;
tämä ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi. 

Hävittäminen & kierrätys 
Paristoja ja sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Kierrätä mahdollisuuksien
mukaan. Kysy kierrätysohjeet paikalliselta viranomaiselta tai jälleenmyyjältä. 

Friedlandin tekninen neuvonta: +358 (0) 800-166566

Novar GmbH a Honeywell Company
Gartenstraße 49
58511 Lüdenscheid
www.friedlandproducts.com
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