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Tuotetiedot

1   Vedonpoistolla varustettu asennuskehys, jonka 

avulla MULTIeco- ja DALI MULTIeco-ohjausyk-

siköt voidaan asentaa toimimaan itsenäisesti. 

Sopii myös muille OSRAM-liitäntälaitteille, joi-

den mitat ovat 118 x 30 x 21 mm

ECO CI KIT Toimisto Hotelli

Nimike Sähkönumero
  

Asennuskehys

ECO CI KIT 26 125 05 100

Valokuva: Rainer Rehfeld

Edut

1   Erittäin pienikokoinen

2   Käännettävä sensori, jolloin havaintoaluetta 

voidaan säätää

3   Helppo kytkeä modulaarisen 4p4c-liittimen 

ansiosta

LS/PD MULTI 3 CI Sensor

Tuotetiedot

1   Valo- ja läsnäolosensori liitettäväksi MULTIeco- 

ja DALI MULTIeco-ohjausyksiköihin

2   Valosensorin toiminta-alue 20…600 lx

(mitattuna sensorista)

3   Liikehavainto-alue noin 80° (kartio)

Toimisto Hotelli

Nimike Sähkönumero
    

Sensori

LS/PD MULTI 3 CI sensor 26 125 04 4 50 x 50 x 25 10

LED-MODUULIT, SENSORIT JA SÄÄTIMET


