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Elotec Finland Oy Ab 
Lapväärtintie 702, 64300 Lapväärtti 
Puhelin: +358 62228401 
E-mail: info@elotec.fi 
Web: www.elotec.fi 
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 Hallitsee jopa 64 valaisinta ja jopa 16 sovitinta 

 Hallinta Android/iOS sovelluksella 
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DALI- Turvavalaistus 
ELOLINK D64 

Tekninen erittely 

 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Käyttöjännite 230V 50-60Hz 

Virrankulutus Enintään 250 mA 

Akku CR2032 

Kapasiteetti 64 DALI-valaisimia 

DALI kaapelointi 2x1,5 enintään 300m 

Asennus DIN-kiskoon (6 moduulia) 

Kotelointiluokka IP00 

Mitat (L x K x S) 105x90x60 mm 

    

  Tilaustiedot 
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ELOLINK-D64 
DALI-Gateway, yhdyskäytävä 64 
valaisimelle 

 

ELOLINK D64 yhdyskäytävä mahdollistaa jopa 64 DALI-
yhteensopivan valaisimen ja/tai turvavalaisimen hallinnan. 
Sisältää virtalähteen DALI-väylän virransyöttöä varten sekä 
ethernet-portin kiinteistön lähiverkkoon liittämiseen. 
 
Yhdyskäytävän DALI-tuloon on myös mahdollista kytkeä jopa 16 
sovitinta (ELOLINK EAD) ja/tai painike-moduulia (ELOLINK P4P). 
Näiden avulla voidaan integroida ulkoisia laitteita kuten valon 
himmentimiä, liiketunnistimia painikkeita, kytkimiä… ELOLINK 
järjestelmään. 
 


