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Typpi Väri
26 151 03 Himmennin 265W KDT-265E 1-nap Valkoinen

265W
220-240V 50/60Hz
IP20
Max 215W/VA 
Max 215W

Max 265W

Kyllä

Kokonaisteho 
Jännite 
Kotelointiluokka 
LED kuormat 
Halogeenilamput 230V 
Elektroniset 
halogeenimuuntajat 
Oikosulkusuoja 
Ylivirtasuoja Kyllä
Ylikuumenemissuoja Kyllä
Lamppuvika 
Asennus 
Runkorakenne 
Puhdistus 

Automaattinen katkaisu vikatilanteessa. Käsikuittaus vikatilanteen jälkeen. 
Kojerasiaan tai pintakehykseen.
ABS muovi
Mieto saippua/liuos

Mitat
Leveys 84 mm
Syvyys 48 mm
Korkeus 84 mm

84 mm

84 mm 24 mm24 mm

UniDim KDT-265E 1-napainen
Yleissäädin, 1-nap paina/kierrä himmennin LED lampuille/valaisimille, elektronisille 
muuntajille ja 230V halogeenivalaisimille. Loppukytkintoiminto. 7-vuoden järjestelmä 
takuu käytettäessä Unilampin LED alasvalojen kanssa.

S. Nro

Tekniset tiedot

Asennussyvyys 24 mm




