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Tuotekuvaus

• Seinäliikeilmaisin, jossa 180°:n tunnistusalue

• 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti)

• Ohjelmoitavissa kaukosäätimellä

• Merkkikytkinyhteensopiva

• IP40-suojausluokka

• integroitu pulssitoiminto porrasvalaistusautomaattien tai signaalilaitteiden ohjaukseen

• Painiketulo

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä Infrapunakaukosäätimellä

GENEERINEN

Vaatimustenmukaisuus CE, RoHS, WEEE

Takuu 5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa Uppoasennus

Asennuspaikka Seinäasennus

Asennusmitta Upotussyvyys: 23 mm, Ø 60 mm

KOTELO

Mitat Pituus 70 mm x Leveys 70 mm x Korkeus/
syvyys 55 mm

Paino 74 g

Raaka-aine UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti

Kotelointiluokka IP40

Sallittu ympäristölämpötila 0 °C...+50 °C

Suhteellinen ilmankosteus 5 - 93 %, ei kondensoituva

Väri opaali matta

Liitäntä 1,5 mm²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka II

Nimellisjännite 230 V / 50 Hz

Tehontarve 0,2 W

Kytkentävirta 800 A / 200 µs

ANTURIT

Tunnistusalue 180° pystyyn, 60° vaakaan

Tunnistusetäisyys poikittain Ø 16 m

Tunnistusetäisyys suoraan Ø 12 m

Tunnistusalue jopa 101 m²

Vastaanotin Asennuskorkeus 1,1 m

Maks. Asennuskorkeus 2,2 m

Valomittaus Sekavalo

Kirkkaus 5 - 2000 lx

Valokanavien määrä 1

Painiketulo valaistus 1

Painiketulo HVAC –

Slave-tulo ei

Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten
lukumäärä

6

Täysautomatiikka kyllä

Puoliautomatiikka kyllä

Pulssitoiminto kyllä

Vakiovalonsäätö –

Kytkentäviive pimeästä kirkkaaseen (s) 3600 s

Kytkentäviive kirkkaasta pimeään (s) 0 s

OHJAUS

Kanava 1 Valaistus

Rajapinta Kytkentä

Kontakti Sulkukosketin / kellumaton

Kytkentäteho, kanava 1 230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1),
1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

Painiketulo kanava 1 A

Viiveaika pulssi/n. 1–60 min

Master/slave-toiminto –
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Manuaalinen yliohjaus kyllä

Mittapiirustus Tunnistusalueet Tunnistusetäisyys

 Halkaisija (A) Ø 16 m

 Edessä (B) Ø 12 m

Kytkentäkaaviot

Vakiokäyttö
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