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Hinnat ilman arvonlisäveroa ALV 0%.

MONITOIMIAIKARELE ANALOGIASETUKSILLA MFZ12DX-UC 
18-TOIMINTOA

Tekniset tiedot, katso sivu 13-21.
Käyttöohjekotelo GBA14, 
katso sivu 1-49, luku 1.

MFZ12DX-UC
1 potentiaalivapaa vaihtokosketin (CO) 10 A/250 V AC. 230 V LED-kuorma kork. 200 W. 
Hehkulamppukuorma kork. 2000 W*. Valmiustilan kulutus vain 0,02-0,6 wattia.

Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
1 moduuli = leveys 18 mm, syvyys 58 mm.
Patentoidun Eltako Duplex-tekniikan (DX) avulla, normaalisti potentiaalivapaat koskettimet voidaan 
silti kytkeä nollapisteessä 230 V AC 50 Hz ja vähentää siten merkittävästi niiden kulumista. Liitä tätä 
varten yksinkertaisesti nollajohdin liittimeen (N) ja L liittimeen 1 (L). Virrankulutus valmiustilassa on 
tällöin vain 0,1 W.
Yleinen ohjausjännite 12-230 V AC/DC. Ohjausjännite on sama kuin käyttöjännite.
Aika-asetukset säädettävissä 0,1 sekunnin ja 40 tunnin välillä.
Bistabiilin reletoiminnon käytön ansiosta vältytään mahdollisilta kelan aiheuttamilta hukkailmiöiltä 
ja lämmöntuotolta, vaikka rele olisikin käytössä.
Odota asennamisen jälkeen, silloin lyhyt automaattinen synkronisointi päättyy, ennen kuin kytket 
kulutuslaitteita verkkoon.
Virransyötön kytkennästä liittimiin B1-A2 ja B2-A2 riippuen, voidaan valita kaksi eri toimintotasoa.
Toiminnot F, virransyötön ollessa kytkettynä liittimeen B1-A2 (kuvaus sivulla 13-18)
(Valmiustilan kulutus on 0,02–0,4 wattia.)
RV  = poiskytkentäviive
AV  = päällekytkentäviive
TI  = tauko-/käyntiaika, käyntiaika käynnistyksen yhteydessä
TP  = tauko-/käyntiaika, tauko käynnistyksen yhteydessä
IA  = impulssiohjattu päällekytkentäviive (esim. ovenavaaja)
EW  = pulssi päällekytkennän yhteydessä (pyyhkäisy)
AW  = pulssi poiskytkennän yhteydessä (pyyhkäisy)
ARV = päälle- ja poiskytkentäviive
ON  = pysyvästi päällä
OFF = pysyvästi pois päältä
Toiminnot (F), virransyötön ollessa kytkettynä liittimeen B1-A2 (kuvaus sivulla 13-18)
(Valmiustilan kulutus on 0,02–0,6 wattia.)
SRV  = sysäysrele poiskytkentäviiveellä
ER  = rele
EAW  = pulssi päälle- ja poiskytkennän yhteydessä (pyyhkäisy)
ES  = sysäysrele
IF  = pulssin muunto
ARV+  = päällekytkentäviiveen summaus
ESV  = sysäysrele poiskytkentäviiveellä ja poiskytkentävaroituksella
AV+  = päällekytkentäviiveen summaus
ON  = pysyvästi päällä
OFF  = pysyvästi pois päältä

LED-merkkivalo suuren kiertokytkimen alla osoittaa koskettimen asennon ajanjakson aikana. Se vilkkuu 
releen koskettimen 15-18 ollessa auki (15-16 kiinni) ja palaa jatkuvasti releen koskettimen 15-18 ollessa 
kiinni (15-16 auki).
Perusaika T säädetään keskimmäisellä, lukittuvalla T-kiertokytkimellä. Valittavissa ovat perusarvot 
0,1 sekuntia, 0,5 sekuntia, 2 sekuntia, 5 sekuntia, 1 minuutti, 2 minuuttia, 5 minuuttia, 1 tunti, 2 tuntia ja 
4 tuntia. Kokonaisaika saadaan perusajasta, joka kerrotaan kertoimella.
Kerroin xT säädetään lukittuvalla xT-kiertokytkimellä 1:n ja 10:n välille. Näin voidaan määrittää ajanjakso,
joka on 0,1 sekunnin (perusaika 0,1 sekuntia ja kerroin 1) ja 40 tunnin (perusaika 4 tuntia ja kerroin 10) välillä.

*  Maksimikytkentäteho koskee vähintään 5 minuutin päällekyt-kentäjaksoa. Mikäli päällekytkentäjakso on 
lyhyempi, pätevät seuraavat arvot: kork. 2 sekuntia 15 %, kork. 2 minuuttia 30 % ja kork. 5 minuuttia 60 %.

MFZ12DX-UC Monitoimiaikareleet analogiasetuksilla, 
1 vaihtokosketin (CO) 10 A
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Kiertokytkimen toiminnot

Toimintataso 1, toiminnot F

Toimintataso 2, toiminnot (F)

12-230 V UC

Jos N on kytkettynä, koskettimen 
vaihtokytkentä nollapisteessä on 
aktiivinen.

12-230 V UC


