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Hinnat ilman arvonlisäveroa ALV 0%.

IMPULSSIRELE ES61-UC
IMPULSSIRELE ES75-12..24V UC ASENNETTAVISSA VALAISIMIIN

ES61-UC
1 potentiaalivapaa sulkeutuva (NO) kosketin 10 A/250 V AC. 230 V LED-kuorma kork. 200 W. 
Hehkulamppukuorma kork. 2000 W. Ei valmiustilan kulutusta.

Kojerasia-asennukseen. Pituus 45 mm, leveys 45 mm, syvyys 18 mm.
Modernia hybriditekniikkaa, jossa yhdistyvät kulumattoman elektronisen ohjauksen sekä tehokkaiden
erikoisreleiden suurimmat edut.
Vaihtoehtoisesti yleinen ohjausjännite 12–230 V AC/DC ohjaustuloissa +A1/A2 tai 230 V korkeintaan 5 mA:n
merkkivalon virralla ohjaustulossa  (L)/-A2 (N).
Kahden eri potentiaalin samanaikainen käyttö ohjaustuloissa ei ole sallittua.
Erittäin hiljainen kytkentä-ääni.
Jatkuva ohjausjännite ei ole välttämätön, joten ei valmiustilan kulutusta. Bistabiiilin reletoiminnon 
käytön ansiosta vältytään mahdollisilta kelan aiheuttamilta tehohäviöltä ja lämmöntuotolta, vaikka 
rele olisikin käytössä.
Releen kosketin voi olla käyttöönotettaessa auki tai kiinni. Se synkronoidaan ensimmäisen käytön yhteydessä.
Jos tämä impulssirele on piirissä, jota valvotaan verkon poistkytkentäreleellä FR12-230V, ei erillistä 
pohjakuormaa tarvita. FR12-230V:n ohjausjännite on kuitenkin asetettava arvoon 'max'.

Releen elektroniikassa ei ole sisäistä virtalähdettä, joten virtaa ei kulu missään koskettimen asennossa. 
Elektroniikan läpi kulkee ohjausvirta vain lyhyen 0,2 sekunnin ohjausimpulssin aikana. Tämä aktivoi 
mikroprosessorin, lukee viimeisen kytkentätilan jännitteettömästä muistista, vaihtaa bistabiilin releen 
vastaamaan tilaansa ja kirjoittaa uuden kytkentätilan muistiin.

ES61-UC Elektroninen impulssirele,
1 sulkeutuva (NO) kosketin 10 A

Snro. 27 018 17 57,90 €/kpl

Kytkentäesimerkki

Tekniset tiedot, katso sivu 11-15. 

ES75-12..24V UC
1 ei-potentiaalivapaa sulkeutuva (NO) kosketin 10 A/250 V AC. 230 V LED-kuorma kork. 200 W.
Hehkulamppukuorma kork. 500 W. Asennettavissa valaisimiin. Valmiustilan kulutus vain 1 W.

Uppoasennukseen. Pituus 80 mm, leveys 40 mm, syvyys 28 mm.
Integroitu muuntaja erottaa galvaanisesti ohjauspiirin kytkentäpiiristä noudattaen vaatimuksenmukaisu-
ustodistusta turvallisuuden kannalta erittäin matalan jänniteen (SELV) standardin EN 60669-2-2 mukaan. 
Tuotantoviikosta 18/18 alkaen, 2x MOPP:n turvallisuusvaatimukset täyttyvät standardin EN 60601-1 
mukaisesti. Aktivointi sisäisellä jännitteellä tai ulkoisella ohjausjännitteellä 12 - 24 V UC, ohjausvirta 10 mA 
jännitteellä 24 V. Jatkuva virransyöttö 230 V. Enintään 10 A sulake tarvitaan.
Hehku- ja halogeenilamppu kuorma maks. 500 W1) ja loisteputkikuorma perinteisellä liitäntälaitteella, 
kork. 1000 VA. Loisteputkikuorma elektronisella liitäntälaitteella, kork. 300 VA. 
Asennuspaikan lämpötila välillä - 20 °C - + 50 °C.
Minimi komentopulssin kesto/komennon tauko 20 /300 ms.
Pienjännitepuolen liitännät: 4-napainen napaliitin STOCKO MKF 13264-6-0-404 -liittimelle, 230 V liitännät: 
6-napainen riviliitin pistoliittimillä. Max. johtimen poikkipinta-ala 2,5 mm2. 
Yksi STOCKO-pistoke toimitetaan jokaisen laitteen mukana.

1)  Lampuille max. 150 W.

ES75-12..24V UC Elektroninen impulssirele asennettavissa 
valaisimiin, 1 sulkeutuva (NO) kosketin 10 A

Snro. 27 018 18 61,00 €/kpl


