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Paino
Suojausluokka

DIN II TYYPPI PK28

0,25kg / pcs.

0,5-5A

AKC-01D AKC-01A AKC-03D AKC-03A

50/60 Hz

230 VAC±10%

1-6 s.

1C/O 8A 2000VA

0,5-2,5 s.

-5 / +55 C ; 90%

Virranvalvontareleet
  AKC Sarja
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AKC sarja Virranvalvontareleet mittaava valvottavan 
kohteen  virtoja, ja erottavat kohteen virtapiiristä jos 
kohteen virta arvot alittavat tai ylittävät määritellyn tason.

IP20

STANDARDIT
Sovellettut standardit EC 61010-1, IEC61000-6-2

CT-25

TUOTTEEN VALINTATAULUKKO

Tuotekoodi

Ylivirtare (0,5-5A)

Alivirtarele(0,5-5A)

Ylivirtarele (1 - 60A virtamuuntajalla CT-25)

Alivirtarele(1- 60A virtamuuntajalla CT-25)
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1 lävistys 6-60A / 2 lävistystä 3-30A 3 
lävistystä 2-20A / 4 lävistystä 1,5-15A

Määritetyt alueet ovat CT-25: lleVirtamuuntajan muuntosuhde

Virran Säätöväli

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

KOTELO
Mitat

LÄHTÖ

Kosketin
Käynnistyksen Viive
Laukaisuaika Viive

Ympäristön lämpötila

LIITÄNNÄT
Asennus
Kytkentä

SYÖTTÖ

Toimintataajuus
Käyttöjännite

MITTAUKSET

DIN-kiskoasennus
Yksivaiheinen 2 johdinta (jännite); ... / 5A virtamuuntaja tai CT 25 

Ylijännitesuojausluokka III

Tekniset tiedot

Suora mittaus 60A asti virtamuuntajalla CT-25

AKC-01D AKC-03D



Virranvalvontareleet
  AKC Sarja

Kytkentäkaaviot
AKC-01A/AKC-01D

AKC-03A/AKC-03D

PK25 PK28

CT-25

Mitat
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TYP PK25

TYP PK 28
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500mm16mm

15.5mm43mm

CT-25

2x0,35mm2

Kytkentäkaaviot viitteellisiä. Tarkista aina uusin kytkentäkaavio tuoteen mukana toimitetusta manuaalista, tai lataa sivuilta www.entes.com.tr

Jos virta ylittää 5A on käytettävä AKC-3A / AKC-3D-sarjan releitä.
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Moottorin
virta

Käynnistys-
viive

Hälytys-
viive

(Iset) 
Alivirta-asetus

Alivirtarele

AikaHälytysviive
Alkaa

Käynnistysviive
päättyy

Moottori käynnistyy
Käynnistysviive
alkaa

Käynnistysvirta
Normaalil
käyttö
virta

Alivirta
(Virta pienempi
kuin alivirta-asetus)

Rele reagoi alivirtaan ja 
erottaa moottorin verkosta

Hälytysviive
Päättyy

(Iset)

YlivirtareleMoottorin
virta Käynnistysvirta

Normaalil
käyttö
virta

Ylivirta-asetus

Käynnistys-
viive

Ylivirta
(Virta suurempi
kuin ylivirta-asetus)

Hälytys
viive

Rele reagoi ylivirtaan ja
erottaa moottorin verkosta

Hälytysviive
Alkaa

Hälytysviive
Päättyy AikaKäynnistysviive
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