
LLS-01

8
0
 m

m

15 mm

LLS-02

17 mm

1
3
0
 m

m
24 mm

    Elektrodeja ei voida käyttää syttyvien ja syövyttävien nesteiden ja elintarvikkeiden kanssa. Niiden nesteiden, joiden tasoa säädetään, 

   täytyy olla sähkönjohtavia.

!

SSRC-sarjan pinnankorkeuden säätöreleitä käytetään kaivojen ja nestesäiliöiden nestetasojen säätämiseen teollisuudessa. 
Tarkkuus (resistiivisyys / impedanssi elektrodien välillä) voidaan säätää välillä 5 - 50 kΩ tai 5 - 100 kΩ eri nesteille.
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Nestepinnan korkeuden säätöreleet
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Pinnankorkeuden säätörele (8 PiiikkinenSSRC-04P

PGS-108 SSRC-04P Pistoke

SSRC-04

(0,9-1,1)xUn

Etupanelissa LED

IP20

PK28

0,2kg/pcs

-5°C … + 50°C ; 85 %

230 VAC±10%,  400 VAC±10%

DIN-kisko; Ruuviliittimet

50/60 Hz

Yksi vaiheinen 2 Johdinta

TEKNISET TIEDOT

Mitat
KOTELO

LÄHTÖ

Asennus
Kytkentä

LIITÄNNÄT

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Toiminta-alue
Herkkyys
Varoitus led

IP-luokka

SYÖTTÖ

Kosketin

Weight

Toimintalämpötila ,Kosteus

Toiminta jännite
Taajuus

1Vaihtokosketin 8A 2000 VA (cos=1)

SSRC-04P

38,5 x 76 x 97

230 VAC±10%

8 Piikkinen pistoke
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5-50kΩ säädettävä 5-100kΩ säädettävä



Nestepinnan korkeuden säätöreleet
SSRC Sarja
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Kytkentäkaaviot ovat viitteellisiä Tarkista aina uusin tuotteen mukana toimitettu käyttöohje tai lataa se osoitteesta www.entes.com.tr
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Kytkentä Mitat

SSRC-04P Mitat




