
MCB-7 & MCB-8
Aikareleet 
Aikareleet MCB-7 ja MCB-8 tarjoavat joustavia ratkaisuja 
teollisuuden- ja kiinteistöjen ohjauksiin 

24–240 VAC / DC laaja jännitealue

VETO- JA PÄÄSTÖHIDASTUS toiminta 

MCB-7 aikareleen ohjaus on säädettävissä 
aikavälillä 0,1 s -  30 h 

MCB-8 aikareleen ohjaus on säädettävissä 
aikavälillä 0,1 s 999 min.

• 24-240 VAC/DC laaja toimintajännite
• 0.1 s-30 h aika-alue (MCB-7)

0.1 s-999 min aika-alue (MCB-8)
• IP20
• 1 Vaihtokosketin(8A, 2000 VA)
• DIN-kiskoasennus
• -5°C ... +50°C ympäristön lämpötila
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SPECIFICATIONS 

TIME 

Aika-alue 

KOTELO

Mitat (mm) Protection 

IP-luokka IP20 

syöttö 1 -
24 - 240 VAC/DC Toimintajännite 

Taajuus  

Tehon kulutus 

LÄHTÖ 

Tarkkuus 

Reset Aika 

Kosketin 

1 

-

1 -

l  LIITÄNNÄT

l  Asennus

Liittimet

l  Kytkentä

l YMPÄRISTÖOLOSUHTEET 

Ympäristön lämpötiila 

Maksimi ympäristön kosteus 

50/60 Hz 

<8VA 

±0.1% 

< 150ms 

1 CO, 8 A, 2000 VA ( coscp= 1) 

DIN-kisko 

Ruuviliittimet

Yksi vaihe 2 Johdinta
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HEADQUARTERS 
Address: Dudullu O5B; 1. Cadde; No: 23 34776 Umraniye - ISTANBUL/TURKEY Tel: +90 216 313 01 10 Fax: +90 216 31416 15 Sales Fax: +90 216 365 71 71 
E-mail: contact@entes.eu Web: www.entes.eu Coordinates: 40,995852 N, 29, 178398 E

INTERNATIONAL BRANCH OFFICES 
ISTANBUL contact@entes.eu Tel: +902163130110 Fax:+902163141615 
INDIA contact@entes.in Tel: +91 981 -2980004 
GREECE contact@entes.eu Tel: +30 2310 706999 +30 2310 707296 
GERMANY kontakt@enteselektronik.com Tel: +49(0) 7022-931992-0 
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