
Senmatic elektroniset rahakeautomaatit 
ohjaavat käyttöaikaa suoritetun maksun perus-
teella. Rahakeautomaatit rakennettu ruostu-
mattomaan teräslevykoteloon ja etulevy on 
iskunkestävää muovia, kotelon pohjassa 2 kpl 
Pk 13,5 mm tiivistettä.
Rahalippaan läpi menevä ruuvilukko antaa suo-
jan varkauksia vastaan. 

Yleisempiä käyttökohteita ovat; leirintäalueet, 
venesatamat, urheiluhallit, uimalat, huoltoase-
mat, pesulat yms. Kyseisissä kohteissa niitä 
käytetään mm. suihkujen, keittolevyjen, vesi-
pisteiden, hiustenkuivaajien, pölyimureiden, 
pesukoneiden ohjaamiseen.

Rahakeautomaatteja on saatavilla valmiiksi 
ohjelmoituna  50 centin sekä 1 ja 2 euron koli-
koille. Mikäli halutaan muuttaa kolikko kokoa, 
voidaan se tehdä paikanpäällä jälkikäteen, 
samoin tehdään jos halutaan käyttää 29 mm 
rahaketta.
Rahakeautomaatteja on saatavissa myös 24 V 
AC:n jännitteellä.

Tekniset tiedot:

Jännite: 230V/50 Hz 

Nimellisvirta:  10A, potentiaalivapaa 
sulkeutuva kosketin

Asetettava 
aika/raha: 1s – 4 h

Asetettava 
minimimaksu: 1 – 8 rahaa

Rahojen summaus on

Käyttölämpötila: - 20 ºC- + 40 ºC

Kotelointiluokka:  IP 44

Mitat (lxkxs): 123 x 210 x 110)

Takuu: 12 kk

NÄYTTÖRUUDULLISET MALLIT

Tyyppi:  MMC 
11043

MMC 
11053

MMC 
11063

Sähkönumero: 35 820 73 35 820 71 35 820 72

Rahake:  50 senttiä 1 euro 2 euroa

ILMAN NÄYTTÖRUUTUA

Tyyppi:  MMC
11031

MMC 
11041

MMC 
11051

MMC 
11061

Sähkönumero: --- 35 820 03 35 820 05 35 820 10

Rahake:  29 mm 50 senttiä 1 euro 2 euroa 

LISÄTARVIKKEET
Rahake: Ø29 mm

Sähkönumero: 35 820 99

Rahakeautomaatit
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