
EU 1 KNX
Tuotenro: 4942542

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään
lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/4942542
Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien
tuotteiden suuren määrän vuoksi.

Talo- ja rakennusautomaatio
KNX

Toimintakuvaus

- Upotettava 1-paikkainen toimilaite sähkölämmitykseen 16 µF, KNX TP,
Data Secure

- 2 binäärituloa potentiaalivapaille koskettimille kuten painike, kytkin,
lämpötila-anturi 

- Luotettava käyttöönotto ja tiedonsiirto KNX:n kautta KNX Data Securen
tukemana 

- Integroitu lämpötilansäädin voidaan konfiguroida myös
lisälämmittimeksi

- Lisävaihetoiminto toisen lämmöntuottajan yksinkertaista ohjausta
varten

- Erityisen pienikokoisen kotelon ansiosta helppo asentaa 
- Integroitu lämpötilanvalvonta käyttövarmuuden parantamiseksi, esim.

ylikuormituksen yhteydessä 
- Binääritulot on tehtaalla kohdistettu lähtöön (toimintatesti ennen

ohjelmointia)

Tekniset tiedot

EU 1 KNX

Käyttöjännite KNX Väyläjännite, <4 mA

Asennustapa Uppoasennus

Kanavien lukumäärä 1

Kosketintyyppi 16 A

Malli Perusmoduuli

EU 1 KNX

Ympäristön lämpötila -5°C ... 45°C

Kotelointiluokka IP 20

Suojausluokka II

Liitäntäkaaviot
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Mittapiirrokset

Lisätarvikkeet

Lattia-anturi
Tuotenro: 9070321

Lämpötila-anturi RAMSES IP65
Tuotenro: 9070459

Flush-mounted temperature
sensor
Tuotenro: 9070496
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