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ANTENNIMODUULI FAM14

Käyttöohjekotelo GBA14, katso sivu 1-49. FAM14 Antennimoduuli Snro. 28 140 22 119,80 €/kpl

FAM14
Langaton antennimoduuli Eltakon RS485 väylään, vaihdettavalla antennilla. Mukana virtalähde 
FSNT14-12V/12W. Kaksisuuntainen toiminta. Salattu langaton tiedonsiirto. Valmiustilan kulutus 
vain 1 W. Tarvittaessa voidaan käyttää ulkoista lisäantennia kuten FA250 tai FA200. Langattomien 
DIN-kisko tuotteiden asennukseen tarvitaan aina yksi antennimoduuli, jonka rinnalle asennetaan 
muut laitteet.

Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.
2 moduulia = leveys 36 mm, syvyys 58 mm. Käyttöjännite 12 V DC (mukana virtalähde).
Yhdistetään Eltakon RS485-väylään, väylän johdotus ja virransyöttö laitteen yläreunasta 
jumpperiliittimien avulla.
Toimitukseen sisältyy: 1 virtalähde FSNT14-12V/12W, 1 Välikappale DS14, 2 päätevastusta Ω-merkinnällä, 
1/2 moduulin välikappale, 3 jumpperia 1 moduulin levyinen (ml. 1 vara), 1 jumpperi 1,5 TE, 2 jumpperia 1/2 
moduulin levyinen (ml. 1 vara) ja 1 kpl jumpperin asennustyökalu SMW14.
Jos virtalähteeseen kohdistuu yli 4 W kuormitus, on vasemmalle puolelle jätettävä ½ DIN-moduulin 
tuuletusväli viereisiin laitteisiin. Yli 6 W kuormituksella, tarvitaan ½ DIN-moduulin tuuletusväli myös 
FSNT14-virtalähteen ja FAM14-antennimoduulin välille, käyttäen DS14-välikappaletta.
Siksi pakkauksen mukana toimitetaan DS14-välikappale ja pitkä jumpperi. Jos 14-sarjan tuotteiden väylän 
kokonaistehontarve on yli 10W, on käytettävä yhtä ylimääräistä FSNT14-12V/12W virtalähdettä jokaista 12 W
lisätehoa kohden. 
Vaihtoehtoisesti 12V DC voidaan syöttää myös GND/+12 V -liittimien kautta.
Langattomien toimilaitteiden DIN-kisko asennukseen, tarvitaan aina vähintään yksi FAM14-antenni-
moduuli jonka rinnalle asennetaan muut tarvittavat toimilaitteet. Langaton antennimoduuli FAM14 
vastaanottaa vastaanottoalueellaan kaikki erilaisista painikkeista, sensoreista, vahvistimista ym. 
tulevat langattomat signaalit ja nämä signaalit välitetään edelleen RS485-liitännän kautta sarjaan 
kytkettyihin muihin RS485-väylän toimilaitteisiin: Eltakon RS485-väylään voidaan kytkeä jopa 
126 kanavaa. Virransyöttö  ja data muihin väylän laitteisiin FAM14:sta eteenpäin kulkee yläreunan 
jumpperiliittimien kautta.
Toinen mukana toimitettavista päätevastuksista tulee asentaa aina rivin viimeiseen laitteeseen.
Salattuja antureita/painikkeita voidaan opettaa maksimissaan 32 kpl.
Mini USB-liitin tietokone yhteyden muodostamiseksi, PCT-14-ohjelmalla voit tarvittaessa luoda 
laiteluettelot, kon#guroida toimilaitteet ja varmuuskopioida tiedot. PC-ohjelman käyttö ei ole vält-
tämätöntä. FAM14 mukana toimitetaan QR-koodi PCT14-ohjelman lataamiseen Eltakon kotisivuilta www.
eltako.com. Tarvittaessa yhdyskäytävämoduulit FGW14, FGW14-USB, FGW14W-IP ja FGW14WL-IP kytketään 
Hold-liittimeen, jos seuraavat liitännät RS484-väylään on jo käytössä: PC:llä RS232-väylän kautta, enintä-
än 3 FEM vastaanotinantennia ja Sub Bus RS485 tai LAN/WLAN. FTS14EM, FTS14TG ja FWG14MS on myös 
kytkettävä Hold-liittimeen.
Alempaa kiertokytkintä käytetään salattujen antureiden opettamiseen, ja se tulee asettaa AUTO 
1-asentoon käytön aikana. Tavallisia ei-salattavia antureita ei tarvitse opettaa erikseen FAM14:ssa.
Ylemmällä BA kiertokytkimellä, voidaan asettaa 10 erilaista käyttötapaa käyttöohjeen mukaisesti.
Ylempi LED-merkkivalo näyttää kaikki havaitut langattomat viestit vilkkumalla lyhyesti.
Alempi LED-merkkivalo palaa vihreänä, jos yhteys PCT14-tietokoneohjelmasta FAM14:een on luotu. 
Tietojen lukemisen ja kirjoittamisen aikana merkkivalo vilkkuu vihreänä. Vihreä merkkivalo sammuu, 
jos yhteys PCT14-ohjelman ja FAM14:n välillä katkaistaan.

Mukana tuleva lyhyt antenni 
voidaan korvata FA250, FA200 tai 
FAG55E- antenneilla (katso sivu 1-4).

Yllä tehdasasetukset.

Kiertokytkimen toiminnot


