
Tuotenro Kuvaus Snro Kpl

A9F03110 iC60N johdonsuojak 1P B 10A 6kA 3258010 12

A9F03116 iC60N johdonsuojak 1P B 16A 6kA 3258016 12

A9F04106 iC60N johdonsuojak 1P C 6A 6kA 3262206 12

A9F04110 iC60N johdonsuojak 1P C 10A 6kA 3262210 36

A9F04116 iC60N johdonsuojak 1P C 16A 6kA 3262216 36

A9F04125 iC60N johdonsuojak 1P C 25A 6kA 3262225 12

A9F04310 iC60N johdonsuojak 3P C 10A 6kA 3262410 4

A9F04316 iC60N johdonsuojak 3P C 16A 6kA 3262416 4

A9Z21225 iID vikavirtakytkin 2P 25A 30mA A 3254103 4

A9Z21440 iID vikavirtakytkin 4P 40A 30mA A 3254108 4

A9D32610 iDPN vikavirtakatk 2C10 30mA A 6kA 3256710 6

A9D32616 iDPN vikavirtakatk 2C16 30mA A 6kA 3256716 6

A9A26924 iOF apukosketin vaihto virtakisko ylös 3254017 12

A9A26970 Lukituslaite iC60/iID 10kpl 3254028 5

A9C30812 iTL sysäysrele 16A 2s 230VAC/110VDC 2720799 12

A9C20833 iCT moduulikontaktori 25A 3s 230VAC 3781524 6

A9C21833 iCT moduulikont 1-A-0 25A 3s 230VAC 3781554 6

A9L16633 iPRF1 ylijännites. T1+T2 12,5r 3P+PEN hä 5815279 2

A9L20601 iPRD ylijännitesuoja T2 20r 3P+N+PE häl 3254179 2
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Tehokkuutta käyttöösi 

Acti 9

Vikavirtakatkaisijat

Lisätarvikkeet

Kontaktorit ja releet

TURVALLISUUS 
 – Vihreä merkintänauha
• Jännitteetön lähtö 

 – Luokan 2 eristyslujuus
• Turvallinen edestä

 – Nopea kiinnikytkentä 
• Pidentää käyttöikää

 – Kaksoisliittimet
• Syöttävä kaapeli jää näkyviin

YKSINKERTAISUUS
 – Yksi tuote / Kaksi standardia
• EN/IEC 947-2 (teoll) ja 898 (kiint)

 – Ryhmälähtöjen etähallinta

TEHOKKUUS 
 – Punainen indikointi 
• Vian tunnistus

 – Si tyypin vikavirtasuojat
 – Immuuni häiriöille
 – Kaksoisliittimet
 – Kalibrointilämpötila +50°C
 – Parannettu selektiivisyys
 – 947-2: Icu ≥ 50kA, 0-4A, 400V
 – Automaattinen jälleenkytkentä ARA
 – Muunneltava ja kompakti                       
• Reflex ”all-in-one” ohjain 
• Valaistuksen ohjaukseen
• Ryhmäjohtotason lähtöjen etähallinta

ÄLYKKYYS JA 
ETÄHALLINTA
 – Energiankulutuksen hallinta ja 
jatkuva sähkönsyöttö

 – Tilatiedot, ohjaus ja energianmittaus

 – Modbus tai Ethernet


