
SuomiAsennusohje 2CGD000217S1000 -  2016

AKZD 95
AKKZ 300
PEN 300
PEN-C 95
PEN-C 300

© Copyright (2016) ABB. Kaikki oikeudet pidätetään.

5765
5766
5767
5768
5769

AKZD 95 AKKZ 300

PEN 300 PEN-C 95 PEN-C 300



2 2CGD000217S1000

.

ABB OY, Protection and Connection

P.O. Box 622

FI-65101 Vaasa

Finland



32CGD000217S1000

5761

1. 

 Kaapeliliitäntä, kiristysmomentti
Lajimerkki Kiskoliitäntä, kiristysmomentti 2.5-35 mm2 50-95 mm2 120-300 mm2

AKZD 95	 10	Nm	 10	Nm	 	10	Nm	 −
AKKZ	300	 20	Nm	 −	 20	Nm	 20	Nm
PEN 300 *	 20	Nm	 −	 20	Nm	 20	Nm
PEN-C 95 *	 10	Nm	 10	Nm	 10	Nm	 −
PEN-C 300 *	 20	Nm	 −	 20	Nm	 20	Nm

* Asennettava ainoastaan eristämättömään kiskoon.
* Endast för användning på oisolerade skenor.
* To be used on uninsulated busbars only.




