
ElektrA latausratkaisut



ElektrA

A5533-AA-002

Latausasema 11kW 
2xType 2 + Suko

ElektrA Latausrasia 
kaksipuoleisena 
2x 11kW teholla, 
Type 2 latauspistoke ja 
suko-pistorasia 
vasemmalla ja oikealla

ElektrA 3. sukupolven lataustuoteperheemme vastaa sähköisen liikenteen kasvaviin 
tarpeisiin kohteen laajuudesta riippumatta!

Laadukkaan, kotimaisen ja modernin valikoiman kehityksessä on hyödynnetty yli kymmenen 
vuoden kokemuksemme sähköauton latausratkaisujen suunnittelusta ja valmistuksesta. 
Langattomuus ja helppo asennettavuus esimerkiksi olemassa olevaa infraa hyödyntämällä 
tekevät ElektrAsta erinomaisen vaihtoehdon lähes kaikkiin lataustarpeisiin!

ElektrA tarjoaa vaihtoehtoja aina yksittäisistä latausasemista suuriin latauskenttiin saakka. 
Kattavasta valikoimasta löytyy lukemattomia eri variaatioita.

Täyden palvelun sähkö- ja automaatiotalona pystymme tarjoamaan isot kohteet 
kokonaistoimituksina sisältäen esimerkiksi kuormanhallintakeskukset tai jopa muuntamot, 
sekä laajat ja älykkäät sovellukset yhdessä ohjelmistokumppanimme IGL Technologisin 
kanssa.

Tekniset tiedot
Sähkönumero 3408597

Latausteho 2 x 11kW

Latausliittimien määrä 2

Asennustapa Seinä/pylväs

IP-luokka IP 44

RCD A-tyyppi/6mA DC detektointi

Latausvirta 16 A

Vaiheet 3

Korkeus, mm 600

Paino 18

A5533-24-002

Latausasema 11 kW 
Type 2 vasen 
+ suko oikea

ElektrA Latausrasia 
11kW teholla, 
Type 2 latauspistoke ja 
suko-pistorasia 
vasemmalla

Tekniset tiedot
Sähkönumero 3431128

Latausteho 11kW

Latausliittimien määrä 1

Asennustapa Seinä/pylväs

IP-luokka IP 44

RCD A-tyyppi/6mA DC detektointi

Latausvirta 16 A

Vaiheet 3

Korkeus, mm 600

Paino 13



A1536-AA-002

Latausasema 2x22kW 
Type 2 + suko

ElektrA Latausrasia 
kaksipuoleisena 
2x 22kW teholla, 
Type 2 latauspistoke ja 
suko-pistorasia 
vasemmalla ja oikealla 

A3513-24-002
Latausasema 3,6kW 
Type 2 vasen 
+ suko oikea

ElektrA Latausrasia 
3,6 kW teholla, 
Type 2 latauspistoke 
vasemmalla ja 
suko-pistorasia oikealla

A2813-44-002

Lämmitysasema, 
high load suko

ElektrA Lämmitysrasia, 
high load suko-pisto-
rasialla

Tekniset tiedot
Sähkönumero 3431151

Asennustapa Seinä/pylväs

IP-luokka IP 44

Korkeus, mm

Paino

Kaikki ElektrA-tuoteperheen rasiamallit ovat älykkäitä 
ja etähallittavissa. Etähallinta vaatii toimiakseen 
modeemin, joka on tilattavissa erikseen.

Katso kaikki ElektrA-mallit 
takakannen luettelosta!

Tekniset tiedot
Sähkönumero 3431112

Latausteho 2 x 22kW

Latausliittimien määrä 2

Asennustapa Maa-asennus

IP-luokka IP 44

RCD A-tyyppi/6mA DC detektointi

Latausvirta 32 A

Vaiheet 3

Korkeus, mm 1500

Paino 24

Tekniset tiedot
Sähkönumero 3431122

Latausteho 3,6kW

Latausliittimien määrä 1

Asennustapa Seinä/pylväs

IP-luokka IP 44

RCD B-tyyppi

Latausvirta 16 A

Vaiheet 1

Korkeus, mm 400

Paino 8

A3513-AA-002

Latausasema 2 x 3,6kW 
Type 2 + suko

ElektrA Latausrasia 
kaksipuoleisena 
2x 3,6kW teholla, 
Type 2 latauspistoke 
ja suko-pistorasia 
vasemmalla ja oikealla

Tekniset tiedot
Sähkönumero 3431125

Latausteho 2 x 3,6kW

Latausliittimien määrä 2

Asennustapa Seinä/pylväs

IP-luokka IP 44

RCD B-tyyppi

Latausvirta 16 A

Vaiheet 1

Korkeus, mm 400

Paino 11



Tiedustelut:
Myyntipäällikkö Rami Kivistö
rami.kivisto@harjuelekter.com

Nimike Sähkö- 
numero Lyhyt kuvaus

A5533-22-002 3408596 Latausasema 11kW 2xType 2 
+ Suko

A5533-AA-002 3408597 Latausasema 11kW 2xType 2 
+ Suko

A1536-20-002 3408598 Latausasema 22kW Type 2 vasen

A1536-02-002 3408599 Latausasema 22kW Type 2 oikea

A1536-A0-002 3431109 Latausasema 22kW Type 2 vasen 
+ suko

A1536-0A-002 3431110 Latausasema 22kW Type 2 oikea 
+ suko

A1536-22-002 3431111 Latausasema 2 x 22kW Type 2

A1536-AA-002 3431112 Latausasema 2x22kW Type 2 
+ suko

A1636-20-011 3431113 OCPP Latausasema 22kW Type 2 
vasen

A1636-02-011 3431114 OCPP Latausasema 22kW Type 2 
oikea

A1636-A0-011 3431115 OCPP Latausasema 22kW Type 2 
vasen + suko

A1636-0A-011 3431116 OCPP Latausasema 22kW Type 2 
oikea + suko

A1636-22-011 3431117 OCPP Latausasema 2x22kW Type 2

A1636-AA-011 3431118 OCPP Latausasema 2x22kW Type 
2 + suko

A2813-44-000 3431119 eTolppa-asema

A3513-20-002 3431120 Latausasema 3,6kW Type 2 vasen

A3513-02-002 3431121 Latausasema 3,6kW Type 2 oikea

A3513-24-002 3431122 Latausasema 3,6kW Type 2 vasen 
+ suko oikea

A3513-42-002 3431123 Latausasema 3,6kW Type 2 oikea 
+ suko vasen

A3513-22-002 3431124 Latausasema 2 x 3,6kW Type 2

A3513-AA-002 3431125 Latausasema 2 x 3,6kW Type 2 
+ suko

A3533-20-002 3431126 Latausasema 11 kW Type 2 vasen

A3533-02-002 3431127 Latausasema 11 kW Type 2 oikea

Nimike Sähkö- 
numero Lyhyt kuvaus

A5533-24-002 3431128 Latausasema 11 kW Type 2 vasen 
+ suko

A5533-42-002 3431129 Latausasema 11 kW Type 2 oikea 
+ suko

A3513-30-002 3431130 Latausasema 3,6 kW Type 2 vasen

A3513-03-002 3431131 Latausasema 3,6 kW Type 2 oikea

A3513-34-002 3431132 Latausasema 3,6 kW Type 2 vasen 
+ suko oikea

A3513-43-002 3431133 Latausasema 3,6 kW Type 2 vasen 
+ suko oikea

A3513-33-002 3431134 Latausasema 2 x 3,6 kW Type 2

A3513-BB-002 3431135 Latausasema 2 x 3,6 kW Type 2 
+ suko

A3533-30-002 3431136 Latausasema 11 kW Type 2 vasen

A3533-03-002 3431137 Latausasema 11 kW Type 2 oikea

A5533-34-002 3431138 Latausasema 11 kW Type 2 vasen 
+ suko oikea

A5533-43-002 3431139 Latausasema 11 kW Type 2 oikea 
+ suko vasen

A5533-33-002 3431140 Latausasema 11 kW 2 x Type 2

A5533-BB-002 3431141 Latausasema 11 kW 2 x Type 2 
+ suko

A3536-20-002 3431142 Latausasema 22kW Type 2 vasen

A3536-02-002 3431143 Latausasema 22kW Type 2 oikea

A3536-24-002 3431144 Latausasema 22kW Type 2 vasen 
+ suko oikea

A5536-42-002 3431145 Latausasema 22kW Type 2 oikea 
+ suko vasen

A1536-24-002 3431146 Latausasema 22kW Type 2 vasen 
+ suko oikea

A1536-42-002 3431147 Latausasema 22kW Type 2 oikea 
+ suko vasen

A1636-24-011 3431148 OCPP Latausasema 22kW Type 2 
vasen + suko oikea

A1636-42-011 3431149 OCPP Latausasema 22kW Type 2 
oikea + suko vasen

A2813-55-002 3431150 Lämmitysasema, suko

A2813-44-002 3431151 Lämmitysasema, high load suko

Koko ElektrA-mallisto:


