
DeviregTM 535
asennus- ja käyttöohje

FI



2

Sisällysluettelo

Devireg™ 535 termostaatin sijoittaminen ja asentaminen . .4
 Sijoittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
 Asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Anturitoiminnot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
 Eri anturitoiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Anturitoiminnon asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
 Anturitoiminnon valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Lattian maksimilämpötilarajan asettaminen . . . . . . . . . . . . . . .8
 Lattian maksimilämpötilaraja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Asteikon/asteiden asettaminen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
 Asteikko/asteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Käyttöohje - deviregTM 535. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
 DeviregTM 535 esittely. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
 Näyttö, symbolit, näppäimet ja painikkeet . . . . . . . . . . . . 10
 Näyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Lämpötilan nosto/lasku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
 Lämpötilan nostaminen/laskeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ajastintoiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
 Ajastintoiminnon käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4 ajastinohjelmaa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tehdasasetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ajastinohjelman vaihtaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Yleistä asetuksista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
 Asetukset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Asetusten muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
 Ajan asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
 Viikonpäivien asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
 Aikajaksojen asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
 Mukavuuslämpötilan asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19



FI

3

 Säästölämpötilan asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
 Lattian minimilämpötilan asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . 19
Erikoistoiminnot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
 Lapsilukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
 Jäätymissuoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
 OFF tila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
 Ajastimen tehdasasetusten palauttaminen . . . . . . . . . . . 21
 Näytön lämpötilan vaihtaminen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
 Yhdistelmätoiminto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
 Lattia-anturitoiminto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vianilmaisin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
 Kellon symboli vilkkuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
 E4 vilkkuu näytössä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
 E5 tai E6 vilkkuu näytössä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
LED-merkkivalot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
DEVITM takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
DEVI™ Takuutodistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27



4

Sijoittaminen

Asennuskorkeus 80 – 150 cm.

Vähintään 50 cm etäällä ikkunoista/ovista, 
jotka jätetään ajoittain auki.

Kosteissa tiloissa termostaatti on asennet-
tava tasaiselle pinnalle paikallisten raken-
nussäädösten mukaisesti.

Ei seinälle, jossa se joutuu suoraan aurin-
gonpaisteeseen.

Ei ulkoseinän vastaiselle seinälle.

Devireg™ 535 termostaatin sijoittaminen ja asentaminen
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Asentaminen
1. Irroita etukansi painamalla vapautuskielekettä kevyesti   
 (ruuvimeisselillä) termostaatin alapuolelta.

2. Kytke termostaatti jatkuvaan jännitteeseen 
 kytkentäkuvan mukaisesti.
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3. Eri anturitoiminnot 
 
 Devireg™ 535 termostaattia asennettaessa pitää valita 
 mitä anturia halutaan käyttää. Sinulla on kolme  
 vaihtoehtoa:

  Lattia-anturitoiminto: 
Käytetään lattialämmityksen ohjaukseen lattioissa,  
joissa halutaan säätää lattian lämpötila jalalle miellyt- 
täväksi. Tällöin termostaatti voi olla myös toisen huo- 
neen puolella (esim. pesuhuoneen ohjaus). 
 
Tässä toiminnossa lattian maksimilämpötilaraja on 
aseteltavissa.

  Huoneanturitoiminto: 
Käytetään lämmittimien ohjaukseen, jotka eivät tarvitse 
lattia-anturin maksimirajoitusta.

  Yhdistelmä- eli lattia- ja huoneanturitoiminto:  
Käytetään sovelluksissa, joissa lattialle halutaan tai pi- 
tää asentaa maksimilämpötilaraja esim. puulattioille. 
Tässä toiminnossa lattialle voidaan asettaa myös lattian 
MINIMIlämpötilaraja esim. käyttö takkatiloissa, joissa 
halutaan varmistaa lattian miellyttävä lämpötila.

Käytä maksimilämpötilarajoitinta 
puu-, parketti- tai laminaattipinnoitteilla.

Anturitoiminnot
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Anturitoiminnon valinta
Käyttökytkin.

Kun keskiölevy on poistettu, paina 
pienellä ruuvimeisselillä, kynällä tai  
piikillä näytön vieressä oikealla  
ylhäällä olevaan asentajapainiketta.

Valitse käytettävä anturityyppi:
 lattia-anturi
 huone-anturi

  yhdistelmäanturi  
 (lattia- & huoneanturi)

Oletustyyppinä on 
Muuttaaksesi tyyppiä paina • . Näyttö 
alkaa vilkkua. Käytä nuolinäppäimiä 
∆∇. Paina • hyväksyäksesi valintasi.

Jos olet valinnut pelkästään  
huoneanturin poistu asentajatilasta 
painamalla asentajapainiketta ja 
jatka sivulle 10.

Jos olet valinnut lattia- tai  
yhdistelmäanturin paina ∆∇ jatkaak-
sesi asennusta.

Anturitoiminnon asettaminen
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Huomaa:
Lattiamateriaalivalmistajat suosittelevat usein lattiapinnoit-
teelle, riippuen materiaalista, maksimilämpötilan, jota ei saa 
ylittää.  
Siksi on hyvä huomioida, että termostaatti mittaa lattian  
lämpötilan kohdasta jossa lattia-anturin loppupää on.  
Lämpötila voi olla esimerkiksi syvällä 100 mm betonilattiassa  
jopa 10 °C korkeampi, kuin lattian pinnassa: Eli syvällä  
lämpötila voi olla 37 °C kun se pinnassa on vain 27 °C.

Tarkasta lattian maksimilämpötila lattian pintamateriaalin  
valmistajalta.

Lattian maksimilämpötilaraja 
Kun olet valinnut joko  lattia-antu-
ritoiminnon tai  yhdistelmäantu-
ritoiminnon tulee seuraavana näyttö-
ruutuna lattian maksimilämpötila.

Tehdasasetuksena on 35 °C . Kun  
haluat muuttaa maksimilämpötilaa 
paina • ja käytä nuolinäppäimiä ∆∇.
Paina • hyväksyäksesi valintasi.

Jos olet valinnut yhdistelmäantu-
ritoiminnon poistu asentajatilasta 
painamalla asentajapainiketta ja 
jatka sivulle 10.

Jos olet valinnut lattia-anturitoimin-
non paina ∆∇ jatkaaksesi asennusta.

Lattian maksimilämpötilarajan 
asettaminen
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Asteikko/asteet
Mikäli olet valinnut lattia-antu-
ritoiminnon , valitse näyttöön 
asteikko 1-6 tai Celcius-asteet  
+5 ° - +45 °C. 

Oletuksena on Celcius-asteet.  
Celcius-asteet näyttävät todellisen, 
vallitsevan lattia-anturia ympäröivän 
lämpötilan.

Kun haluat muuttaa asetuksia paina 
• ja käytä nuolinäppäimiä ∆∇. Paina • 
hyväksyäksesi valintasi.

Jos haluat vielä tehdä muutoksia, 
paina ∆∇ mennäksesi eteen- tai 
taaksepäin asetuksissa.

Muulloin:

Paina asentajapainiketta poistuak-
sesi asetuksista.

4. Laita kehykset paikoilleen.

Termostaatin varakäynti lataantuu 15 tunnissa. Jos virta 
kytketään pois pysyy kellonaika ja päiväys muistissa 80 
päivää ja muut asentukset pysyvästi.

Asteikon/asteiden asettaminen
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DeviregTM 535 on helppokäyttöinen, digitaalinen ajastin 
termostaatti.
Kun asetukset on tehty DeviregTM 535 termostaatti säätää 
automaattisesti lämpötilat sinun haluamalle mukavuusta-
solle ottaen huomioon erilaiset lämpötilan vaihtelut . Nämä 
erilaiset lämpötilan muutokset aiheutuvat niin ulkolämpöti- 
lan vaihteluista, kuin asumisen epäsuorista lämpötilavaiku- 
tuksista.  Termostaatista valitaan vain haluttu ajastintoiminto 
 ja lämpötilat ja termostaatti hoitaa itse loput. Termostaaat- 
tiin on mahdollista säätää myös lattian minilämpötila joka 
takaa esim. kesällä sen, että laattalattiat pysyvät mukavan 
lämpiminä.

DeviregTM 535 esittely

Tämä on perusnäyttö.
 merkitsee, että näytössä näkyy 

mitattu huonelämpötila  
(toimii lämpömittarina).

Termostaatin näytön alapuolella on 
kolme näppäintä eri toiminnoille:
▼ alas	 ▲    ylös
 • valitse

Näytön oikealla puolella on kaksi 
painiketta seuraaville toiminnoille

  Lapsilukko – lukitsee kaikki  
näppäimet.
 Asetukset - ohjelmointipainike.

Näyttö, symbolit, näppäimet ja painikkeet

Termostaatti on 
varustettu ON/OFF 
kytkimellä.

Käyttöohje - DeviregTM 535
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Viikonpäivät

Asetukset

Huonelämpötila

Jäätymissuoja

Vuorokausijaksotus ja  
mukavuus-/säästöläm-
pötilat

Lapsilukko

         Mitattu  
lämpötila 
näytössä

Lattian 
lämpötila

Maksimi / Minimi

Näyttö:

Käytä nuolinäppäimiä ∆∇ nostaaksesi tai 
laskeaksesi lämpötilaa. Lämpötila on  
muutettavissa 0,1 °C välein. 
Huom! Asettelulämpötila vilkkuu aina  
muutoksen jälkeen.

Asettelulämpötilan voi tallentaa:
- painamalla • tai 
-  jättämällä näytön vilkkumaan  

10 sekunniksi.

Tämän jälkeen näyttö palautuu  
perusnäyttöön.

Kun käytössäsi on vain lattia-anturitoiminto 
ja yrität nostaa lämpötilaa yli lattian mak-
similämpötilarajan (sivu 8) näytössä vilkkuu 
tämä ikoni

Lämpötilan nostaminen / laskeminen

Lämpötilan nostaminen/laskeminen
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Ajastintoiminnot

Päivä on jaettu neljään aikajaksoon:

- Aamu

- Päivä

- Ilta

- Yö

Jaksot on merkitty  symbolilla 
(ks. kuva) ja jokaisen jakson aloitus- 
aika voidaan muuttaa. Lopetusaika 
määräytyy seuraavan aloitusjakson 
mukaisesti.

Symboli voi olla:

  Vaalea: osoittaa, että termos-
taatti on säästölämpötilassa.

  Musta: osoittaa, että termostaat-
ti on mukavuuslämpötilassa.

Termostaatissa on sisäänrakennettu ajastintoiminto.  
Näytön alareunassa on yleisnäkymä ajastimen tilasta.

Ajastintoiminnon käyttö
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4 eri ajastinohjelmaa valittavana

Tehdasasetuksena on ohjelma 1 – jatkuva käyttö.

4 ajastinohjelmaa

Ohjelma 
1/P1

Jatkuva käyttö. Sama lämpötila 24 h/vrk.

Ohjelma 
2/P2

  

Säästölämpötila on käytössä päivällä ja yöllä.
P2 ohjelma on käytössä arkipäivisin, jolloin 
lämpötila pudotetaan päivisin ja öisin. 
Aamuisin ja iltaisin käytössä on mukavuus-
lämpötila.  

Ohjelma 
3/P3

  

Säästölämpötila on käytössä öisin koko 
viikon ajan.
P3 ohjelma on käytössä jokaisena viikon-
päivänä (arkisin ja viikonloppuisin), jolloin 
lämpötila pudotetaan ainoastaan öisin. 
Muina aikoina on käytössä mukavuusläm-
pötila.
Osittain varaavassa lattialämmitysjärjes-
telmässä valitaan mustan  alueen  
lämpötila matalammaksi ja vaalean  
alueen lämpötila korkeammaksi lämpöti-
laksi, jolloin termostaatti ohjaa lämmitystä 
yöpainotteiseksi.

Ohjelma 
4/P4

Viikko-ohjelma: 
Ma – Pe: P2 ja
La – Su: P3
P4 ohjelmassa lämpötila pudotetaan  
maanantaista perjantaihin päivisin ja öisin 
sekä viikonloppuna ainoastaan öisin. Muina 
aikoina käytössä on mukavuuslämpötila. 
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Tehdasasetukset

Lattia-antu-
ritoiminto

Huoneantu-  
ritoiminto

Yhdistelmä-
toiminto  
(lattia & huone)

Lämpötila:

Mukavuus- 25°C 21°C 21°C

Säästö- 5°C 17°C 17°C

Aikajaksot:

Aamu 06:00-08:00

Päivä 08:00-16:00 

Ilta 16:00-22:30 

Yö 22:30-06:00 

Ajastimen tehdasasetukset ovat:

Jos haluat muuttaa tehdasasetuksia katso asetukset – ase-
tusten muuttaminen, sivu 17. 

Ajastinohjelman vaihtaminen:

Paina • näppäintä 2 sekuntia. 
Käytössä oleva ohjelma alkaa 
vilkkua. Voit nyt muuttaa ohjelmaa 
käyttämällä  
nuolinäppäimiä ∆∇.
Paina • hyväksyäksesi.

Ajastinohjelman vaihtaminen

2 
sekuntia.
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Ajastinohjelmien P2, P3 ja P4 aikana vilkkuva 
 osoittaa vallitsevan aikajakson.

P4 ohjelma näyttää myös todellisen päivän 
(näytön yläreunassa olevat seitsemän katko-
viivaa. Tuplaviivat ko. päivän kohdalla).

Jos nostat/lasket lämpötilaa säästölämpöti-
lajakson aikana  vaikuttaa tämä muutos 
ainoastaan kyseiseen jaksoon – ei muihin 
säästölämpötilajaksoihin. 

Jos nostat/lasket lämpötilaa  
mukavuuslämpötilajakson aikana 
  vaikuttaa tämä muutos kaikkiin tuleviin 
mukavuuslämpötilajaksoihin kunnes muu-
tos tehdään uudelleen.

Ajastinohjelman vaihtaminen
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Yleistä asetuksista
Asetukset

Kaikki asetukset ovat  asetusvalikon alla. Seuraavia asetuk-
sia voit muuttaa:

- Kellonaika

- Viikonpäivä

-  Ajastinjaksojen muuttaminen 
(Aamu, päivä, ilta ja yö)

- Mukavuuslämpötila

- Säästölämpötila

- Lattian minimilämpötila  
(Ainoastaan, kun lattia- ja  
huoneanturitoiminto on käytössä).

Painamalla ohjelmointipainiketta 
 pienellä ruuvimeisselillä, kynällä tai piikillä voit selata 

nuolinäppäimillä ∆∇ voimassa olevia asetuksia. Painamalla ohjel-
mointipainiketta  uudelleen poistut asetukset tilasta.
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Paina  ohjelmointipainiketta 
pienellä ruuvimeisselillä, kynällä tai 
piikillä. Näytön lämpötila vaihtuu 
kellonaikaan.
Nuolinäppäimillä ∆∇ voit siirtyä 
valikossa.
(Voit lopettaa ohjelmoinnin pai- 
namalla ohjelmointipainiketta .   
Muutokset jotka olet hyväksynyt 
jäävät muistiin.)

Ajan asettaminen

Paina • hyväksyäksesi kelloaikaan 
siirtymiseen. Tunnit alkavat vilkkua. 
Muuta nuolinäppäimillä ∆∇. Paina • 
hyväksyäksesi. Seuraavaksi minuutit 
alkavat vilkkua.  
Muuta nuolinäppäimillä ∆∇ ja  
hyväksy painamalla • jälleen.
Siirry nuolinäppäimillä ∆∇ valikossa 
eteenpäin.

Viikonpäivien asettaminen
Paina • hyväksyäksesi viikonpäivä-
asetteluun siirtymiseen. Viikonpäivä 
alkaa vilkkua. Muuta nuolinäppäimillä 
∆∇
Paina • hyväksyäksesi.
Siirry nuolinäppäimillä ∆∇ valikossa 
eteenpäin.

Asetusten muuttaminen
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Aikajaksojen asettaminen
Ohjelmoitaessa neljän aikajakson  
(aamu, päivä, ilta, yö) alkamisajankohtia on 
muistettava, että termostaatti aloittaa/lopettaa 
lämmittämisen annettuna aikana. Koska läm-
pötilan nostaminen ja laskeminen kestää,  
riippuen olosuhteista, jonkin aikaa on tämä 
hyvä ottaa huomioon ohjelmoitaessa jaksoja 
uudestaan ja ennakoida tämä siten, että jotkut 
jaksot alkavat ja loppuvat aikaisemmin.
Ensimmäinen jakso vilkkuu osoittaen 
aamujaksoa.
Paina • niin alkamisajankohta alkaa vilkkua. Voit  
muuttaa sen viidentoista minuutin jaksoissa 
käyttä mällä nuolinäppäimiä ∆∇. Loppumis- 
ajankohta määräytyy seuraavan jakson alkamis- 
ajankohdan mukaan. 
Paina • hyväksyäksesi.

Toinen jakso  vilkkuu osoittaen  
päiväjaksoa.
Tee muutokset samoin kuin yllä.

Kolmas jakso  vilkkuu osoittaen iltajaksoa.
Tee muutokset samoin kuin yllä.

Neljäs jakso  vilkkuu osoittaen yöjaksoa.
Tee muutokset samoin kuin yllä.

Asetusten muuttaminen

Huomaa! Kun teet muutoksia jaksoihin et voi palata taak-
sepäin edelliseen vaan sinun jatkettava kunnes viimeinenkin 
jakso on muutettu. Tämä siksi, etteivät jaksot limity.
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Mukavuuslämpötilan asettaminen
Paina • niin käytössä oleva mukavuuslämpötila 
alkaa vilkkua. Voit muuttaa lämpötilan  
käyttämällä nuolinäppäimiä ∆∇.
Paina • hyväksyäksesi. Siirry nuolinäppäimillä 
∆∇ valikossa eteenpäin.

Säästölämpötilan asettaminen
Paina • niin käytössä oleva säästölämpötila alkaa 
vilkkua. Voit muuttaa sen käyttämällä nuolinäp-
päimiä ∆∇.
(Voit asettaa sen myös päältä – OFF –  painamal-
la  ∆ näppäintä alas kunnes 5 ºC on saavutettu ja 
painamalla vielä kertaalleen ∇ alas.).
Paina • hyväksyäksesi.
Siirry nuolinäppäimillä ∆∇ valikossa eteenpäin.

Lattian minimilämpötilan  
asettaminen
Käytössä ainoastaan silloin, kun on valittu  
yhdistelmätoiminto eli lattia- ja
yhdistelmähuoneanturi.
 Asettamalla MINIMIlämpötilan lattia-anturille 
lattian pintalämpötila pysyy aina miellyttävän 
tasaisena esim. takkahuoneissa. Lämpötila ei 
koskaan näin pääse putoamaan esim. asetellun 
20 °C alle.
--.-° tarkoittaa, että minimilämpötilarajaa ei  
ole asetettu.
Paina • niin käytössä oleva lattian  
minimilämpötila alkaa vilkkua. Voit  
muuttaa sen käyttämällä nuolinäppäimiä ∆∇.
Paina • hyväksyäksesi.
Paina ohjelmointipainiketta uudelleen  
poistuaksesi asetukset tilasta.

Asetusten muuttaminen
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Erikoistoiminnot

Lapsilukko
Estät kaikkien näppäinten käytön pai- 
namalla lapsilukkopainiketta  
pienellä ruuvimeisselillä, kynällä tai 
piikillä.

Lukonkuvan symboli ilmestyy näyt-
töön ja kaikki näppäimet ovat nyt 
lukittu. Jos haluat avata näppäimet, 
paina lukkopainiketta uudelleen.

Jäätymissuoja
Jos haluat asettaa termostaatin jää-
tymissuojatilaan paina ∇ alas kunnes 
saavutat alimman lämpötilan. Tämän 
jälkeen 5,0 °C alkaa vilkkua. Paina ∇ 
uudelleen. Jäätymissuojan symboli 
tulee nyt näkyviin. (Jos symboli ei tule 
näkyviin olet muuttanut vain muka-
vuus- tai säästölämpötilaa. Tee edellä 
kerrottu ohjelmointi uudelleen).

Tilan voit hyväksyä

- painamalla • tai 

-  jättämällä näytön vilkkumaan  
10 sekunniksi.

Termostaatti on nyt jäätymissuoja-
tilassa ja näytössä vallitseva huoneen-
lämpötila. 

Voit poistua jäätymissuojatilasta pai- 
namalla ∆ 0,5 sekuntia.
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OFF tila
Jos haluat asettaa termostaatin OFF 
tilaan (pois päältä) paina ∇ kunnes saa-
vutat 5,0 °C. Huom! Paina ∇ uudelleen 
kahdesti. Näyttöön  
ilmestyy nyt OFF. (Jos off ei tule  
näkyviin olet muuttanut vain  
mukavuus- tai säästölämpötilaa.  
Tee edellä kerrottu ohjelmointi uudel-
leen).

Tilan voit hyväksyä
- painamalla • tai 
-  jättämällä näytön vilkkumaan  

10 sekunniksi.

OFF tilaa käytetään, jos halutaan 
sulkea termostaatti pois päältä pitkäksi 
aikaa, mutta silti pitää aika-asetukset 
muistissa. 
Termostaatti on OFF tilassa, kun kaksi 
vaakaviivaa ilmestyy näyttöön.
Voit poistua OFF tilasta painamalla ∆  
0,5 sekuntia.

Ajastimen tehdasasetusten  
palauttaminen
Voit palauttaa termostaatin tehdas- 
asetukset (sivu 14) seuraavasti:
1. Kytke termostaatti pois päältä
2. Paina ja pidä pohjassa  asetukset-
painiketta niin kauan kunnes olet 
kytkenyt termostaatin takaisin päälle. 
LED-merkkivalo vilkkuu punaista ja 
vihreää 1 sekunnin ajan. Termostaatti 
palautuu tehdasasetukset tilaan.

Erikoistoiminnot
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Erikoistoiminnot
Näytön lämpötilan vaihtaminen
Voit vaihtaa näyttöön halutun lämpötilanäytön 
riippumatta mikä anturitoiminto (lattia-, 
huone- tai yhdistelmä-) on käytössä. 

Lattia-anturitoiminto
Jos termostaattia halutaan käyttää huoneen 
lämpömittarina, paina ∆ ja ∇ samaan aikaan 2 
sekunnin ajan. Näyttöön ilmestyy huoneanturin 
symboli .

Paina kumpaakin näppäintä uudelleen 
palataksesi perusnäyttötilaan. 

Yhdistelmätoiminto
 Jos halutaan tarkistaa mikä on  
lattia-anturia ympäröivä lämpötila (lämpötila 
lattiapinnoitteen alla) paina  ∆ ja ∇ samaan 
aikaan 2 sekunnin ajan. Näyttöön ilmestyy 
lattia-anturin symboli  ja lattia-anturia 
ympäröivä lämpötila 2 minuutin ajaksi.

Paina kumpaakin näppäintä uudelleen 
palataksesi perusnäyttötilaan.

Kellon symboli vilkkuu
Kellonajan asetukset ovat kadonneet 
sähkökatkoksen takia.
Termostaatti on kytkeytynyt jatkuvalle käytölle 
(P1) - katso sivu 17 Ajan asettaminen.

Vianilmaisin:
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E 4 vilkkuu näytössä: 
Vikakoodi E 4 – Termostaatti on ylikuumentunut 
ja kytkeytynyt pois päältä. Anna sen jäähtyä 
hetken ja kytke sen jälkeen termostaatti pois 
päältä ja jälleen päälle.  
Jos vikakoodi ilmestyy uudelleen ota  
yhteyttä sähköalan ammattilaiseen. 

E 5 tai E 6 vilkkuu näytössä:
Vikakoodi E 5 – Lattia-anturissa oikosulku.

Vikakoodi E 6 – Katkos lattia-
anturissa. Ota yhteyttä sähköalan
ammattilaiseen.
Tarkista liitokset. Jos liitokset ovat kunnossa mit-
taa lattia-anturin ohmiarvot (ks. Tekniset tiedot).

Ei valoa Järjestelmä ei ole toiminnassa

Vihreä valo Asetettu lämpötila on saavutettu  
ja lämmitys ei ole päällä

Vihreä vilkkuu Lattia-anturivika

Punainen valo Lämmitys on päällä, mutta  
asetuslämpötilaa ei ole vielä 
saavutettu

Punainen ja vihreä 
vilkkuu

Lattian maksimilämpötilaraja on 
saavutettu, lämmitys kytketty 
päältä pois (tarvittaessa  suurenna 
max.lämpörajaa)

LED-merkkivalot
LED-merkkivalo on näytön vasemmalla kytkimen yläpuolella. 
LED-merkkivalot:

Vianilmaisin
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Tekniset tiedot
Kuormitettavuus: 
• Resistiivinen kuorma
• Induktiivinen kuorma

230V ~ 15A / 3450W
cos φ= 0,3 Max. 4A

Tuntoelin 3 m NTC-johtoanturi 15 
kOhm / 25 °C.
Sisäänrakennettu huonean-
turi 15 kOhm / 25 °C.

Antureiden lämpötila/
vastus:
• 0°C
• 20°C
• 50°C

42 kOhm
18 kOhm
6 kOhm

Hystereesi ± 0,2°C huoneanturi 
± 0,4°C lattia-anturi

Säätöalue/lattia (OFF) +5 ° - +45 °C / asteikko 
1 - 6. 
Lattian max. +20 ° - +50 °C.

Säätöalue/yhdistelmä (OFF) +5 ° - +35 °C 
Lattian max. +20 ° - +50 °C.
Lattian min. +10 ° - +45 °C.

Vianilmaisin Termostaatissa on sisäänra-
kennettu valvontapiiri, joka 
kytkee lämmityksen päältä, 
jos anturipiiri katkeaa tai 
siihen tulee vika.
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DEVI myöntää kahden (2) vuoden takuun tälle DEVI Oy:n valmista- 
malle tuotteelle. 

DEVI antaa takuun ostopäivämäärästä lähtien seuraavin ehdoin: 

DEVI sitoutuu takuuaikana korjaamaan tai toimittamaan uuden, 
vastaavan tuotteen asiakkaalle, jos tuotteessa ilmenee suunnittelu-, 
materiaali- tai valmistusvirhe. DEVI voi valintansa mukaan korjata, 
korjauttaa tai vaihtaa virheellisen tuotteen. DEVI:n vastuu rajoittuu 
tuotteeseen. 

DEVI ei vastaa tuotteen viasta pitempään kuin alkuperäisen 
takuuajan. 

Tämä takuu on voimassa vain, jos oheinen TAKUUTODISTUS on 
asianmukaisesti täytetty, viasta on reklamoitu viipymättä jälleen-
myyjälle tai suoraan DEVI:lle, puhelin 0207 569 220 tai sähköpostitse 
takuu@devi.fi. Vian tarkistaa DEVIn valtuuttama henkilö. Takuuasioista 
on aina sovittava etukäteen DEVI Oy:n tai DEVI:n valtuuttaman 
yrityksen tai edustajan kanssa. 

DEVI takuu ei koske tapauksia, jotka johtuvat vääränlaisista 
käyttöolosuhteista, tuotteen virheellisestä käsittelystä tai asentami- 
sesta, muusta virheestä rakenteissa tai työtavoissa tai jos kytkentä-
työn on suorittanut joku muu kuin sähköalan ammattilainen. Jos DEVI 
tutkii ja korjaa vian, joka ei kuulu takuun piiriin, laskutetaan tehty työ. 

Takuu ei ole voimassa ellei laskua tuotteiden toimituksesta ole 
maksettu. 

DEVI reagoi nopeasti, tehokkaasti ja avoimesti kaikkiin asiakkail-
tamme tuleviin tiedusteluihin ja kohtuullisiin vaatimuksiin. 

Takuu ei korvaa vaatimuksia, jotka eivät sisälly yllämainittuihin 
ehtoihin. 

DEVI Oy 
Nummela 2008

Kahden vuoden DEVI takuu:
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Jätteidenkäsittelyn ohjeet :

Laitteisto sisältää sellaisia elektroniikkakomponentteja, 
joita ei saa laittaa kotitalousjätteiden sekaan. 

Palauta elektroniikkaromu sille kuuluvaan 
sähkö- ja elektroniikkaromuja vastaanottavaan 
keräyspisteeseen. Lisätietoja www.elker.fi.
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Nimi:

-toimipaikka:

2 VUODEN TAKUU Takuutodistus
Liitä takuutodistus talon  

muiden asiakirjojen yhteyteen

DEVITM takuu on myönnetty:

Osoite:

Postinumero:

Urakoitsija:

SSTL nro:Tuote:

Päiväys:

Puhelin:

Huom!
DEVI takuu on voimassa vain, kun takuutodistus on asianmukaisesti täytetty.

Katso takuuehdot edelliseltä sivulta.

Urakoitsijan leima tai allekirjoitus
Päiväys      /       -
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