
43Pidätämme oikeuden muutoksiin.

-3 ja 4-napaiset VKA-kytkimet vakiona
-Erikoismalli saatavana 2-napaisena
-Hopeakosketin takaa turvallisen ja kestävän toiminnan
125-160 A:
-6 ja 8-napaiset mallit koostuvat 3 tai 4-napaisesta VKA-kyt-
kimestä, jotka on yhdistetty rinnakkaisvivustolla
 -Yhteensopiva vääntimien LK10 ja LK11 kanssa
 -Akselit L=100/200 AD11 ja 
 L=100/200/300 AD11/VT
200-250 A:
-Väännin LK12 ja akseli L=228 AD12/T6 mukana
-Liitinsuojat LS/VKAC ja välilevy VS/VKAC takaavat turvallisen
 käytön

VKA 200-250 A

VKA 125-160 A

KUORMANKYTKIMET
VÄÄNTÖKYTKIMET
VKA 125-250A

400 V
415 V 400 V Paino
690 V 415 V kg

Ie / A P / kW Ie / A P / kW

VKA 3125N 80 A 45 kW 80 A 55 kW 3635083 0.51
VKA 3160N 135 A 75 kW 125 A 90 kW 3635089 0.51

VKA 4125N 80 A 45 kW 80 A 55 kW 3635096 0.66
VKA 4160N 135 A 75 kW 125 A 90 kW 3635098 0.66

400 V 400 V Paino
415 V 415 V kg

Ie / A P / kW

VKA 3250 250 A 132 kW 3600226 1,40
VKA 3250 LS/VS 250 A 132 kW 3600227 1,50

VKA 4250 250 A 132 kW 3600228 1,60
VKA 4250 LS/VS 250 A 132 kW 3600229 1,70

AC-23 690 V

160 A

160 A

Ie / A

4-nap
125 A

Tyyppi

3-nap
125 A

S NroAC-22 AC-23

Tyyppi AC-22 AC-23 S Nro

Ie / A

250 A

4-nap

3-nap
250 A
250 A

250 A


