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VAIHTOKYTKIMET 
25-125A

      U2

-Teräs- ja polykarbonaattikoteloitu vaihtokytkin
 koostuu kahdesta KU tai VKA kytkimestä,
 jotka on yhdistetty vaihtokytkinvivustolla.
-Tuotteet on mahdollista saada kojevastakkeilla
 varustettuina.
-Tuotteet TKM 325U VV ja TKM 425U VV 
 sisältävät polykarbonaattikoteloidun kennokytkimen
-IP 66, IP 65
-Lukittava väännin

TR02

MURTOAIHIOT
∅20/25 päädyissä
ja ∅20 kotelon pohjassa
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MF01 MF02

VAIHTOKYTKIMET 
25-125A

Teräskotelo

KUT 325VV.1-0-2 3P 3603042
KUT 425VV.1-0-2 4P 3603044
KUT 363VV.1-0-2 3P 3603046
KUT 463VV.1-0-2 4P 3603048
KUT 380VV.1-0-2 3P 3603050
KUT 480VV.1-0-2 4P 3603052
KUT 3125VV.1-0-2 3P 3603054
KUT 4125VV.1-0-2 4P 3603056

Polykarbonaattikotelo

TKM 325U VV 3P 3620263
TKM 425U VV 4P 3620264
KUM 325VV.1-0-2 3P 3600860
KUM 425VV.1-0-2 4P 3600865
KUM 363VV.1-0-2 3P 3600861
KUM 463VV.1-0-2 4P 3600866
KUM 380VV.1-0-2 3P 3600862
KUM 480VV.1-0-2 4P 3600867
KUM 3125VV.1-0-2 3P 3600863
KUM 4125VV.1-0-2 4P 3600868

25 A / 11 kW

63 A / 30 kW

SnroNapojen lkm Kotelo

80 A / 45 kW

125 A / 55 kW

25 A / 11 kW

Tyyppi AC-23 / 400V AC-23 / 690 V

25 A / 11 kW

63 A / 30 kW

80 A / 45 kW

125 A / 55 kW

25 A / 22 kW

40 A / 37 kW

80 A / 55 kW

125 A / 90 kW
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25 A / 22 kW

40 A / 37 kW

80 A / 55 kW

125 A / 90 kW
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