
50 Pidätämme oikeuden muutoksiin.

-Saatavilla 3/4-napaisena
-Koostuu KU kytkimestä ja KV 10x38 sulakepitimestä
-Yhteensopiva vääntimien LK10 ja LK11 kanssa
-Yhteensopiva akselien L=100/200/300 AD 11 ja
 L=100/200/300 AD11/VT kanssa

KYTKINVAROKKEET 16-32A
KKV

KKV

400 V
415 V 400 V Paino
690 V 415 V kg

Ie / A P / kW Ie / A P / kW

KKV 316 16 A 7,5 kW 16 A 11 kW 3662020 0,31
KKV 325 25 A 11 kW 25 A 22 kW 3662021 0,31
KKV 332 32 A 15 kW 32 A 30 kW 3662022 0,31

KKV 416 16 A 7,5 kW 16 A 11 kW 3662030 0,36
KKV 425 25 A 11 kW 25 A 22 kW 3662031 0,36
KKV 432 32 A 15 kW 32 A 30 kW 3662032 0,36

32 A

690 V

3-nap
16 A
25 A

Tyyppi

25 A
32 A

AC-22 AC-23 AC-23

Ie / A

16 A

S Nro

4-nap

20A 32A 63A 125A 160A 250A 400A 630A
1000 1000 690 690 690 1000 1000 1000

20 32 63 125 160 250 400 630
4 6 16 50 70 120 240 2x185

400/415V 20 32 63 125 160 250 400 630
500V - - 63 125 160 250 400 630
690V - - 63 125 160 250 400 630

400/415V 20 32 63 125 160 250 400 630
500V - - 63 125 160 250 400 630
690V - - 63 125 160 250 400 630

400/415V 20 32 63 125 125 250 400 630
500V - - 63 125 125 250 400 500
690V - - 63 125 125 250 400 500

400/415V 10 15 30 55 55 132 200 355
500V - - 37 75 75 160 250 355
690V - - 55 110 110 250 355 500

32 32 63 125 160 250 400 630
50 50 80 80 80 80 80 80

- - 12 12 12 18 26 32

690V - - 6 6 6 7 12 17

690V - - 4 4 4 5 7 10

400/415V 160 256 504 1000 1000 2000 3200 5040
500V - - 504 1000 1000 2000 3200 4000
690V - - 504 1000 1000 2000 3200 4000

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
20000 20000 20000 20000 20000 16000 10000 10000
2,5-35 2,5-35 6-70 6-70 6-70 M10 M10 M12

2,2 2,2 6 6 6 30-44 30-44 50-75
Sulake tyyppi 10x38 10x38 00 00 00 1 2 3DIN

Oikosulun nimelliskatkaisukyky, Icn (A)

AC-23

Sähköinen elinikä
Mekaaninen elinikä
Liitoskaapeleiden koko/pultin koko (mm²)
Liittimen maks. vääntömomentti (Nm)

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta, Ik (A)
Huippuarvo (kA)
Oikosulun nimellissulkemiskyky, Icm (kA)

Terminen nimelliskestovirta (1 s), Icw (kA)

AC-22

AC-23

Nimelliskäyttöteho 3-vaiheiselle (1500 r.p.m.) vakio oikosulkumoottorille (kW)

AC-23

Sulakkeella suojattu nimellisoikosulkuvirta
Sulake (A)

Kytkinvarokkeet
Nimelliseristysjännite, Ui (V)
Avoimen tilan terminen rajavirta, Ith (A) 1)
Nimellisarvot kun kaapelikoko (mm2)
Nimelliskäyttövirta, Ie (A)

AC-21


