
HID-PrimaVision CDM
(keskiteho)
HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet
Nimellinen lamppu-
tyyppi

CDM

Lamppujen nimellislu-
kumäärä

1 piece

Kuristimen nimellis-
lampputeho

315

Verkkojännite 220-240 V
Verkkovirta 1.53 A
Taajuus 50/60 Hz
Kotelointi /S
IP luokitus valaisimille 34
Soveltuu Yes
90% elossa @ Tc-
elinikä

50000 hr

• Toimintaominaisuudet
Default Lamp
selected

CDM315

Programmable lamp
settings

-

Pre-set integrated
controls

-

Programmable
dimming options

-

Automaattinen
jälleensytytys

Yes

Sytytyksen poiskyt-
kentäaika

30 min

Toimintataajuus 0.11 kHz
Verkkojännite AC
turvallisuus

-10%/+10%

Verkkojännite AC
ominaisuudet

-8%/+6%

Pienin verkon käyttö-
jännite

198 (min) V

Ulostulojännitteen
huippuarvo

4000 (max) V

Maavuotovirta 0.5 (max) mA
Lampputehon tole-
ranssi

-3%/+3%

Ylijännitesuojaus
320V AC

48 hr

Ylijännitesuojaus
350V AC

2 hr

Ylijännitesuojaus
400V AC

5 min

MAX lkm 16A B-
tyyppi

4 x

Hurina- ja melutaso 37 dB(A)

• Kytkentätiedot
Liittimen tyyppi Insert
Striplength 10.0 mm
Wcs Ballast contacts 0.75-2.50 mm2

• Järjestelmäominaisuudet
Lampun nimellisteho,
CDM

315

Järjestelmäteho,
CDM

340.5

Lampun teho, CDM 315.0
Häviöteho, CDM 25.5

• Lämpötilaominaisuudet
Aktiivinen lämpö-
suoja

Yes

F merkintä No
Poiskytkentälämpö-
tila, Tc

90 (min) C



Käyttölämpötila, Ta -20 (min), 55 (max) C
Varastointilämpötila -25 (min), 80 (max) C

• Tuotteen mittatiedot
Pituus A1 215.0 mm
Kiinn.reikien etäisyys
A2

204.5 mm

Leveys B1 128.5 mm
Kiinn.reikien etäisyys
B2

111.5 mm

Korkeus C1 60.0 mm
Kiinn.reikien halkai-
sija D1

4.2 mm

• Hyväksynnät ja standardit
Turvallisuusstandardi EN 60928, 60926
Laatustandardi ISO 9000:2000
Ympäristöstandardi ISO 14001
Harmoonisen virran
päästöt

IEC 61000-3-2

Värinät IEC 68-2-6 Fc (10-150Hz, 2G)
Tärinät IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)
Kosteus EN 61347-2-12 clause 11

CE merkintä Yes
ENEC sertifikaatti Yes
VDE sertifikaatto No
VDE-EMV sertifikaatti No
CB sertifikaatti Yes

• Tuotetiedot
Tilauskoodi 843118 00
SSTL koodi 4008035
Tuotenimike HID-PV 315 /S CDM 220-240V

50/60Hz
Tilaustuotenimike HID-PV 315 /S CDM 220-240V

50/60Hz
Kappaletta laatikossa 1
Pakkauskoko 4
Laatikkoa pakkauk-
sessa

4

Viivakoodi tuotteessa 8711500880888
Viivakoodi pakkauk-
sessa

8727900843118

Logistinen koodi -
12NC

913700639466

Nettopaino per kpl 2.500 kg
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HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Product A1 (Norm) A2 (Norm) B1 (Norm) B2 (Norm) C1 (Norm) D1 (Norm)

HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz 215.0 204.5 128.5 111.5 60.0 4.2
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