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Elektroninen sytytin EFS400 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Lampputyypit:  1-Putkiset 
T8/T12 18-65W   
TC-DD 16-38W   
TC-DE/TE  18-26w   
TC-L  24-36w   
T5c/FD-E/FU-E 22-60W  

 Käyttöjännite:  200-260V AC 50/60 Hz  

 Pintamateriaali:  Polykarbonaatti UV-kestävä 

 Pin (navat) materiaali:  Nikkelöity messinki 

 Käyttölämpötila-alue:   -40 ° C - +75 ° C  

 Hyväksynnät:  BS EN 60926:1996 BS EN 60927:1997  

BS EN 613427-2-1:2001 

BS EN 61347-1:2001 

ENEC 77694 

 Paino:   9 g 

 Syttymisaika: (nimellinen)  2,8s + 20 ° C  

 Turvasammutustilan aika:   <2,5s +20 ° C     <3,5s -40 ° C 

 Tunnisteet sytyttimen kuoressa:  Väri sininen, kirjaimet hopea 

  

 Pakkaus:  10 kpl  

  

 

  Enimmäispulssi Max.1500V   

  Suunniteltu käyttöikä> 10 vuotta  

  Varastointilämpötila -40 ° C +85 ° C  

 

http://www.arlen-efa.co.uk/index.asp

