
DreamLed SLIM‐20W LED‐virtalähde 

Käyttötarkoitus: 

LED‐virtalähde SLIM‐20W on tarkoitettu DreamLed keittiövalosarjan LED‐valaisimille ja ainoastaan 

sisäkäyttöön. Virtalähde on hakkuriteholähde (SMPS), jonka ulostulo on 24V vakiojännite. 

Virtalähteessä on sisäänrakennettu elektroninen suojapiiri, joka kytkee laitteen pois päältä toisiopuolen ylikuormituksen 

tai oikosulun sekä liiallisen lämpenemisen yhteydessä. 

Laite täyttää EU‐direktiivien 2004/108/EC vaatimukset sähkömagneettisesta säteilystä sekä 2006/95/EC 

matalajännitedirektiivin. 

 virtalähdettä saa käyttää ainoastaan LED‐valaisimissa

 käyttö on sallittu ainoastaan sisätiloissa

 käyttölämpötila‐alue ‐20 °C…+45 °C

 virtalähteessä ilmoitettua maksimikuormaa ei saa ylittää (20W)

Tekniset tiedot: 

 Syöttöjännite:

 Syöttövirta:

 Ulostulojännite:

 Nimellisteho:

 Suojausluokka:

 Ympäristön lämpötila ta:

 Sisäinen lämpötila tc:

 Ensiöjohto:

 Toisiojohto:

100‐240V AC 50/60 Hz  
< 0,3 A 
24V DC +/‐5% 

20W 

IP20 

max. +45 °C 

max. +80 °C 

H03VVH2‐F 2x0,75mm2 

H03VVH2‐F 2x0,75mm2 

Asennusetäisyydet: Asennettaessa on jätettävä tyhjää tilaa vähintään 50mm sivuille ja yläpuolelle 
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