
LED-MUUNTAJAT 
24V DC
LAADUKKAAT 24V DC VAKIOJÄNNITE LED- 
MUUNTAJAT SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN. MYÖS 
HIMMENNETTÄVÄT IP20 MALLIT 

Sähkönumero

Sähkönumero

Sähkönumero

IP-luokitus

IP-luokitus

IP-luokitus

Kytkentä

Himmennys

Kytkentä

4018856 30W 24V
60W 24V
100W 24V
200W 24V

4018857
4018858
4018859

4018809
4044812

36W 24V 
75W 24V

Triac/push dimm
Triac/push dimm

4018814
4018845

30W 24V
75W 24V 

1-10V /push dimm
1-10V /push dimm, dali

75W 24V 185x65x22mm
50W 24V 155x65x22mm
30W 24V 138x42x14mm

217x36x27mm
182x56x30mm

 212x26x30mm
 247x67x44mm

4018840
4018842
4018844

Koko

Koko

Koko

175x44x30mm
293x43x30mm

150x53,5x30,5mm
220x58x42mm

Teho/jännite

Teho/jännite

Teho/jännite

Teho/jännite

IP20
IP20
IP20

kytkentäkotelo
kytkentäkotelo
kytkentäkotelo

IP65
IP65
IP65
IP65

vapaat johtimet 10cm
vapaat johtimet 10cm
vapaat johtimet 10cm
vapaat johtimet 10cm

IP20 
IP20 
IP20 
IP20 

• Sopivat  24V LED-tuotteille
• Käyttöjännite AC200-240V, 50/60Hz
• Käyttöikä: 50 000h
• Takuu: 3 vuotta
• IP20 ja IP66 ei himmennettävien 
virtalähteiden max kuormitus 80%

• IP65 muuntajissa valmiina 10cm johdot 
kummassakin päissä
• IP20 ei himmennettävissä muuntajissa 
kytketärasia MMJ:lle
• Himmennettävät muuntajat kytkentä 
MMJ:lle

Tuotenumero

Tuotenumero

Tuotenumero

762430

12724030

762450

12724060

762475

12724100

7545

503030

73732

502475DA

12724200

4018863 150W 24V Triac/push dimm352x43x30mmIP2073743


