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 HALONEA®

HALONEA® on modernisti muotoiltu halogeenikalustevalaisin. 

Se voidaan asentaa jonoon myös yhdessä LUMILINE EL 

-valaisimien kanssa.

asennusvalmis sisältäen 2 metrin liitosjohdon, pistotulpan • 

ja kytkimen

voidaan asentaa jonoon, adapteri mukana• 

suurin valaisinmäärä jonossa on 8 kpl (10 kpl LUMILINE EL • 

-valaisimia)

elektroninen muuttaja, säädettävissä verkkojännitteen • 

siniaallon laskevaa osaa leikkaavin säätimin

mukana HALOSTAR Standard -lamput• 

   
VÄRI

      

Nimike Snro EAN-koodi

 HALONEA
®

  41135 41 107 52 4050300 784519 valkoinen 2x10 328 85 24 246 4x1

41136 41 107 53 4050300 784540 valkoinen 3x10 504 85 24 422 4x1

 Yhdysjohdot

Näillä yhdysjohdoilla valaisimet voidaan asentaa jonoon 

kulman ympäri ulottuen tai välimatkan päähän toisistaan. 

Pituudet ovat 10, 60 ja 100 cm.

soveltuvat valaisimille LUMINESTRA EL, LUMILINE EL, • 

SLIMLITE EL, HALONESTRA ja HALONEA

   
VÄRI

  

Nimike Snro EAN-koodi

 74101-52 40 200 52 4050300 125602 valkoinen  100 10x1

74101-53 40 200 53 4050300 125626 valkoinen  600 10x1

74101-54 40 200 54 4050300 125640 valkoinen 1000 10x1


